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คำ�สงวนสิทธิ์
ข้อมูลในแค็ตตาล็อกน้ีเป็นข้อมูลทางเทคนิคท่ีKStrongได้รับจากการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการท่ีเชื่อว่าเช่ือ
ถือได้ KStrongไม่รับประกันผลลัพธ์ และไม่รับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ของผู้ใช้งานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ผู้ใช้มีหน้าที่กำ�หนดระดับอันตรายและการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะ
สม บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคควรทำ�การประเมินภายใต้สภาพแวดล้อมในการใช้งานเฉพาะของตน ตามดุลยพินิจและ
ความเสี่ยง โปรดทราบและเขา้ใจว่าข้อมูลนี้ใช้สำ�หรับตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกนั้นเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการหรือไม่เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เสียหาย ฉีกขาด สึกหรอ หรือถูกเจาะ ควรหยุดใช้ทันที
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การปฏิบัติงาน

KStrongได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผลิตท่ีมีการขยายตัวในแนวตั้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกการผลิตส่วนป
ระกอบของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดจากวัตถุดิบพื้นฐานเกิดข้ึนภายในโรงงานเดียวกันท้ังหมดการปฎิบัติงานใน
โรงงานได้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น ซิ Six Sigma, Gemba (สถานที่จริง), KAIZEN (การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง), Poka-Yoke (การป้องกันการผิดพลาด) เป็นต้น ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติเหล่านี้อย่างยั่งยืน การ
ดำ�เนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอยา่งอย่างสม่ำ�เสมอและมีการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี
ให้ดีขึ้นในทุกขั้นตอนอยา่งต่อเนื่องในแต่ละวัน

โรงงานผลิตน้ีได้ใช้เครื่องจักรล้ำ�สมัยท่ีดีท่ีสุดพร้อมท้ังมีกำ�ลังคนท่ีมีทักษะสูงในการปฏิบัติงานท่ีสำ�คัญใน
การผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงสุดตั้งแต่หัวจรดเทา้

การทดสอบกำ�ลังรับน้ำ�หนักของเข็มขัดนิรภัย การเย็บ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดสายรัด

การบำ�รุงรักษาบล็อกการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก

การปฏิบัติงานและทดสอบ

การทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก



ผู้ก่อตั้งKStrongประสบความสำ�เร็จในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลระดับโลก
มากว่า 20 ปี ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีประสบการณ์สูงพร้อมด้วยโรงงานผลิตระดับโลกKStrongพร้อมท่ีจะเป็นแบรนด์ชั้นนำ�
สำ�หรับผลิตภัณฑ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลKStrongมีความภาคภูมิใจท่ีได้ใช้
มาตรการอย่างรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ท้ังหมดเป็นไปตามประมวลกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ เช่น EN, AS/NZS และ ANSI เราหวังว่าจะได้ช่วย
เหลือบริษัทของคุณปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด นั่นก็ คือ บุคลากรของทา่น! 

KStrongความปลอดภัยที่เหนือชั้น

เพื่อปกป้องและปรับปรุงชีวิตของบุคลากรด้วยการนำ�เสนออุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีครบครัน
ที่สุด ผ่านศูนย์กระจายสินค้าระดับประเทศที่ให้บริการและคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้

พันธกิจ 

เพื่อเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลชั้นนำ�ระดับโลก

วิสัยทัศน์
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ใบรับรอง

ใบรับรอง

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO:9001:2015)

ระบบการจัดการคุณภาพของKStrongได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2015 
จาก SGS-UK

ภายใต้การรับรองน้ีกระบวนการและระบบท้ังหมดได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในแต่ละข้ันตอน
ของการผลิตและการบริการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

การป้องกันการตกคืออะไร

การป้องกันการตกสามารถทำ�ได้ทั้งแบบแบบแอกทีฟและแพสซิฟ

ป้องกันการตกแบบแอกทีฟ

การป้องกันการตก คือการใช้ระบบควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันบุคคลจากการตกหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่
ทำ�ให้ตกจากที่สูงได้ เพื่อป้องกันบุคลากรจากการบาดเจ็บสาหัสได้ โดยทั่วไปแล้ว ระบบป้องกันการตกจะ
นำ�ไปใช้เมื่อทำ�งานบนที่สูง แต่อาจจะนำ�ไปใช้เมื่อต้องทำ�งานบริเวณขอบใด ๆ เช่น ใกล้บริเวณที่เป็นหลุม
หรือรู หรือทำ�งานบนพื้นที่สูงชัน ระบบป้องกันการตกถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งหรือป้องกันการตกจากที่สูง

การป้องกันการตกหมายรวมถึงระบบตา่งๆ เช่น เข็มขัดรัดตัว, 
เข็มขัดนิรภัย, เชือกนิรภัย และอุปกรณ์เชื่อมต่อตา่งๆ เช่น SRLs, 
เชือกรัด, สายช่วยชีวิต ฯลฯ ที่ผู้ใช้ต้องใช้ความพยายามบ้างเล็ก
น้อยเพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพ
การท่ีจะตัดสินใจใช้ระบบใดระบบหน่ึงท่ีกลา่วถึงข้างต้นน้ันก็ต่อเมื่อ
มีการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นก่อนเริ่มงานเทา่นั้น

จุดยึด/จุดยึดเกี่ยว จุดที่สำ�คัญในการป้องกันการตกแบบแอกทีฟทั้งหมด - จุดยึด
เกี่ยว – ที่อยู่ตรงตำ�แหน่งบนโครงสรา้งอิสระที่ยึดติดอุปกรณ์
ป้องกันการตกหรือเชือกนิรภัยคล้องไว้อยา่งแน่นหนา หัวหน้า
งานและผู้ใช้ยังต้องเข้าถึงและจัดการอันตรายด้านล่างและ
ด้านข้างของจุดยึดเกี่ยวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ชนหรือแกว่ง
เข้าหาสิ่งกีดขวางใด ๆ หากเขาหรือเธอตก

เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวเป็นส่วนสำ�คัญของระบบป้องกันการ
ตกแบบแอกทีฟเข็มขัดนิรภัยจะกระจายแรงกระแทกไปท่ัว
ร่างกายของผู้ใช้งานอยา่งปลอดภัยในกรณีที่เกิดการตกในขณะ
เดียวกันก็ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานท่ีตกลงมาจะยังคงห้อยอยู่ใน
ตำ�แหน่งตั้งตรงหลังจากเกิดการตก

เชือกนิรภัย เชือกนิรภัยเป็นส่วนประกอบท่ีเชื่อมต่อระหว่างเข็มขัดนิรภัย
และจุดยึดเกี่ยวในระบบป้องกันการตกซึ่งสามารถใช้กับท้ัง
การยับยั้งการตกและการจำ�กัดระยะการตกข้ึนอยู่กับการนำ�
ไปใช้งานและการเลือกผลิตภัณฑ์ไปใช้งานมันช่วยจำ�กัดการ
เคลื่อนไหวด้านข้างในการทำ�งานความยาวของเชือกนิรภัยและ
ตำ�แหน่งของจุดยึดเกี่ยวเป็นตัวกำ�หนดระยะการตกอยา่งอิสระที่
ผู้ใช้งานประสบก่อนที่อุปกรณ์ป้องกันจะหยุดการตกนั้น
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

การป้องกันการตกสามารถทำ�ได้ทั้งแบบแบบแอกทีฟและแพสซิฟ

สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับ อุปกรณ์แบบพกพาท่ีเป็นอุปกรณ์ครบครันในตัวเหล่าน้ีถูกยึด
ไว้ท่ีจุดยึดเกี่ยวเหนือพื้นท่ีทำ�งานอุปกรณ์เหล่าน้ีทำ�หน้าท่ีเป็น
เชือกนิรภัยตึงอัตโนมัติ สายช่วยชีวิตที่เป็นเชือกหรือสายเคเบิ้ล
จะติดอยู่กับเข็มขัดรัดตัวหรือสายนิรภัยรัดตัวของผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง เชือกจะยืดออกจากอุปกรณ์เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นและ
หดกลับเมื่อผู้ใช้ขยับเข้าใกล้ ทันทีที่เกิดการตก กลไกการล็อค
จะทำ�งานเพ่ือยับยั้งการตกในขณะท่ีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก
ภายในตัวอุปกรณ์ช่วยลดการกระแทกท่ีอาจเกิดข้ึนอุปกรณ์น้ี
เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับใช้กับหลังคาลาดเอียงและโครงสร้าง
เชิงมุมเน่ืองจากเชือกไม่หย่อนและไม่รบกวนการทำ�งานของ
พื้นผิว

สายช่วยชีวิต เมื่อผู้ใช้งานเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ืองบนระนาบแนวนอนท่ี
ยกระดับสายชีวิตแนวนอนจะยึดเกี่ยวอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็น
สายเคเบ้ิลสำ�หรับยึดเกี่ยวท่ียึดระหว่างจุดยึดสองจุดในระดับ
เดียวกันสายน้ีอาจทำ�หน้าท่ีเป็นอุปกรณ์พกพาเพื่อติดกับเชือก
นิรภัย, สายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ยับยั้งการตก จุดประสงค์คือ
เพื่อจำ�กัดการบาดเจ็บจากการแกว่งโดยการค้ำ�ท่ีจุดยึดเหนือ
ศีรษะอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนท่ีในแนวนอน 
อุปกรณ์สายยึดแนวดิ่งแบบช่ัวคราวท่ีมีการออกแบบอย่างมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกวา่ ตัวจับเชือก ซึ่งจะยึดเขา้กับสาย
ยึดเมื่อมันขยับ จึงเป็นการยับยั้งการตกได้ทันที

ระบบยับยั้งการตก จุดประสงค์ของระบบยับยั้งการตก (FAS) ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อ
หยุดการตกเทา่นั้น แต่ยังเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานที่เกิดขึ้นขณะ
ท่ีร่างกายตกลงจะกระจายออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สวมใส่
ได้รับบาดเจ็บ ระบบยับยั้งการตกประกอบด้วยจุดยึดเกี่ยวอิสระ 
สายช่วยชีวิตแนวตั้ง (dropline), อุปกรณ์ยับยั้งการตก, เข็มขัด
นิรภัย (หรือเข็มขัดนิรภัย) และอุปกรณ์ทางเลือกอย่างเชือก
นิรภัยและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชากพร้อมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
จำ�เป็นทั้งหมด (ตะขอเกี่ยวขนาดเล็ก, จุดคล้องเกี่ยว เป็นต้น)

ระบบกู้ภัย ช่วงเวลาหลังจากอุบัติเหตุการตกเป็นช่วงสำ�คัญท่ีจะสามารถ
ป้องกันการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานได้ บริษัทตา่ง ๆ ควร
พัฒนา, นำ�ไปใช้ และฝึกฝนกระบวนการกู้ภัยอยา่งสม่ำ�เสมอ 
และใช้อุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทาง ซึ่งควรมีให้ใช้งานได้ 100% ใน
เวลาการทำ�งาน

ระบบที่ใช้ในระดับพื้นดินและต่ำ�กว่า
ถังหรือพื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ คือ พื้นที่ที่โดยการออกแบบให้มีช่องเปิด
สำ�หรับเข้าและออกอยา่งจำ�กัด ตัวอยา่งของพื้นที่อับอากาศ
รวมถึงถังเก็บและจ่าย, ถังบรรจุของเหลว, ช่องเก็บของบนเรือ, 
หลุม, ไซโล, ถัง, ท่อระบายน้ำ�, หม้อไอน้ำ�, อุโมงค์, ห้องใต้ดิน 
และท่อส่ง สำ�หรับการเข้าและออกจากพื้นที่อับอากาศอยา่ง
ปลอดภัยจะต้องมีอุปกรณ์อันได้แก่ ตัวยึดรอก, อุปกรณ์ 3 ขา 
และรอก

อุปกรณ์เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยตะขอ, ห่วงเกี่ยวนิรภัย, 
ส่วนต่อขยายจุดยึดเกี่ยว และโลหะที่เชื่อมต่อส่วนตา่งๆ ใน
ระบบยับยั้งการตก
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การป้องกันการตกแบบแพสซิฟ

บทบาทในระบบป้องกันการตก

หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันการตก

ผู้ใช้งาน / ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ นายจ้าง

โดยทั่วไปอุปกรณ์ป้องกันการตก เช่น ตาข่าย ราวกันตก และนั่งรา้น สามารถป้องกันการตกได้ 100% 
สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานหลายคน

ผู้ใช้งาน / ผู้รับเหมาที่ต้องทำ�งาน
บนท่ีสูงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายท่ีอาจเกิด ข้ึนในพ้ืนท่ี
ทำ�งานของตนตลอดจนวิธีการ
ใช้ การตรวจสอบ และดูแลระบบ
ป้องกันการตกส่วนบุคคลท่ีจำ�เป็น
ต้องใช้

ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่ได้
รับ “การฝึกอบรม” และสามารถ
ระบุสภาวะ ท่ี เ ส่ียงภัยหรือ เ ป็น
อันตรายในระบบกันตกส่วนบุคคล
หรือส่วนประกอบใดๆ ของระบบดัง
กล่าวได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์
และใช้งานอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ ผู้เชี่ยวชาญอาจทำ�งานเป็นครู
ฝึกการทำ�งานบนที่สูง ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน บุคคลภายนอกที่เป็น
ซัพพลายเออร์ หรือพนักงาน

ผู้จัดการ หัวหนา้งาน หรือ
เจ้าของบริษัทท่ีมีพนักงานท่ี
ต้องทำ�งานบนที่สูง

ผู้ใช้งาน / ผู้รับเหมา
•	 ทำ�งานภายในขอบเขตราวกันตกและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เป็นเกราะป้องกัน
•	 ใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำ�หนดของผู้ผลิต
•	 ได้รับการฝึกอบรมการทำ�งานที่ความสูงอย่างสมบูรณ์
•	 มีการประเมินการทำ�งานบนที่สูงและแผนกู้ภัยสำ�หรับงานทั้งหมดที่มีความเสี่ยงต่อการตก

ผู้เชี่ยวชาญ
•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานท่ีทำ�งานบนท่ีสูงมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดการฝึกอบรมในปัจจุบัน 

และพนักงานมีทักษะที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
•	 พัฒนาการทำ�งานบนที่สูงและแผนการกู้ภัยสำ�หรับพนักงานตามความจำ�เป็น
•	 แนะนำ�ระบบยับยั้นการตกที่เหมาะสมสำ�หรับการทำ�งานบนที่สูงในสถานการณ์ต่าง ๆ
•	 ดำ�เนินการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกันการตกเป็นระยะตามข้อกำ�หนดของผู้ผลิต หรือข้อกำ�หนด

ทางกฎหมาย
•	 หยุดการทำ�งานที่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยใด ๆ

นายจ้าง
•	 จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ปลอดภัยโดยการป้องกันภัยร่วมกัน
•	 โดยนายจ้างจะต้องกำ�หนดนโยบายและมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน และบังคับใช้ในระหว่าง

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องระบุประเด็นดังต่อไปนี้:
•	 คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน : เป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติในการทำ�งานบนที่สูง / สภาพที่ยกระดับหรือไม่?
•	 พนักงานท่ีทำ�งานอยู่บนตำ�แหน่งงานยกระดับได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบป้องกันการตกหรือ

ไม่?
•	 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยในการทำ�งานบนที่สูง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก
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การเลือกอุปกรณ์ มีการใช้งานอุปกรณ์ตามความจำ�เป็นในการทำ�งานอย่าง
ปลอดภัยหรือไม่?
อุปกรณ์ที่ซื้อสำ�หรับการใช้งานได้รับการรับรองมาตรฐานที่
เหมาะสมหรือไม่?

การติดตั้งอุปกรณ์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ข้อบังคับ และ
คำ�แนะนำ�ของผู้ผลิตหรือไม่?

การบำ�รุงรักษาและการ
ตรวจสอบอุปกรณ์

สามารถบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ตามคำ�แนะนำ�ได้หรือไม่และ
พนักงานจะตรวจสอบส่วนประกอบของระบบป้องกันการตกส่วน
บุคคลทุกวันก่อนใช้งานหรือไม่

ขั้นตอนการกู้ภัย แผนกู้ภัยได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบ
อุบัติเหตุตกจากท่ีสูงและรอการช่วยเหลือขณะท่ีได้ถูกแขวน
อยู่ในเข็มขัดนิรภัยหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเน่ืองจากไม่ได้ใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัยหรือไม่?

วิ เคราะห์ความปลอดภัย
ของงาน

มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำ�ไปใช้กับการทำ�งาน
บนที่สูงหรือบริเวณใกล้ขอบใด ๆ เช่น หลุม หรือรูหรือไม่?
การวิเคราะห์งานท่ีทำ�บนท่ีสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อการจับคู่ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดระหว่างความคล่องตัวของผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องการ
กับความสามารถของระบบป้องกันการตก
นโยบายบริษัทกำ�หนดสิ่งที่ต้องทำ�
ต้องเลือกระบบที่เหมาะสมและส่วนประกอบ มีอุปกรณ์หลาก
หลายประเภทท่ีช่วยให้นายจ้างติดตั้งระบบป้องกันการตกอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะรวมถึงกลไกในการพยุงร่างกาย 
ระบบป้องกันสำ�หรับการปีน ระบบสายช่วยชีวิตแนวดิ่ง ระบบ
สายช่วยชีวิตแนวนอน การเข้าพื้นที่อับอากาศและระบบดึงตัว
กลับ และระบบหนีภัยฉุกเฉินที่ควบคุมการเคลื่อนที่ลงแนวดิ่ง
อย่างไรก็ตาม การเลือกและซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะ
สมเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นโปรแกรมการป้องกันการตก
นายจ้างมีหน้าที่เลือกอุปกรณ์ป้องกันการตกที่เหมาะสมท่ีสุด
สำ�หรับการใช้งานตามคำ�แนะนำ�นายจ้างสามารถอ้างอิงเอกสาร
ของผู้ผลิต คำ�แนะนำ� และข้อมูลที่ระบุบนฉลาก ไม่ควรใช้
อุปกรณ์ที่ไม่แนะนำ�กับการใช้งานที่ระบุไว้

จัดการฝึกอบรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานท่ีทำ�งานบนท่ีสูงมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกำ�หนดการฝึกอบรมในปัจจุบันและมีทักษะท่ีจำ�เป็นใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจขอบเขตและความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำ�
แน่ใจว่ามีการใช้ลำ�ดับชั้นของการควบคุมอันตรายเมื่อมีการ
ประเมินงานในที่สูง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก



08

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

Hierarchy of Control – ลำ�ดับชั้นของการควบคุมอันตราย

Hierarchy of Fall protection – ลำ�ดับชั้นของการป้องกันการ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การขจัดความเสี่ยง  
ทางกายภาพ

แทนที่ 
 ความเสียง

แยกผู้คน 
 จากความเสี่ยง

เปลี่ยนวิธี 
 การทำ�งาน

ปกป้องผู้ปฏิบัติงานด้วย 
 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด

การขจัด

PPE

การแทนที่

การควบคุมด้าน 
วิศวกรรม

การควบคุมด้าน 
การบริหารจัดการ

การขจัดความเสี่ยง

1

วิธีที่นิยมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
ปรับเปลี่ยนการทำ�งานให้
อยู่บนระดับพื้นดิน

2

ป้องกัน / การ
ตกแบบแพสซิฟ
รวมถึงสิ่งกีดขวางทาง
กายภาพ เช่น ราวกันตก
หรือแผงกันตก
จำ�เป็นต้องมีการฝึกอบรม
ขั้นต่ำ�
แนะนำ�ให้มีแผนกู้ภัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร

3

ระบบจำ�กัดระยะ 
การตก
ระบบจำ�กัดระยะการตก
ต้องมี (เข็มขัดนิรภัยชนิด
เต็มตัว, เชือกนิรภัย, จุดยึด
เกี่ยว และเข็มขัดรัดตัว)
ผู้ได้รับอนุญาตต้องผา่นการ
ฝึกอบรม
ต้องมีแผนกู้ภัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

4

ระบบยับยั้ง 
การตก
ระบบยับยั้งการตกส่วน
บุคคล (PFAS) หรือตาข่าย
ป้องกัน
ผู้ได้รับอนุญาตต้องผา่นการ
ฝึกอบรม
ต้องมีแผนกู้ภัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

5

การควบคุม 
การบริหาร
เป็นวิธีที่ต้องการและมี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด
ใช้เมื่อไม่สามารถป้องกัน
การตกแบบทั่วไปได้
แนะนำ�ให้มีแผนกู้ภัย
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

การคำ�นวณระยะการตกที่ปลอดภัย

RD = FFD + DD + C
RD = ระยะการตก

พื้นที่กำ�ลังปฏิบัติงานไปยังสิ่งกีดขวางที่ใกล้ที่สุด
FFD = ระยะตกอิสระ

ยอมให้ตกได้มากที่สุด 2 เมตร
DD = ระยะชะลอตัวของอุปกรณ์ดูดซับแรง
         + ระยะการเลื่อนจุดคล้องเกี่ยวและการยืดตัวของของเข็มขัดนิรภัย
C = ระยะปลอดภัยถึงสิ่งกีดขวางระหว่างการยับยั้งการตก

        (ต้องการระยะปลอดภัยอย่างน้อย 1.0 เมตร)

RD = ระยะการตก คือ 2.0 ม.
ระยะการตกอยู่ต่ำ�กวา่พื้นที่ปฎิบัติงานไปจนถึงสิ่งกีดขวางที่ใกล้ที่สุด

ระยะการตกที่ปลอดภัย คือ ระยะห่างที่ต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานกระแทกพื้นหรือระดับลา่งใน
กรณีที่ตกจากที่สูง
นี่คือวิธีการคำ�นวณระยะการตกที่ปลอดภัย:
ระยะการตก = ความยาวของเชือกนิรภัย + ระยะชะลอตัว + ความสูงที่กำ�ลังปฏิบัติงานอยู่ + ระยะปลอดภัย
การคำ�นวณที่ถูกต้องช่วยให้แน่ใจวา่ระบบยับยั้งการตกของผู้ปฏิบัติงานจะทำ�งาน เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้
รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับสิ่งกีดขวางดา้นล่าง

รอกนิรภัยิ

เชือกนิรภัยชนิดดูดซับแรงกระชาก

FFD

600มม.
1000มม.
1500มม.
2000มม.

การขยาย

300มม.
500มม.
600มม.
900มม.

พื้นที่กำ�ลังปฏิบัติงาน

สิ่งกีดขวางที่ใกล้ที่สุด

RD

พื้นที่กำ�ลังปฏิบัติงาน

สิ่งกีดขวางที่ใกล้ที่สุด

RD

FFD

DD

C
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

ทำ�ความเข้าใจระยะการตก

คำ�จำ�กัดความของระบบป้องกันการตก
ระบบท่ีออกแบบมาเพื่อควบคุมและปกป้องผู้ใช้งานจากการตกหรืออยู่ในเหตุการณ์ท่ีทำ�ให้ตกจากท่ีสูง
ได้ เพื่อหยุดพวกเขาโดยไม่ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง เรียกวา่ ระบบป้องกันการตก ระบบนี้เป็นชุดส่วน
ประกอบที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการตกจากที่สูง ซึ่งประกอบด้วย:
•	 อุปกรณ์จับยึดร่างกาย – เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว, เข็มขัดนิรภัยนั่ง, เข็มขัดช่วยพยุงตัว, เข็มขัดนิรภัย

สำ�หรับกู้ภัย, ห่วงกู้ภัย
•	 อุปกรณ์ยึดเกี่ยวที่สามารถเชื่อมต่อกับจุดยึดเกี่ยวที่เชื่อถือได้
•	 อุปกรณ์เชื่อมต่อ – เชือกนิรภัย ตัวกันตก รอกนิรภัยิที่เชื่อมต่อเข็มขัดนิรภัยเขา้กับตัวยึด

ดีที่สุด
ระยะ 0 

ดี
ระยะ 1

แย่ที่สุด
ระยะ 2

วัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด/พื้น

(FC)ระยะการตกที่ปลอดภัย

(FFD) ระยะตกอิสระ

(SA)

อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก

(SF) ระยะปลอดภัย

(WH) ความสูงหน้างาน

แสดงว่าคุณได้ลดระยะการตกอิสระได้มากที่สุดโดยติดอยูกับเชือกนิรภัยเหนือคุณ

ระยะการตก 0

แสดงว่าจุดยึดเกี่ยวของคุณอยู่ในระดับเดียวกับจุดยึดบนสายนิรภัย ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะตกด้วยระยะ
ความยาวของเชือกนิรภัย (2 ม. ด้วยความยาวเชือกนิรภัย 2 ม.)     

ระยะการตก 1

เป็นกรณีที่เลวรา้ยที่สุด จุดยึดเกี่ยวจะอยู่ระดับเดียวกับเทา้ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะตกลงมาในระยะ
ถึงสองเทา่ของความยาวเชือกนิรภัย ต้องมีระยะการตกที่ปลอดภัย 6.75 ม. เมื่อใช้เชือกนิรภัย 2 ม.

ระยะการตก 2
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ระบบยับยั้งการตกเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อหยุดการตกอยา่งอิสระของผู้ใช้งาน และจำ�กัดแรกที่มาถึง
ตัวผู้ใช้งานมากที่สุด 6 กิโลนิวตัน หรือน้อยกว่า การตกอยา่งอิสระ หมายถึง การตกหรือการยับยั้งการตกที่
ระยะก่อนที่ระบบยับยั้งการตกจะเริ่มรับน้ำ�หนักใดๆ เกิน 600 มม. ไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งหรือบนทางลาดที่ไม่
สามารถเดินได้หากไม่ได้รับมีราวจับหรือเชือกจับช่วยเดิน

การผสมผสานระหวา่งการวางจุดยึดและความยาวของเชือกนิรภัย ที่จะจำ�กัดการตกอยา่งอิสระได้ (<600 มม.)

ยับยั้งการตก

จำ�กัดการตกอิสระ

•	 เชือกนิรภัยที่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หรืออุปกรณ์ยับยั้งการตกที่จะจำ�กัดระยะตกอิสระมากที่สุด 2 ม.
•	 จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน หรือเทียบเทา่กับสายช่วยชีวิตแนวราบหรือราวจับ

•	 เชือกนิรภัยที่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หรืออุปกรณ์ยับยั้งการตกที่จะจำ�กัดระยะตกอิสระมากที่สุด 600 มม.

•	 จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน หรือเทียบเท่ากับสายช่วยชีวิตแนวราบหรือราวจับ

สถานการณ์ใดๆ ที่ใช้เชือกนิรภัยสั้นหรืออุปกรณ์ยับยั้งการตก (หรือทั้งสองอยา่งถ้ามีให้ใช้งาน) จะจำ�กัดการ
ตกอย่างอิสระที่ 600 มม.

สิ่งที่ต้องการ

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

การใช้งานทั่วไป
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การผสมผสานระหว่างการวางจุดยึดเกี่ยวและการปรับความยาวของเชือกนิรภัย ที่จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
ไปอยู่ในตำ�แหน่งที่เสี่ยงต่อการตก เว้นแต่จะปรับสายนิรภัยอยา่งไม่ถูกต้อง ควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้
ใช้งานโดยใช้ระบบกันตกที่เชื่อมต่อกับที่ยึดเกี่ยวโดยใช้เชือกนิรภัยแบบปรับได้หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่
สามารถปรับความยาวได้ตามความจำ�เป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานนั้นไปยังตำ�แหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการ
ตกอย่างอิสระหรือระยะจำ�กัดการตกอย่างอิสระ

เทคนิคจำ�กัดระยะการตก

ระบบที่ไม่มีทางตกได้

เข็มขัดนิรภัย ชนิดเต็มตัว
เชือกนิรภัยแบบปรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึง
พื้นที่หรือตำ�แหน่งที่เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง (อนุญาตให้
ใช้เชือกนิรภัยที่ไม่มีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก)

การจำ�กัดระยะการตกโดยสิ้นเชิง หมายถึง การควบคุมการ
เคลื่อนไหวของบุคคลโดยการเช่ือมต่อกับท่ียึดเกี่ยวในลักษณะ
ที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลไปถึงตำ�แหน่งใด ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะ
ตกลงมาไม่ว่าจะตกขอบ ผ่านพื้นผิวหรือเนื่องจากแท่นเคลื่อน
ย้ายล้มเหลว

การจำ�กัดระยะการตกโดยสิ้นเชิง

กรณีที่การตกใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้จะเป็นการตกอย่างอิสระแบบจำ�กัด (<600 มม.):
•	 เข็มขัดนิรภัยสำ�หรับลำ�ตัวส่วนลา่ง
•	 จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน
กรณีอื่น ๆ ทั้งหมด:
•	 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
•	 จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน

สิ่งที่ต้องการ

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

สถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่งานได้ทั้งหมดบนพื้น
ผิวที่มั่นคงและไม่เอื้อต่อการตกจากที่สูง โดยมีเงื่อนไขว่ามีการ
ปรับอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

การใช้งานทั่วไป
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สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งานเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อยึดและประคับประคองผู้ใช้งานในสถานที่ทำ�งาน และ
จำ�กัดการตกอย่างอิสระสูงสุด 600 มม. ห้ามใช้ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งานในการป้องกันการตก

การจำ�กัดระยะการตก คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยแบบปรับได้ ที่ผู้ใช้สามารถปรับเพื่อ
รักษาระยะการตกจากที่สูงในสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากระยะห่างจากจุดยึดเกี่ยวไปยังบริเวณที่อาจตกได้จะแตก
ต่างกันไป ซึ่งจะถือว่าระดับของการฝึกอบรมผู้ใช้งานและความสามารถของผู้ใช้งานเพียงพอที่จะตอบสนองต่อปัจจัย
เสี่ยงเพิ่มเติมได้

ตำ�แหน่งการทำ�งาน

เข็มขัดนิรภัยแบบตัวเต็มหรือตัวลา่งและสายรัดเสา

ทำ�งานบนเสาที่สามารถตกอย่างอิสระไม่เกิน 600 มม.

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

ระบบแขวนได้รับการออกแบบให้แขวนและรองรับผู้ใช้งานขณะเคลื่อนย้าย (ยกขึ้นหรือลง) ในแนวตั้งที่
ไม่มีการตกอย่างอิสระ หลังจากการตกในขณะที่สวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ผู้ใช้งานอาจถูกแขวนอยู่ใน
ตำ�แหน่งที่พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เหมือนกับเหนือขอบแท่นยก เจา้หน้าที่กู้ภัยจะติดตั้งชุด
กู้ภัย ติดระบบกู้ภัยกับผู้ประสบภัย และถอดออกจากอุปกรณ์กันตก ยกหรือลดระดับลงเพื่อความปลอดภัย

การเข้าถึงด้วยเชือก / การทำ�งานบนที่แขวน

•	 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดสำ�หรับป้องกันการตก 2 จุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยึดหลักสำ�หรับการ
ทำ�งานบนที่แขวนพร้อมกับระบบสำ�รอง อาจต้องใช้แท่นที่นั่งกับการทำ�งานบนที่แขวนเป็นเวลานาน จุด
ยึดที่หน้าท้อง (เอว) บนเข็มขัดนิรภัยเป็นจุดที่ดีที่สุดสำ�หรับการทำ�งานบนที่แขวน จุดยึดเกี่ยวที่เหมาะ
สมคือ 12 กิโลนิวตัน หรืออุปกรณ์ 3 ขาหรือระบบตัวยึดรอก

•	 ต้องใช้ตัวยึดเกี่ยวที่รับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน ถา้ระยะการตกมากกวา่ 600 มม.

•	 การทำ�งานในพื้นที่อับอากาศที่คุณอาจจะต้องถูกยกขึ้นหรือหย่อนลงในถัง
•	 ทำ�ความสะอาดหน้าต่าง
•	 ทาสี
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ทำ�ความเข้าใจกับการนำ�ไปใช้ในงานของคุณ

จงตะหนักถึงความปลอดภัยในงานต่าง ๆ ต่อไปนี้

การประเมินความเส่ียงเต็มรูปแบบและการวิเคราะห์ความปลอดภัยของงานจะต้องเสร็จส้ินก่อนการทำ�งาน
บนที่สูง เพื่อทำ�ความเข้าใจการใช้งานที่เหมาะสมและข้อจำ�กัดของอุปกรณ์ PPE
อุปกรณ์ที่ใช้: ผลิตภัณฑ์ PPE, เข็มขัดนิรภัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ตัวยึดเกี่ยว

การนำ�ไปใช้กับการทำ�งาน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดเกี่ยวได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะ
สม และได้รับการจัดอันดับและรับรองความเหมาะสมในงาน

•	 เมื่อใช้เชือกและที่จับเชือก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชือกถูกยึด
กับจุดยึดเกี่ยวทั้งสองจุด

•	 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวดูดซับแรงกระชากต้องอยู่ระหว่างเข็มขัดนิรภัย
ด้านหน้า หรือตัวยึดด้านหลัง และตัวจับเชือกด้วยห่วงเกี่ยวนิรภัย

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดกันตกด้านหลังหรือด้านหน้าของ
สายรัดของคุณขณะทำ�งานตลอดเวลา

•	 จุดยึดอุปกรณ์กันตกทั้งหมดบนเข็มขัดนิรภัยจะมีเครื่องหมาย “A”
•	 หากไม่มีจุดยึดเกี่ยว คุณควรใช้ระบบจุดยึดเกี่ยวที่เหมาะสมกับ

โครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจวา่โครงสร้างสามารถช่วยยับยั้ง
การตกได้

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบตัวเต็มตัวพร้อมกับจุดยึดกันตกดา้น
หลังหรือด้านหน้า เชือกและตัวปรับเชือกที่ผา่นการรับรองพร้อมชุดกัน
กระแทก ตัวยึดหลังคาโลหะชั่วคราวหรือสายสลิงสำ�หรับยึดเกี่ยว

การทำ�งานบนหลังคา

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

ระบบกู้ภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อยกหรือลดระดับความสูงของผู้ใช้งานให้ปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน ไม่ควร
ตกอย่างอิสระ

การกู้ภัยและการอพยพ

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว จุดยึดเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ช่วยชีวิตปลอดภัย ระบบกู้ภัยที่สามารถเพิ่มหรือลด
ระดับความสูงของผู้ใช้งานที่ได้รับการช่วยชีวิตให้ปลอดภัย ระบบกันตกสำ�รองสำ�หรับผู้ช่วยชีวิตจะต้องมีตัวยึดเกี่ยวที่
เหมาะสมคือรับแรงได้ 15 กิโลนิวตัน

ช่วยผู้ปฏิบัติงานท่ีตกจากท่ีสูงและไม่สามารถปีนข้ึนเองได้
อย่างปลอดภัย
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•	 สำ�หรับสายความปลอดภัยบันไดแบบตายตัว ต้องได้รับการรับรอง 
บำ�รุงรักษา และตรวจสอบวา่ใช้งานได้อยา่งปลอดภัยก่อนใช้งาน

•	 สำ�หรับบันไดแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องมั่นใจได้ว่าได้ยึดบันไดอย่างถูก
ต้องด้วยตัวยึดบันไดที่ผ่านการรับรอง

•	 ใช้ระบบยึดเกี่ยวที่ผ่านการรับรอง เช่น สายรัดตัวยึด จุดยึดเกี่ยวแบบ
ตายตัว หรือจุดยึดเกี่ยวชั่วคราว

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชือกถูกมัดอย่างถูกต้องและตัวจับเชือกถูก
ยึดกับจุดต่อด้านหน้าของสายรัดด้วยห่วงเกี่ยวนิรภัย

•	 ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวและเชือกเชือกนิรภัยพร้อมโช้คซับแรง
กับการทำ�งานบนบันไดเสมอ

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดกันตกดา้นหลังหรือ
ด้านหน้า เชือกนิรภัยคู่พร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก ตัวปรับเชือกและ
เชือกที่ผา่นการรับรอง, สายสลิงที่ใช้ยึดเกี่ยว, บันไดที่ผา่นการรับรอง

งานบนบันได

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดได้รับการติดตั้ง ติดตั้งอย่างถูกต้อง และได้รับ
การจัดอันดับและรับรองความเหมาะสม

•	 เมื่อใช้เชือกและตัวจับเชือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นเชือกตึงจากจุดยึด
ทั้งสองจุด

•	 ต้องมั่นใจว่าระบบกันตกได้รับดูแลและซ่อมบำ�รุงอย่างสม่ำ�เสมอ และอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี

•	 ใช้เชือกนิรภัยเส้นเดียวหรือเชือกนิรภัยยางยืดคู่กับอุปกรณ์ดูดซับแรง
กระชาก

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดสายรัดป้องกันการตกท่ีด้านหลังหรือด้าน
หนา้ของเข็มขัดนิรภัยของคุณขณะทำ�งานบนที่สูง

•	 สำ�หรับเชือกเส้นที่ยึดอยู่กับที่ ต้องมั่นใจได้ว่าระบบได้รับการรับรองและอยู่
ในสภาพดีและใช้งานได้

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดยับยั้งการตกดา้นหลังหรือ
ด้านหนา้ เชือกนิรภัยเดี่ยวหรือคู่พร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก วงล้อเฉื่อยที่
เหมาะสม สายสลิงที่ใช้ยึดเกี่ยว ตัวยึดเกี่ยวที่เหมาะสม

การก่อสร้างและบำ�รุงรักษา

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดเกี่ยวได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และได้รับการจัดอันดับและรับรองความเหมาะสม

•	 เมื่อใช้เชือกและที่จับเชือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นเชือกตึงจากจุดยึด
เกี่ยวเสมอ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กันตกได้รับการซ่อมบำ�รุงอย่างสม่ำ�เสมอและ
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดบนเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับการยับยั้งการตก
ด้านหลังกับเชือกนิรภัยคล้องคู่และห่วงคล้องพร้อมสายรัดเสาของเข็มขัด
นิรภัยของคุณขณะทำ�งานบนที่สูง

•	 สำ�หรับระบบบันไดที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ ต้องมั่นใจว่าโครงสร้างได้รับการ
รับรองและอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้ดี

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสำ�หรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง, เชือก
นิรภัยคล้องผูกหลังคู่พร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก, เชือกนิรภัยสำ�หรับยึด
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำ�แหน่งทำ�งาน, ตัวปรับเชือกที่ผ่านการรับรอง, สายรัดเสา
แบบปรับได้, สายสลิงที่ใช้ยึดเกี่ยว, เชือกช่วยชีวิตแนวราบแบบชั่วคราวและรอ
กนิรภัยิ

การทำ�งานบนที่สูง
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•	 จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในพื้นท่ีอับอากาศและ/หรืออุปกรณ์กู้ภัย
อย่างสม่ำ�เสมอ ได้รับการซ่อมบำ�รุง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ 3 ขา หรือระบบตัวยึดรอกอยา่งถูก
ต้องและเหมาะสม และได้รับการจัดอันดับและรับรองความเหมาะสม

•	 ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับงานอับอากาศ สายกู้ชีพแบบ
ดึงตัวกลับประเภท 3 SRL สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ และรอก
นิรภัยให้แน่ใจวา่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ห่วงกู้ภัยท่ีเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับพื้นท่ีอับอากาศ
ในการปฏิบัติการกู้ภัย

•	 การทำ�งานกับอุปกรณ์ช่วยยกควรใช้สายรัดแขนด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสำ�หรับพื้นที่อับอากาศพร้อมจุดยึดกัน
ตกด้านหลังและห่วงที่ใช้สำ�หรับพื้นที่อับอากาศที่ไหล่ อุปกรณ์กู้ภัยประเภท 3 
รอกนิรภัย อุปกรณ์ช่วยยกสำ�หรับพื้นที่อับอากาศ อุปกรณ์ 3 ขา หรือแขนของ
ตัวยึดรอก

งานในพื้นที่อับอากาศและกู้ภัย

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดเกี่ยวและแท่นยกสูงได้รับการติดตั้งอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และได้รับการจัดอันดับและรับรองความเหมาะ
สม

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กันตกได้รับการตรวจสอบอย่าง
สม่ำ�เสมอ เข้ารับการซ่อมบำ�รุงและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดสายกันตกด้านหลังของเข็มขัด
นิรภัยของคุณโดยใช้สายรัด เชือกนิรภัยเส้นเดียวแบบปรับได้หรือ
แบบยืดหยุ่นของเข็มขัดนิรภัยของคุณขณะทำ�งานบนที่สูง

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดกันตกดา้นหลังหรือ
ด้านหน้า เชือกนิรภัยเส้นเดียวพร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก

การทำ�งานบนแท่นยก

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนกู้ภัยท่ีเหมาะสมก่อนเริ่มทำ�งานบนท่ี
สูง

•	 เลือกชุดอุปกรณ์กู้ภัยท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีต้องใช้กู้ภัย 
(ความยาว ต้องยกหรือลดความสูง)

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กันตกได้รับการตรวจสอบอย่าง
สม่ำ�เสมอ ซ่อมบำ�รุง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดสายกันตกด้านหน้าหรือด้านหลัง
ของเข็มขัดนิรภัยเพื่อติดระบบการกู้ภัย เพื่อให้คุณสามารถควบคุม
และมองเห็นการกู้ภัยได้อย่างเต็มที่

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกดา้น
หลังหรือด้านหน้า เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชาก ชุดกู้ภัย และเสากู้ภัย 
จุดยึดเกี่ยวที่เหมาะสม

การกู้ภัยและการอพยพ
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•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเชื่อมต่อกับโครงสร้าง จุดยึด (โครงสร้างนั่งร้าน) 
สามารถรองรับน้ำ�หนักได้ 15 กิโลนิวตัน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กันตกได้รับการซ่อมบำ�รุงอย่างสม่ำ�เสมอและ
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดสายกันตกด้านหลังของเข็มขัดนิรภัยของ
คุณด้วยเชือกนิรภัยคู่และขอเกี่ยวนั่งร้านขณะทำ�งานบนที่สูง

•	 อุปกรณ์หดได้แบบคู่ท่ีติดอยู่ท่ีส่วนหลังของเข็มขัดนิรภัยอาจเหมาะสำ�หรับ
ในการสร้างโครงนั่งร้านที่ไม่สูงนักเนื่องจากระยะการตกไม่มาก

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกด้านหลังหรือ
ด้านหนา้ เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชาก หรือเชือกนิรภัยแบบหดได้แบบคู่พร้อม
ขอเกี่ยวนั่งรา้น

งานนั่งร้าน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดบนกรงยกระดับได้รับการติดตั้งอย่างถูก
ต้องเหมาะสม และได้รับการจัดระดับและรับรองความเหมาะสม

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กันตกได้รับการตรวจสอบอย่าง
สม่ำ�เสมอ ซ่อมบำ�รุง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดกันตกด้านหลังกับเชือกนิรภัย
คล้องแบบหดได้ เพื่อลดระยะการตกให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในขณะที่คุณสามารถขยับตัวได้กวา้งมากที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกดา้น
หลังหรือด้านหน้า เชือกนิรภัยแบบหดได้ จุดยึดเกี่ยวที่เข้าถึงได้หรือสาย
สลิงสำ�หรับยึดเกี่ยว

งานในคลังสินค้า

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเช่ือมต่อกับคานขวางของเสามันจะสามารถ
รับแรงกระชากจากการตกได้อยา่งจำ�กัด (12 กิโลนิวตัน)

•	 ดูแลให้อุปกรณ์กันตกได้รับการซ่อมบำ�รุงอย่างสม่ำ�เสมอและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้จุดยึดกันตกท่ีด้านหลังหรือด้านหน้าของ
สายรัดนิรของคุณกับเชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชาก และใช้สายรัด
เสากับสายรัดบนเข็มขัดนิรภัยของคุณขณะทำ�งานบนที่สูง

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณผูกอยู่กับเสาตลอดเวลา การใช้สายรัดเสา 
2 อัน จะช่วยให้สามารถเคลื่อนที่จากคานขวางด้านล่างไปด้านบนได้ 
โดยคุณยังคงผูกอยู่กับเสาที่จุดเดิมตลอดเวลา

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกดา้น
หลังหรือด้านหน้า จุดผูกสายรัดเสา สายรัดเสา และ เชือกนิรภัยแบบหด
ได้ เชือกนิรภัยกันตกสำ�รอง

งานเสาไฟฟ้า
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การฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษาด้านความปลอดภัยบนที่สูง

KStrongมีหลักสูตรตา่งๆ ที่ออกแบบมาสำ�หรับผู้ที่ทำ�งานบนที่สูง หรืออาจพบว่าตัวเองจำ�เป็นต้องขึ้นไปบน
หลังคาหรือพื้นที่ยกสูงอื่นๆ รวมทั้งการทำ�งานในพื้นท่ีอับอากาศ การฝึกอบรมของเราครอบคลุมทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นด้วยหลักสูตรความปลอดภัยบนที่สูง และการทำ�งานบนแท่นยก ไปจนถึงการอบรมการ
ทำ�งานในพื้นที่อับอากาศขั้นสูง
ทีมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพของเราสามารถให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้จัดการอาคารและสถานที่ ผู้รับ
เหมา และช่างซ่อมบำ�รุง เกี่ยวกับการทำ�งานอย่างปลอดภัยบนที่สูงและระบบความปลอดภัยบนที่สูง
หากเราสามารถเยี่ยมชมสถานที่หน้างานจริงได้ เรามั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะ
ตอบสนองต่อกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นความปลอดภัยเกี่ยวกับความสูงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

•	 ข้อกำ�หนด PPE  มาตรฐาน EN 365 ปี 2016 จำ�เป็นต้องทำ�การตรวจสอบเป็นระยะๆ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและความทนทานอย่างต่อเนื่อง

•	 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจะต้องได้รับการตรวจสอบทุก ๆ  12 เดือนเป็นอยา่งน้อย
•	 การตรวจสอบตามระยะเวลาสามารถทำ�ได้โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�นาจเทา่นั้น
•	 ข้อคิดเห็นควรอยู่ในบัตรตรวจสอบของอุปกรณ์ หลังจากการตรวจสอบตามระยะเวลาแล้ว จะมีการกำ�หนดวันครบ

รอบการตรวจสอบครั้งถัดไป
•	 ในระหวา่งการตรวจสอบตามระยะเวลา จำ�เป็นต้องตรวจสอบความชัดเจนของการทำ�เครื่องหมายอุปกรณ์
•	 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเพื่อหาขอบคม, แฉก, การกัดกร่อน, การบิดเบี้ยวโค้งงอ และกลไกการเปิด - ปิด

ของอุปกรณ์ดังกล่าว
•	 ตรวจสอบความเสียหายของสายรัด/เชือก จะต้องไม่บิด หลุดลุ่ย ไหม้ สี ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมากเกินไป การตัด 

การสัมผัสกับสารเคมีหรือองค์ประกอบใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายรัด/เชือกได้ หรืออาจส่งผลให้
อุปกรณ์ที่ใช้หรือทั้งระบบมีประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง 

•	 ให้ทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่กำ�หนดในคำ�แนะนำ�การกำ�จัดทิ้ง
•	 การตรวจสอบประจำ�ปีที่จำ�เป็นจะตรวจสอบอุปกรณ์ให้ทำ�งานได้อย่างถูกต้อง จำ�เป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์โดยผู้

ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�นาจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
•	 กรณีที่อุปกรณ์นั้นถูกใช้ในเหตุการณ์ตกจากที่สูงแล้ว ต้องยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์นั้น

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการตรวจสอบเป็นระยะเวลา

PPE ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับการบำ�รุงรักษา

การทำ�ความสะอาด:
ต้องทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวัสดุที่นั้น สำ�หรับสิ่งทอ (สาย
รัดและเชือก) และชิ้นส่วนพลาสติก ให้เช็ดด้วยผ้าฝ้ายหรือแปรงขนนุ่ม หา้มใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สำ�หรับการทำ�ความสะอาดอย่างล้ำ�ลึก ให้ล้างเข็มขัดนิรภัยที่อุณหภูมิไม่เกิน 400 องศาเซลเซียสโดยใช้ผง
ซักฟอกที่เป็นกลาง แล้วตากในที่ร่ม
ชิ้นส่วนโลหะที่รวมอยู่ในเข็มขัดนิรภัยควรเช็ดด้วยผ้าเปียก เมื่ออุปกรณ์เปียก ทั้งจากการใช้งานหรือการ
ทำ�ความสะอาด ต้องปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ และต้องเก็บให้หา่งจากการโดนความร้อนโดยตรง

การจัดเก็บ:
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลควรจัดเก็บอย่างหลวม ๆ  ในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปกป้องอุปกรณ์
จากการโดนแสงโดยตรง การเสื่อมสภาพจากรังสียูวี ฝุ่น ขอบคม อุณหภูมิสูงหรือต่ำ�เกินไป และสารที่มีฤทธิ์
รุนแรง พยายามเก็บ PPE ในบรรจุภัณฑ์เดิม

การซ๋อมแซม:
การซ่อมแซมใดๆ จะต้องดำ�เนินการโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�นาจตามขั้นตอนของ
ผู้ผลิตเท่านั้น แยกอุปกรณ์ในลังต่างๆ สามกล่องเพื่อใส่ส่วนประกอบตามลำ�ดับ ดังนี้ สิ่งทอ โลหะ และ
พลาสติก

•	 การใช้งานราย 12 เดือน และ/หรือครบระยะการตรวจสอบคือวันครบกำ�หนดการใช้งาน
•	 อุปกรณ์นั้นถูกใช้ในเหตุการณ์ตกจากที่สูงแล้ว
•	 ป้ายถูกลบ หายไป หรืออ่านไม่ออก
•	 เกิดการสึกกร่อนมากเกินไป (พื้นผิวที่มีด้ายยาวหรือหลุดลุ่ย) เกิดขึ้น
•	 มีเส้นใยหัก ชำ�รุด ถูกตัด ติดขัดและมีเสี้ยน มีรอยเชื่อมโลหะอยู่
•	 มีการเสื่อมสภาพหรือยืดออก
•	 สูญเสียความยืดหยุ่น การเปลี่ยนสี หรือความเสียหายที่มองเห็นได้
•	 ชิ้นส่วนและกลไกไม่ขยับอยา่งอิสระหรือสึกกร่อน
•	 หนา้ตัดของพื้นที่เชือกหรือสายรัดลดลง
•	 มีการปนเปื้อนมากเกินไปและไม่สามารถทำ�ความสะอาดโดยที่ได้รับอนุมัติได้

การยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์
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เชือกนิรภัย – รอกนิรภัยิ – อุปกรณ์เชื่อมต่อ - ตัวยึดเกี่ยว – พื้นที่อับอากาศ – อุปกรณ์กู้ภัยแบบ
ดึงตัวกลับ – ระบบสายช่วยชีวิตในแนวดิ่งและแนวราบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันการตกเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต และเพียงแค่การซื้ออุปกรณ์สำ�หรับพนักงานของคุณไม่ได้
เป็นการรับประกันความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ หลังจากการลงทุนในอุปกรณ์ป้องกันการตกของคุณ จำ�เป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการตรวจสอบและการใช้งาน และ
ตระหนักถึงกระบวนการบำ�รุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกำ�หนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) ตามข้อกำ�หนดของนายจ้าง ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานต่างๆ เช่น EN และ ANSI

KStrongความปลอดภัยที่เหนือชั้น

แอปKStrongเอเชียคอมพาส

การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด PPE  มาตรฐาน EN 365 ปี 2016 ซึ่งระบุถึงความจำ�เป็นในการให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อำ�นาจตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างน้อยปีละครั้ง คอมพาสมุ่งเน้นไปที่การบริการหลังการขายที่
รวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) อยา่งละเอียดและการทำ�งานที่ถูกต้องของ
อุปกรณ์ การซ่อมบำ�รุงและการตรวจสอบบล็อกป้องกันการตกแบบยืดหดได้อยา่งละเอียด การซ่อมแซมและ
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบเชือกแบบยึดติด (FLS) เป็นประจำ�ทุกปี
มีความสามารถและบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งทั่วทั้งเอเชีย

MOBILE APP
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ผลประโยชน์ที่สำ�คัญสำ�หรับผู้บริหารความเส่ียง
และความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้งานจะมีตัว
เลือกในการป้อนที่อยู่อีเมลที่สองที่นายจ้างกำ�หนด เมื่อผู้ใช้งาน
ลงทะเบียนหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้
รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ความปลอดภัย
สามารถเข้าถึงแคสตรองแดชบอร์ดบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อ
ดูสถานะการตรวจสอบรายการท้ังหมดท่ีลงทะเบียนจนถึงปัจจุบันได้
แบบเรียลไทม์

วิธีการระบุผลิตภัณฑ์

การระบุผลิตภัณฑ์ผ่านฉลากตลอดอายุการใช้งานเป็นเรื่องยาก 
ฉลากได้รับความเสียหายบ่อยครั้งทำ�ให้อ่านยากหรือขาดหายไป
ตามกาลเวลา KStrongคอมพาส™ มีความสามารถเฉพาะตัวในการ
อ่านรหัสคิวอาร์, แท็ก RFID และยังสามารถสแกนฉลากผลิตภัณฑ์
ได้โดยตรงอีกด้วย ดังนั้น การระบุผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งานจึงสามารถ
ทำ�ได้เพียงแค่คลิกเดียว

ผู้ใช้งานต้องใช้อะไรบ้างเพ่ือเร่ิมใช้
งาน KStrong™ เอเชีย?

ดาวน์โหลดแอป ผู้ใช้ iOS หรือ Android สามารถเปิดกล้องบนโทรศัพท์มือ
ถือหรืออุปกรณ์อื่น และสแกนรหัสคิวอาร์, แท็ก RFID หรือป้ายกำ�กับที่มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์KStrongทุกชิ้น ลงทะเบียนเมื่อได้รับแจ้ง และตอนนี้ผู้
ใช้ก็จะเห็นข้อมูลสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ดังนี้:
วันที่ผลิต – หมายเลขซีเรียล – หมายเลขแบทช์ – เคล็ดลับและขั้น
ตอนการตรวจสอบก่อนใช้งาน – คู่มือผู้ใช้ – แผ่นข้อมูลจำ�เพาะ – 
ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (DoC) – วันที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญครั้งล่าสุด และตัวเลือกการตั้งค่าการ
แจ้งเตือนการตรวจสอบในอนาคต – ภาพผลิตภัณฑ์, วิดีโอ, Power-
Points , และอื่น ๆ

การจัดทำ�หลักสูตรเพื่อความปลอดภัย

KStrongคอมพาส ™ เป็นแอปพลิเคชั่นมือถือแรก “ฟรีเพียงปลายนิ้วสัมผัส” ใน
อุตสาหกรรมป้องกันการตก เป็นแอปพลิเคชั่นสำ�หรับการจัดการสินทรัพย์ที่เป็น
อุปกรณ์ป้องกันการตก KStrongคอมพาส ™ เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้
งานลดการบันทึกในกระดาษจำ�นวนมาก ๆ ระบบ AIR ที่เป็นเอกลักษณ์ (ระบบเตือน
การตรวจสอบอัตโนมัติ) เตือนผู้ใช้งานถึงรายการที่ผู้เชี่ยวชาญต้องตรวจสอบที่รอ
ดำ�เนินการอยู่ ซึ่งการตรวจสอบนี้มีความจำ�เป็นอย่างมากเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ระบบการจัดการผู้ใช้งานของKStrongคอมพาส ™ ช่วยให้สามารถแจกแจงรายกาย
อุปกรณ์ให้กับแต่ละบุคคลได้ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานที่ได้รับรายการอุปกรณ์
ของแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์นั้น แอปในโทรศัพท์มือถือจะ
ให้ข้อมูลท่ีสำ�คัญแก่ผู้ใช้งานแต่ละคนเกี่ยวกับการตรวจสอบรายวันและการบำ�รุง
รักษาตามระยะเวลา และยังช่วยในการยืดอายุของอุปกรณ์ การใช้KStrongคอม
พาส ™ จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการการลงทุนจัดซื้อ PPE ของตนได้
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ควรใช้งานการป้องกันการตกเมื่อใด

เพื่อให้แน่ใจวา่คุณจะทำ�งานบนที่สูงอย่างปลอดภัย คุณจะต้องใช้ระบบป้องกันการตก ABCD ต่อไปนี้เพื่อใช้
งานระบบป้องกันการตกอย่างปลอดภัย
จุดยึดเกี่ยว (Anchorage): จุดยึดเกี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่ทำ�ให้ระบบยับยั้งการตกสมบูรณ์ เมื่อยึดผู้ใช้เขา้กับ
โครงสร้างทั้งแบบตายตัวหรือแบบเคลื่อนที่ 
ประเภทของจุดยึดเกี่ยว: เส้นช่วยชีวิตแนวนอน จุดยึดเกี่ยวถาวร จุดยึดเกี่ยวบีม และสายรัดจุดยึดเกี่ยว
ส่วนพยุงร่างกาย (Body Support): เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเป็นจุดสัมผัสหลักระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์
ดูดซับแรงกระชากผ่านจุดยึดบนเข็มขัดนิรภัย 
ประเภทของเข็มขัดนิรภัย: การกู้ภัย การก่อสร้าง และการทำ�งานบนที่สูง
อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connecting Device): อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวกับจุดยึดเกี่ยว 
และเป็นส่วนประกอบเชื่อมต่อกับระบบกันตก 
ประเภทของการเชื่อมต่อ: เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชาก, เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตก, เส้นเชือกและบล็อก
ป้องกันการตก (SRL’s)
อุปกรณ์กู้ภัย (Descent & Rescue): ในกรณีที่ตกจากที่สูงจะต้องมีระบบหรือแผนการกู้ภัยเพื่อให้ผู้ใช้
งานสามารถลงหรือขึ้นได้อย่างปลอดภัย หรือได้รับการช่วยเหลือโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือเพื่อน
ร่วมงานอื่น ๆ 
ประเภทของการกู้ภัย: ชุดกู้ภัยด้วยเชือก อุปกรณ์ 3 ขา และระบบตัวยึดรอก

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การตกเมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ทำ�งานที่ความสูงเกิน 2 
เมตร

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การตกเมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ทำ�งานใกล้กับขอบ รู
เปิด/หลุม

หากไม่สามารถใช้ระบบ
กันตกได้ คุณควรใช้
ระบบยับยั้งการตกเป็น
อยา่งน้อย

ใช้สิ่งกีดขวางทาง
กายภาพ (ป้องกัน
การตกแบบแพส
ซิฟ) เมื่อทำ�งานใกล้
ขอบถ้าเป็นไปได้

A จุดยึดเกี่ยว + B ส่วนพยุงร่างกาย + C อุปกรณ์เชื่อมต่อ + D อุปกรณ์กู้ภัย = ระบบป้องกันการตกที่ปลอดภัย

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

มาตรฐาน

EN 341
PPE ป้องกัน
การตกจากที่สูง
อุปกรณ์ลด

EN 353-1,2
PPE ป้องกันการตกจาก
ที่สูง 
ตัวนำ�ทางยับยั้งการตก

EN 354
PPE ป้องกันการตก
จากอุปกรณ์บนที่สูง 
เชือกนิรภัย

EN 355
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
ตัวซับแรงกระชาก

EN 358
PPE สำ�หรับ 
กำ�หนดตำ�แหน่ง
ทำ�งาน

EN 360
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
บล็อกป้องกันการตก
แบบหดได้

EN 361
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
เข็มขัดนิรภัยแบบ
เต็มตัว

EN 813
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
เข็มขัดนิรภัยแบบ
นั่ง

EN 15151
อุปกรณ์ปีนเขา 
อุปกรณ์การ
หยุด

EN 1496
อุปกรณ์กู้ภัย
ระบบกู้ภัยแบบ
ยกขึ้น

EN 1497/ EN 1498
อุปกรณ์กู้ภัย
เข็มขัดนิรภัย
สำ�หรับกู้ภัย

EN 1891
PPE ป้องกันการตกจากที่สูง 
เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล

EN 892
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
เชือกยืดได้

EN 12277
สารรัดนิรภัยปี
เขา

EN 12841
ระบบการเข้าถึง
ด้วยเชือก

EN 567
ที่หนีบเชือกปีน
เขา

EN 362
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
ตัวเชื่อมต่อ

EN 795/ EN 795/A1
PPE ป้องกันการตก
จากที่สูง 
อุปกรณ์ยึดเกี่ยว

EN 12278
ลูกรอก

EN 12492
หมวกนิรภัยปีน
เขา

EN 397
หมวกนิรภัย
สำ�หรับงาน
อุตสาหกรรม

EN 566
สายสลิง

EN 795 ประเภท B
จุดยึดเกี่ยวอยู่กับที่ขณะ
ใช้งาน และพร้อมด้วยสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับโครงสร้าง
ของจุดยึดเกี่ยว

EN 795 ประเภท E
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
มวลและแรงเสียดทาน
เทา่นั้น

EN 795 ประเภท A
จุดยึดเกี่ยวอยู่กับทีข่ณะ
ใช้งาน และพร้อมด้วยสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับโครงสร้าง
ของจุดยึดเกี่ยว

EN 795 ประเภท C
เชือกยึดเกี่ยวแบบยืดหยุ่นได้

EN 795 ประเภท D
เชือกยึดเกี่ยวแบบตายตัว

TS 16415
ตัวยึดเกี่ยวสำ�หรับผู้ใช้งาน
มากกว่า 1 คน



แบบเต็มตัว
เข็มขัดนิรภัย
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เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวคืออะไร
เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวเป็นส่วนสำ�คัญของระบบป้องกันการตกแบบแอกทีฟ เข็มขัดนิรภัยจะกระจายแรงกระแทกไปทั่ว
รา่งกายของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตกจากที่สูง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้แน่ใจวา่ผู้ใช้งานที่ตกลงมาจะยัง
คงห้อยอยู่ในตำ�แหน่งตั้งตรงหลังจากเกิดการตก นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามรารถเคลื่อนไหวอยา่งอิสระอยา่งปลอดภัย

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เมื่อทำ�งานบนที่สูง เข็มขัดนิรภัยของคุณควรได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน การตรวจสอบนี้เป็นส่วนสำ�คัญของความปลอดภัย
ส่วนบุคคลของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของคุณได้รับการ
ตรวจสอบตามระยะเวลาตามมาตรฐาน EN365 ภายใต้หลักการ PPE การที่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่อยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้อ
อำ�นวย จะต้องดำ�เนินการตรวจสอบให้บ่อยขึ้นแม้ว่าอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะยาวนานและอีกนานกว่าจะหมดอายุก็ตาม

นอกจากนี้เราแนะนำ�ให้บันทึกการตรวจสอบหรืองานซ๋อมบำ�รุงใด ๆ ไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ที่อยู่
ด้านหลังคู่มือการใช้งาน โปรดเก็บรักษาแผ่นบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดมา
พร้อมกับคอมพาสซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ คลิกที่รหัสคิวอาร์เพื่อดาวน์โหลดคอมพาส

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายการตรวจสอบของผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจวา่คุณตรวจสอบครบถ้วนทุกรายการ
เมื่อผู้ใช้งานแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยนั้นไม่มีความเสียหายทางกายภาพใดๆ ที่มองเห็นได้ และไม่เคยใช้งานในขณะตกจากที่สูงมาก
ก่อน ตอนนี้ก็สามารถสวมใส่และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบก่อนการใช้งาน

ฉลากทั้งหมดไม่ควรเสียหายและอ่านง่าย
ชัดเจน

ตรวจสอบฉลาก

ดูว่าจุดคล้องเกี่ยว หัวเข็มขัด หรือ ตาไก่ เสียหาย หัก หรือ
หายไปหรือไม่ ที่ปลดสายบนหัวเข็มขัดต้องชใช้งานได้อย่าง
อิสระและคลิกเมื่อคาดเข็มขัดเขา้ด้วยกัน

ตรวจสอบอุปกรณ์

ตัวบ่งชี้การกระแทกเป็นส่วนที่ยึดด้วยรูปแบบการเย็บแบบ
พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อปลดออกเมื่อเข็มขัดนิรภัยได้รับ
แรงกระแทกจากการตก หากตัวบ่งชี้การกระแทกชำ�รุด ต้อง
ป้องกันไม่ให้มีการใช้งานในอนาคตโดยการทำ�ลายและทิ้ง
สายรัด

ตรวจสอบตัวบง่ชีก้ารกระแทก

มองหาเส้นใยหรือรอยต่อที่หลุดลุ่ย ถูกตัดหรือหัก เนื่องจาก
อาจบ่งชี้ว่าเข็มขัดนิรภัยนั้นถูกใช้ในเหตุการณ์ตกจากที่สูง
แล้ว มองหาสัญญาณหรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การเสื่อม
สภาพ รอยถลอก เชื้อรา รอยไหม้ หรือการเปลี่ยนสี

ตรวจสอบสายรัด
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เข็มขัดนิรภัย

แผนภูมิขนาดของเข็มขัดนิรภัย

วิธีการสวมเข็มขัดนิรภัย

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6
คลายเข็มขัด

นิรภัยโดยจับที่
จุดคล้องเกี่ยว

ดา้นหลัง

สวมเข็มขัดนิรภัย
ที่หัวไหล่และปิด
หัวเข็มขัดตรง

หน้าอก

ปิดหัวเข็มขัดบน
สายรัดเอวหาก

เข็มขัดนิรภัยนั้นมี
เข็มขัดคาดเอว

ดึงสายรัดขาที
ละขา้งรอบต้นขา
ของคุณทางด้าน

หน้า

ตรวจสอบและ
ปรับสายรัด
ทั้งหมดของ

เข็มขัดนิรภัยให้
เข้ากับรา่งกาย

ของคุณ

ตอนน้ีพรอ้มทำ�งาน

(1.47m)

(1.52m)

(1.57m)

(1.62m)

(1.67m)

(1.72m)

(1.77m)

(1.82m)

(1.87m)

(1.93m)

(1.98m)

(2.03m)

(4
5.3

5k
g)

(5
4.4

3k
g)

(6
3.5

0k
g)

(7
2.5

7k
g)

(8
1.6

4k
g)

(9
0.7

1k
g)

(9
9.7

9k
g)

(1
08

.86
kg

)

(11
7.9

3k
g)

(1
27

.00
kg

)

(1
36

.07
kg

)

(1
45

.15
kg

)

(1
54

.22
kg

)

(1
63

.29
kg

)

(1
72

.36
kg

)

(1
81

.43
kg

)
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เข็มขัดนิรภัย

จุดยึดของสายรัดและการใช้งาน

จุดยึดด้านหลัง
จุดนี้มีไว้สำ�หรับการยับยั้งการตก อยู่บนแผ่นไอดีที่ด้านหลังของเข็มขัดนิรภัยระหว่างหัว
ไหล่ จุดยึดด้านหลังเหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการยับยั้งการตก เพราะมันกระจายแรงจากการ
ตกไปทั่วร่างกายของบุคคลอย่างสม่ำ�เสมอ เหมาะสำ�หรับสถานที่ทำ�งานที่มีมาตรฐานหรือ
การทำ�งานบนแท่นยก โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องถูกยึดกับพื้นที่ทำ�งานเท่านั้นเหมาะสำ�หรับ
งานปีนป่าย การกำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งาน

จุดยึดบริเวณอก
การวางจุดคล้องเกี่ยวตรงตำ�แหน่งหน้าอกของเข็มขัดนิรภัยเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่ง
ถูกใช้เป็นจุดยึดดา้นหน้าในการป้องกันการตก เมื่อใช้อุปกรณ์กันตกที่มีตัวนำ�ทางขณะปีน
ที่สูงหรือการเข้าไปยังพื้นที่อับอากาศ

จุดยึดด้านข้าง
จุดคล้องเกี่ยวดา้นขา้ง 2 อันอยู่ตรงบริเวณด้านข้างของเอวส่วนล่างของสายรัด ใช้สำ�หรับ
จัดตำ�แหน่งการทำ�งาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ทั้งสองมือขา้งในการทำ�งานได้
อย่างอิสระในขณะที่ยังคงถูกยึดอยู่กับพื้นที่ทำ�งาน ควรสังเกตว่าจุดยึดเหล่านี้ไม่ได้ใช้
สำ�หรับการยับยั้งการตก แต่ระบบนี้เป็นรูปแบบของการจำ�กัดระยะการตก

จุดยึดบริเวณหน้าท้อง
จุดยึดนี้อยู่ที่กึ่งกลางระดับเอวของเข็มขัดนิรภัย ใช้สำ�หรับการเข้าถึงด้วยเชือก การกู้ภัย 
และการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย

จุดยึดสายรัดส่วนต่อขยาย
แถบส่วนตอบขยายช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อหรือถอด  จุดคล้องคล้องเกี่ยวที่ยึด
ด้านหลังได้อยา่งง่ายดายโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เหมาะสำ�หรับสถานที่
ทำ�งานที่มีมาตรฐานหรือการทำ�งานบนแท่นยก โดยที่ผู้ปฏิบัติงานจำ�เป็นต้องติดตั้งไว้
เท่านั้น โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องถูกยึดกับพื้นที่ทำ�งานเทา่นั้น เหมาะสำ�หรับงานปีนปา่ย การ
กำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งาน และการงานบนหลังคา

จุดยึดด้านหลัง

จุดยึดบริเวณ
อก

จุดยึดบริเวณ
หน้าท้อง

จุดยึดสายรัด
ส่วนต่อขยาย

จุดยึดสำ�หรับ
งานกู้ภัย

จุดยึด ‘A’Point

จุดยึดสำ�หรับงานกู้ภัย
จุดนี้อยู่บริเวณหัวไหล่ของเข็มขัดนิรภัย ในรูปแบบของสายรัดแบบห่วงหรือจุด
คล้องเกี่ยวที่เป็นเหล็ก ช่วยให้ติดอุปกรณ์ช่วยยกได้ง่าย ใช้สำ�หรับเขา้/ออกพื้นที่
อับอากาศและการกู้ภัยและการดึงกลับ

จุดยึด ‘A’
ฉลากที่ทำ�เครื่องหมายว่า ‘A’ หมายถึงจุดยึดบนเข็มขัดนิรภัย ในบางพื้นที่ฉลาก
จะมีเครื่องหมาย ‘A/2’ ซึ่งหมายความวา่จุดที่คล้ายกันสองจุดที่ยึดไว้ด้วยกันจะ
ประกอบเป็นจุดยึดเพียงจุดเดียว

จุดยึดด้านข้าง
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เข็มขัดนิรภัย

EPI C
Lv 3

Kapture™ รุ่น Epic

สายรัดเสริม
ยับยั้งการตก
สายรัดเสริมติด
อยู่ที่จุดคล้อง
เกี่ยวดา้นหลัง
ของเข็มขัด
นิรภัยเพื่อให้ผู้
ใช้งานประหยัด
เวลาในการยึด
เชือกนิรภัยที่
ระดับเอว 

*หมายเหตุ: สายรัด Endure Guard 
ให้การปกป้องจากของเหลวอยา่ง
น้ำ�มัน สิ่งสกปรก และน้ำ� พร้อมกับเพิ่ม
ความทนทานต่อการเสียดสี

EN 361:2002
EN 358:2018

ใช้ในอุตสาหกรรม

KStrong EPIC ซ่ีร่ีย์ ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมแผ่นรอง AirLite เพ่ือความสบายสูงสุดด้วยโฟมและผ้าท่ีระบาย
อากาศได้เพ่ือให้คุณรู้สึกเย็นได้นานข้ึน มีส่วนประกอบท่ีเป็นอะลูมิเนียมน้ำ�หนักเบาและเหมาะสำ�หรับทุกสภาพแวดล้อมเน่ืองจาก
มีเทคโนโลยี Endure Guard ซ่ึงให้การปกป้องจากของเหลวอย่างน้ำ�มัน ส่ิงสกปรก และน้ำ� นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติการจัดการ
ทรัพย์สินแบบบูรณาการคอมพาสท่ีอยู่ในซองฉลาก
คุณสมบัติ

ซองป้องกันฉลาก
ซองฉลากให้การป้องกันฉลาก
ของเข็มขัดนิรภัย, คำ�แนะนำ� 
และรหัสคิวอาร์ที่จะนำ�ทางไป
ยังพอร์ทัลการจัดการทรัพย์สิน
คอมพาส

ที่ยึดเชือกนิรภัย
ที่ยึดเชือกนิรภัยใช้สำ�หรับยึด
หรือคล้องเชือกนิรภัยอย่าง
ปลอดภัย ออกแบบมาให้ปลด
เชือกนิรภัยเมื่อได้รับแรง 25 
กก. ขึ้นไป

สายรัดระงับการบาดเจ็บ
สายรัดระงับการบาดเจ็บ
ได้รับการออกแบบมาเพื่อ
ป้องกันผู้ใช้งานได้รับบาด
เจ็บขณะที่กำ�ลังรอการช่วย
เหลือ

ตัวบ่งชี้การตก
ออกแบบมาเพื่อปลดเมื่อ
เข็มขัดนิรภัยได้รับแรง
กระชากจากการตกที่สูง 
หากตัวบ่งชี้การตกชำ�รุด ให้
ทิ้งและทำ�ลายเข็มขัดนิรภัย
นั้น

แผ่นรอง Airlite ที่หัวไหล่ เอว และขา
แผ่นรอง AirLite พร้อมโฟมและผา้ที่
ระบายอากาศได้ ให้ความสบายสูงสุดและ
การไหลเวียนของอากาศที่เพิ่มขึ้นระหว่าง
การใช้งานเป็นเวลานาน พอดีกับไหล่ เอว 
และขา พร้อมแถบสะท้อนแสง

จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมและอุปกรณ์
จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมและอุปกรณ์น้ำ�หนักเบา
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เข็มขัดนิรภัย

EPI C
Lv 3

•	 แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่
•	 จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้านหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตกดา้นหน้า
•	 สายรัดเสริมยับยั้งการตก
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัดระงับการบาดเจ็บ
•	 หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว 
•	 แผ่นรอง AirLite ที่ขา 
•	 สายรัด Endure Guard
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้ 

AFH300401
คุณสมบัติ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม 
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่ายระบาย

อากาศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้ 

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม 
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่ายระบาย

อากาศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

•	 แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่ 
•	 จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้านหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้านหนา้
•	 สายรัดเสริมยับยั้งการตก
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัดระงับการบาดเจ็บ
•	 หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
•	 เข็มขัดคาดเอว AirLite สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งาน

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง
•	 แผ่นรอง AirLite ที่ขา
•	 สายรัด Endure Guard
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

AFH300402
FEATURES

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.628 kg kgs

ใชใ้นอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 2.227 kg kgs

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย
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•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่ายระบาย

อากาศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่ายระบาย

อากาศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

•	 แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่
•	 จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้านหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้านหนา้
•	 หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
•	 เข็มขัดคาดเอว AirLite สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งาน

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง
•	 แผ่นรอง AirLite ที่ขา
•	 สายรัด Endure Guard
•	 สายรัดหัวไหล่ และขาสามารถปรับได้

AFH300404
คุณสมบัติ

•	 แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่
•	 จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมดา้นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตกดา้นหน้า
•	 สายรัดเสริมยับยั้งการตก
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัดระงับการบาดเจ็บ
•	 หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออยา่งรวดเร็ว
•	 เข็มขัด AirLite สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งการทำ�งานพร้อมกับจุด

คล้องเกี่ยวดา้นข้าง
•	 ที่นั่งกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับเสาจุดคล้องเกี่ยวที่ขยายออก

มา
•	 แผ่นรอง AirLite ที่ขา
•	 สายรัด Endure Guard
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

AFH300405
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018
EN 813:2008

M-L 2.46 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 3.2 kgkgs

4 จุดสามารถ
ปรับได้

4 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

4 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

•	 เข็มขัดนิรภัยนั่งปีนป่าย
•	 สายรัดบริเวณหน้าท้อง
•	 แผ่นรอง AirLite ที่เอว
•	 สายรัด Endure Guard

AFH300406
คุณสมบัติ

ใชใ้นอุตสาหกรรม
EN 12277:2015 
+A1:2018 Type C

M-L 0.60 kgkgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 หัวเข็มขัดเหล็ก- เคลือบ Ed

วัสดุ

31

1 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

ELITE
Lv 2

Kapture™ รุ่น Elite 
KStrongรุ่น Elite ได้รับการออกแบบโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้มั่นใจถึง
ความสะดวกสบายและในการใช้งานจริง ช่วยให้ผู้ใช้งานทำ�งานได้อย่างอิสระและปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัติการจัดการทรัพย์สินแบบบูรณาการคอมพาสที่อยู่ในซองฉลาก

คุณสมบัติ

EN 361:2002
EN 358:2018

หน้าตัดสายรัด
ใช้ในอุตสาหกรรม

ซองฉลาก
ซองฉลากให้การป้องกันฉลากของ
เข็มขัดนิรภัย, คำ�แนะนำ� และรหัส
คิวอาร์ที่จะนำ�ทางไปยังพอร์ทัลการ
จัดการทรัพย์สินคอมพาส

ที่ยึดเชือกนิรภัย
ที่ยึดเชือกนิรภัยถูกออกแบบ
พิเศษให้หลุดออกมาได้ ใช้
สำ�หรับยึดหรือคล้องเชือกนิรภัย
อย่างปลอดภัย ออกแบบมาให้
ปลดเชือกนิรภัยเมื่อได้รับแรง 25 
กก. ขึ้นไป

เหล็กคล้องเกี่ยว
ด้านหลัง
จุดยึดกันตกช่วยให้
เชื่อมต่อกับระบบกัน
ตกได้ง่าย

ตัวบ่งชี้การตก
ออกแบบมาเพื่อ
ปลดออกออกเมื่อ
เข็มขัดนิรภัยได้รับแรง
กระชากจากการตก
ที่สูง หากตัวบ่งชี้การ
ตกชำ�รุด ให้ทิ้งและ
ทำ�ลายเข็มขัดนิรภัย
นั้น
สายรัดรองรับใต้
กระดูกเชิงกราน
สายรัดรองรับใต้กระดูก
เชิงกรานช่วยกระจาย
น้ำ�หนักตัวอย่าง
สม่ำ�เสมอทั่วขาและ
เชิงกราน และป้องกัน
ไม่ให้เข็มขัดนิรภัย
หลุดออกเมื่อตกจาก
ที่สูง

มีส่วนประกอบจาก
เหล็กทนแรงดึงสูง

ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับ
อากาศ
การนำ�ไปใช้ในพื้นที่อับ
อากาศ และงานกู้ภัยและ
การดึงกลับ

สายรัดเสริมยับยั้งการตก
สายรัดเสริมติดอยู่ที่จุดคล้องเกี่ยวดา้นหลัง
ของเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้ผู้ใช้งานประหยัด
เวลาในการยึดเชือกนิรภัยที่ระดับเอว 

เหล็กคล้องเกี่ยวกันตกด้านหน้า
จุดยึดกันตกด้านหน้าช่วยให้เชื่อมต่อกับ
ระบบกันตกได้ง่าย

*หมายเหตุ: เส้นด้ายฉีดสีโพลีเอสเตอร์ความเหนียวสูงช่วย
เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันรังสียูวีและการเสียดสี สีที่ตัดกัน
ทำ�ให้ง่ายต่อการจำ�แนก
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เข็มขัดนิรภัย

ELITE
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•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

AFH300201
คุณสมบัติ

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และสายรัดแบบห่วงด้าน
หน้า

•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

AFH300202
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.17 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.23 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย
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•	 ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ
•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้านหนา้
•	 สายรัดเสริม 300 มม.
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

•	 ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ
•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้านหนา้พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวเพิ่มเติม 2 จุด
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

AFH300203
คุณสมบัติ

AFH300204
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.23 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.54 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว้

3 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และสายรัดแบบห่วงด้านหนา้
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้
•	 เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งาน

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง

AFH300250
คุณสมบัติ

•	 ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ
•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดดา้นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตกดา้นหน้า
•	 สายรัดเสริม 300 มม.
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้
•	 เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับ

จุดคล้องเกี่ยวดา้นข้าง

AFH300251
คุณสมบัติ

เข็มขัดนิรภัย

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.76 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.97 kgkgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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ELITE
Lv 2

เข็มขัดนิรภัย

•	 จุดคล้องเกี่ยวกันตกบริเวณหน้าท้อง
•	 สายรัดขามีแผ่นรองและสามารถปรับได้
•	 เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งาน

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง

AFH302101
คุณสมบัติ

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง จุดคล้องเกี่ยวกันตกด้าน
หน้าและบริเวณหน้าท้อง

•	 สายรัดหัวไหล่และขาพร้อมแผ่นรองสามารถปรับได้
•	 เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งาน

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง

AFH300252
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002 
EN 358:2018 
EN 813:2008

M-L 2.876 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 813:2008

M-L 1.50 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

5 จุดสามารถ
ปรับได้

4 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

Kapture™ รุ่น Essential
KStrongรุ่น Essential ได้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกคา้ เป็นเข็มขัดนิรภัยอเนกประสงค์ น้ำ�หนักเบา และสะดวก
สบายที่สุดรุ่นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในตลาดปัจจุบัน เข็มขัดนิรภัยจะรักษารูปทรงของสายรัด ทำ�ให้ใส่สายรัดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัติการจัดการทรัพย์สินแบบบูรณาการคอมพาสที่อยู่ในซองฉลาก

คุณสมบัติ

EN 361:2002
EN 358:2018

ใช้ในอุตสาหกรรม

ส แ ก น ท่ี น่ี เ พื่ อ ดู
ผลิตภัณฑ์เสมือนจริง

ซองฉลาก
ซองฉลากให้การป้องกันฉลาก
ของเข็มขัดนิรภัย, คำ�แนะนำ� 
และรหัสคิวอาร์ที่จะนำ�ทางไป
ยงัพอรทั์ลการจดัการทรพัยสิ์น
คอมพาส

จุดคล้องเกี่ยวด้านหลัง
จุดยึดกันตกช่วยให้เชื่อม
ต่อกับระบบกันตกได้งา่ย

ตัวบ่งชี้การตก
ออกแบบมาเพื่อ
ปลดออกออกเมื่อ
เข็มขัดนิรภัยได้รับ
แรงกระชากจาก
การตกที่สูง หาก
ตัวบ่งชี้การตก
ชำ�รุด ให้ทิ้งและ
ทำ�ลายเข็มขัด
นิรภัยนั้น

แผ่นรองที่เอวมา
พร้อมกับจุดคล้อง
เกี่ยวด้านข้าง
แผ่นรองที่เอวเพิ่ม
ความรู้สึกสบายไม่
อึดอัดช่วยให้สวมใส่
ขณะทำ�งานได้นานขึ้น
สายรัดรองรับใต้
กระดูกเชิงกราน
สายรัดรองรับใต้กระดูก
เชิงกรานช่วยกระจายน้ำ�
หนักตัวอย่างสม่ำ�เสมอ
ทั่วขาและเชิงกราน และ
ป้องกันไม่ให้เข็มขัด
นิรภัยหลุดออกเมื่อตก
จากที่สูง

สายรัดขา อก และเอว
สามารถปรับได้
สายรัดขา อก และเอวสามารถ
ปรับได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานถอด
และสวมเข็มขัดนิรภัยได้อย่าง
ง่ายดาย

จุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง
จุดคล้องเกี่ยวทำ�จากเหล็กทน
แรงดึงสูง

มีส่วนประกอบจากเหล็ก
ทนแรงดึงสูง
มีส่วนประกอบจากเหล็กทน
แรงดึงสูง

*หมายเหตุ: เส้นด้ายฉีดสีโพลีเอสเตอร์ความเหนียวสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและ
ป้องกันรังสียูวีและการเสียดสี สีที่ตัดกันทำ�ให้งา่ยต่อการจำ�แนก

หน้าตัดสายรัด



38

เข็มขัดนิรภัย

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง
•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้ มาพร้อมกับ SR แคลมป์ที่

สายรัดอก
•	 ตัวบ่งชี้การตก

AFH300101
คุณสมบัติ

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง
•	 สายรัดอดและขาสามารถปรับได้
•	 ตัวบ่งชี้การตก

AFH300102
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.77 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.875 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง
•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้ มาพร้อมกับ SR แคลมป์ที่สายรัด

อก
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 มาพร้อมกับเชือกนิรภัยกันตกแบบสายรัดซับแรงกระชากยึดกับสาย

รัด

AFH301102
คุณสมบัติ

เข็มขัดนิรภัย

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง
•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้ มาพร้อมกับ SR แคลมป์ที่

สายรัดอก
•	 ตัวบ่งชี้การตก
•	 มาพร้อมกับเชือกนิรภัยกันตกยึดกับสายรัดและห่วงเกี่ยว

นิรภัย

AFH301101
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.225 kg kgs

EN 361:2002

M-L 1.76 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 เชือกเกลียวโพลีอะมายด์ขนาด 12 มม.
•	 ห่วงเกี่ยวนิรภัย - เหล็ก, MSB-25 กิโลนิวตัน

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 ขอเกี่ยวนั่งร้าน – เหล็ก, MBS – 23 กิโลนิวตัน

วัสดุ

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และสายรัดแบบห่วงด้าน
หน้า

•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้ มาพร้อมกับหัวเข็มขัดที่
สายรัดอก

•	 ตัวบ่งชี้การตก

AFH300103
คุณสมบัติ

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลังและสายรัดแบบห่วงด้าน
หน้า

•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้
•	 ตัวบ่งชี้การตก

AFH300104
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.872 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.85 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

2 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดดา้นหลัง และสายรัดแบบห่วงด้านหน้า
•	 เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับ

จุดคล้องเกี่ยวดา้นข้าง
•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้ มาพร้อมกับหัวเข็มขัดที่สายรัดอก
•	 ตัวบ่งชี้การตก

AFH300122
คุณสมบัติ

เข็มขัดนิรภัย

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดดา้นหลัง
•	 สายรัดขาสามารถปรับได้
•	 เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับ

จุดคล้องเกี่ยวดา้นข้าง
•	 สายรัดอกและขาสามารถปรับได้ มาพร้อมกับหัวเข็มขัดที่สายรัดอก
•	 ตัวบ่งชี้การตก

AFH300121
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.29 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.37 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

3 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสามารถ
ปรับได้
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เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อม
กับจุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง

AFZ120011
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 358:2018

M-L 0.69 kg kgs

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

42

1 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

elemen t
Lv 4

KStrongรุ่น ElectWroX ได้รับการออกแบบด้วยส่วนประกอบที่ไม่นำ�ไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้ในที่ที่อาจเกิดอันตรายจากกระแส
ไฟฟ้า เหมาะกับการใช้ในงานขึ้นเสาไฟฟ้าอย่างดีเยี่ยม ทีมที่ทำ�งานกับสายไฟฟ้าเหนือศรีษะและมีกระแสไฟฟา้ไหลอยู่จะ
ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

AFH300706
คุณสมบัติ

AFH300707
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 2.243 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.90 kg kgs

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดดา้นหลัง และสายรัดแบบห่วงด้านหน้า
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 อุปกรณ์ตา่ง ๆ เคลือบด้วยสารที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กทริก 14 กิโล

โวลต์
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง สายรัดแบบห่วงด้านหน้าและบริเวณ
หนา้ท้อง

•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 อุปกรณ์ตา่ง ๆ เคลือบด้วยสารที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กทริก 14 กิโลโวลต์
•	 มีแผ่นรองที่เข็มขัดกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวดา้น

ข้าง
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ – แกนเหล็กอัลลอยด์พร้อมวัสดุเสริมแรง (ไดอิ

เล็กทริก 14 กิโลโวลต์)

วัสดุ

•	 สายรัด- โพลีเอสเตอร์
•	 ส่วนประกอบโลหะ – แกนเหล็กอัลลอยด์พร้อมวัสดุเสริมแรง (ไดอิ

เล็กทริก 14 กิโลโวลต์)
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

elemen t
Lv 4

เข็มขัดนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งานสภาวะที่แย่ที่สุด ใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานบำ�บัดน้ำ�เสีย และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การเคลือบ Endure guard 
ที่เข็มขัดนิรภัยเป็นการปกป้องเข็มขัดนิรภัยจากน้ำ�มัน น้ำ� และสิ่งสกปรก รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีของเข็มขัดนิรภัย
อีกด้วย เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสซึ่งให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้อยา่งดีเยี่ยม

AFH300704
คุณสมบัติ

AFH300705
คุณสมบัติ

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดดา้นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวด้านหน้า
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัด Endure Guard ให้การปกป้องจากของเหลวอย่างน้ำ�มัน สิ่ง

สกปรก และน้ำ� พร้อมกับเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้
•	 มีห่วงกู้ภัยที่แผ่นรองตรงหัวไหล่

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดดา้นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวด้านหน้า
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัด Endure Guard ให้การปกป้องจากของเหลวอย่างน้ำ�มัน สิ่ง

สกปรก และน้ำ� พร้อมกับเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี
•	 มีแผ่นรองที่เข็มขัดกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับจุดคล้องเกี่ยว

ดา้นขา้ง
•	 มีห่วงกู้ภัยที่แผ่นรองตรงหัวไหล่
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

EN 361:2002

M-L 1.44 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.88 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

•	 สายรัด – สายรัดโพลีเอสเตอร์เคลือบ Endure Guard
•	 ส่วนประกอบโลหะ - สแตนเลส

วัสดุ

•	 สายรัด – สายรัดโพลีเอสเตอร์เคลือบ Endure Guard
•	 ส่วนประกอบโลหะ - สแตนเลส
•	 แผ่นรอง – แผ่นรองให้ความรู้สึกสบายนี้ทำ�จากตาข่าย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

AFH300701

AFH300702
คุณสมบัติ

elemen t
Lv 4

เข็มขัดนิรภัยKStrongรุ่น HotWorX ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งานสภาวะที่แย่ที่สุด เหมาะอยา่งยิ่งในการใช้ในงาน
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมหนัก หรือบริเวณที่ผู้ใช้ต้องสัมผัสกับเปลวไฟ ความร้อน วัสดุหลอมเหลว หรือเชื่อมโลหะขณะทำ�งานบนที่
สูง
สายรัดอะรามิดได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและคุณสมบัติตา้นทานการตัด 
ปกป้องผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อมเหลา่นี้ขณะเชื่อมโลหะ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002 
EN ISO 9150:1988 
EN ISO 15025:2002

M-L 1.26 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรมEN 361:2002
EN 358:2018 
EN ISO 9150:1988 
EN ISO 15025:2002

M-L 1.835 kgkgs

คุณสมบัติ

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และสายรัดแบบห่วงด้านหนา้ 
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัดที่มีความต้านทานความร้อนที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงที่เพิ่ม

ขึ้น และมีคุณสมบัติทนต่อการตัด
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และสายรัดแบบห่วงด้านหนา้
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัดที่มีความต้านทานความร้อนที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงที่เพิ่ม

ขึ้น และมีคุณสมบัติทนต่อการตัด
•	 มีแผ่นรองที่เข็มขัดกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานพร้อมกับจุดคล้อง

เกี่ยวด้านข้าง
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

•	 สายรัด – เส้นใยพารา-อะรามิด
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็กอัลลอยด์

วัสดุ

•	 สายรัด – เส้นใยพารา-อะรามิด
•	 ส่วนประกอบโลหะ - เหล็กอัลลอยด์

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

AFH300703
คุณสมบัติ

elemen t
Lv 4

เข็มขัดนิรภัย KStrong รุ่น AtexWorX ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งานขณะทำ�งานในสภาพแวดล้องที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้ เหมาะอย่างมากในการใช้งานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปิโตรเคมี และพื้นที่อับอากาศ ที่จำ�เป็นต้องป้องกันการปล่อย
ไฟฟา้สถิตที่สามารถจุดไฟในสภาพแวดล้อมที่จะเกิดการระเบิดได้

•	 จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้านหลัง และสายรัดแบบห่วงด้านหนา้
•	 ที่ยึดเชือกนิรภัย
•	 สายรัดเสริม
•	 สายรัดป้องกันไฟฟ้าสถิต
•	 สายรัดหัวไหล่ อก และขาสามารถปรับได้

•	 สายรัด - เส้นใยโพลีเอสเตอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
•	 ส่วนประกอบโลหะ - สแตนเลส

วัสดุ

M-L 1.39 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002 
EN 1149-1:2006 
EN 1149-5:2008 ATEX 2014/34/EU

46

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำ�หรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

สายรัดระงับการบาดเจ็บ

สายรัดระงับการบาดเจ็บใช้งานได้กับ
เข็มขัดนิรภัยต่าง ๆ หากต้องการ

ขั้นตอนการใช้งาน

เปิดซิป
กระเป๋าและ
เชื่อมต่อกับ
เข็มขัดนิรภัย
ทั้งสองข้าง

ถือสายรัดทั้ง
สองข้างไว้

ด้วยกัน

เชื่อมต่อสาย
รัดทั้งสองให้
เป็นห่วงโดย
ใช้หัวเข็มขัด
ใช้งานง่าย

วางเทา้ทั้ง
สองขา้งใน

ห่วง 

ยืนบนห่วง ดัง
นั้นสายรัดต้น
ขาสามารถ

ขยับได้อย่าง
อิสระ

ปรับสายรัดโดย
ย่อเข่าเอียงตัว
ไปข้างหน้าเล็ก
น้อยเพื่อคลาย
แรงกดและผู้ใช้
งานสามารถอยู่

ในท่านั่งได้

AFZ150100
คุณสมบัติ

•	 สายรัดระงับการบาดเจ็บถูกออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
•	 ขนาดกะทัดรัดและน้ำ�หนักเบา ไม่ขัดขวางการทำ�งานของผู้ใช้งาน	
•	 เข็มขัดนิรภัยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีตกจากท่ีสูงอยู่ในท่ายืนเพื่อบรรเทาแรงกระชากหลัง

จากตก
•	 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้กับเข็มขัดนิรภัยได้ง่ายและงา่ยต่อการใช้งาน

0.06 kg kgs



เชือกนิรภัย
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เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยคืออะไร

เชือกนิรภัยเป็นส่วนประกอบใช้สำ�หรับเชื่อมต่อระหว่างเข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเกี่ยวในระบบป้องกันการตก สามารถใช้ในการ
ยับยั้งการตกหรือการจำ�กัดระยะการตกได้ ขึ้นอยู่กับการนำ�ไปใช้งานและผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ในงาน

เชือกนิรภัยยับยั้งการตกคืออะไร

เชือกนิรภัยยับยังการตกร่วมกับองค์ประกับที่ช่วยดูดซับแรงกระชากที่ออกแบบมาเพื่อยับยังการตก โดยจำ�กัดแรงกระชากที่
รา่งกายของผู้ปฏิบัติงานรู้สึกได้น้อยกว่า 6 กิโลนิวตัน

ความเข้าใจเกี่ยวกับการซับแรงกระชาก

การท่ีมีตัวซับแรงกระชากในเชือกนิรภัยจะทำ�ให้แรงท่ีกระจายไปบนร่างกายของผู้
ปฏิบัติงานในกรณีที่ตกจากที่สูงจะลดลงเหลือต่ำ�กว่า 6 กิโลนิวตัน ในขณะที่ยับ
ยังการตก ตัวซับแรงกระชากเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบเชื่อมต่อ และต้อง
รวมอยู่ในระบบป้องกันการตกอย่างครบถ้วน

ปัจจัยสำ�คัญบางประการที่ควรพิจารณาขณะใช้เชือกนิรภัยในการยับยั้งการตก

•	 ก่อนใช้งานเชือกนิรภัย จำ�เป็นต้องตรวจสอบความเสียหาย 
รอยตัด และรอยไหม้

•	 เชือกนิรภัยไม่ควรพันรอบจุดยึดเกี่ยว แล้วยึดติดกลับที่ตัว
เชือกเองไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ในการทำ�เช่นนั้น เชือก
นิรภัยอาจจะอยู่สภาวะ “รองรับน้ำ�หนักเกิน” ทำ�ให้เชือกขาด
ได้

•	 ห้ามใช้เชือกนิรภัยในการแขวนผู้ใช้งานบนที่สูง เชือกนิรภัย
ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างผู้ใช้งานกับจุดยึดเกี่ยว

•	 ห้ามสร้างเชือกนิรภัยแบบง่ามโดยใช้เชือกนิรภัยเดี่ยวสอง
เส้น หรือเพื่อความยาวของเชือกนิรภัย

ความยาวทั้งหมดของเชือกนิรภัย
ไม่ควรเกิน 2 ม.

ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะการตกที่ปลอดภัยเมื่อจำ�เป็นต้องทำ�งานบนที่สูง และใช้
ระบบป้องกันการตกที่เหมาะสม
เมื่อใช้จุดยึดเกี่ยวแนวดิ่งที่ระดับเหนือศรีษะ ความยาวของเชือกนิรภัยที่ใช้และ
การยืดของตัวซับแรงกระชากท่ีเกิดข้ึนเมื่อตกจากท่ีสูงเป็นสองตัวแปรท่ีสำ�คัญใน
การหาระยะการตกที่ปลอดภัย
หมั่นตรวจสอบระยะการตกท่ีปลอดภัยข้ันต่ำ�เสมอเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะกระแทก
สิ่งกีดขวางด้านลา่ง ในกรณีที่แย่ที่สุดที่ผู้ใช้งานปีนขึ้นไปสูงกว่าจุดยึดเกี่ยว ต้องมี
ระยะตกอิสระ 4.0 เมตร ก่อนที่เชือกนิรภัยจะทำ�งาน ดังนั้น ระยะการตกที่ปลอดภัย
ขั้นต่ำ�ที่ต้องการคือ 6.0 เมตร ใต้จุดยึดเกี่ยว
ระยะการตกที่ปลอดภัย คือ ระยะทางที่ต้องการจากจุดยึดเกี่ยวไปยังพื้น เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้ใช้งานจะปลอดภัยหากเกิดการตกจากที่สูง

ระยะการตกที่ปลอดภัยขั้นต่ำ�ที่ต้องการเมื่อใช้เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก

ระยะการยับยั้งการตกที่อนุญาต = 2L + 1.75 
(โดยที่ L คือ ความยาวของเชือกนิรภัย)
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เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตกคืออะไร

เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตก เป็นส่วนหนึ่งของระบบยับยั้งการตกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงโดย
จำ�กัดผู้ใช้งานไม่ให้เขา้ใกล้ขอบได้
เนื่องจากจะไม่มีการตกจากที่สูงใน “ระบบยับยั้งการตก” เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตก จึงไม่จำ�เป็นต้องมีตัวซับแรงกระแทกเป็นองค์
ประกอบ ดังนั้นจึงเป็นข้อบังคับที่จะต้องแน่ใจว่าเชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตกจะไม่ถูกใช้ในการป้องกันการตก

KStrong ได้พัฒนาเชือกนิรภัยแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจวา่ผู้ใช้งานจะเลือกใช้เชือกนิรภัยที่
ถูกต้องกับงานที่ต้องการ

เชือกนิรภัยของ KStrong สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

1.	 เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชาก : องค์ประกอบในการดูดซับแรงกระชากได้ถูกออกแบบให้ยับยั้งการตกโดยจำ�กัดแรง
กระชากจากการตกไปที่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานน้อยกวา่ 6 กิโลนิวตัน

2.	 เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชากแบบขอบคม : KStrong ได้พัฒนาเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลขอบคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าจะสามารถปกป้องผู้ใช้งานที่ปฏิบัติงานใกล้ขอบคม ๆ บนหลังคาหรือโครงสรา้งได้

3.	 เชือกนิรภัยกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งาน : เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานถูกออกแบบมาเพื่อยึดผู้ใช้งานอยู่ในระยะ
จำ�กัด เพื่อไม่ให้ตกจากที่สูง หรือเพื่อยึดผู้ใช้งานให้อยู่ในตำ�แหน่งทำ�งานที่ทำ�งานแบบใช้มือได้อิสระ และอาจตกจากที่สูง
ได้

4.	 เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตก : เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกคือส่วนหนึ่งของระบบจำ�กัดระยะการตกที่ออกแบบให้ขจัด
ความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงโดยจำ�กัดผู้ใช้งานไม่ให้เข้าใกล้ขอบได้

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานคืออะไร

เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานถูกออกแบบมาเพื่อ
ยึดผู้ใช้งานอยู่ในระยะจำ�กัด เพื่อไม่ให้ตกจากที่สูง หรือเพื่อ
ยึดผู้ใช้งานให้อยู่ในตำ�แหน่งทำ�งานท่ีทำ�งานแบบใช้มือได้
อิสระ และอาจตกจากที่สูงได้
โดยการเชื่อมต่อปลายเชือกนิรภัยกับจุดคล้องเกี่ยว 2 จุดที่
ใช้สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานบนเข็มขัดนิภัยของผู้ใช้งาน 
สามารถปรับความยาวของเชือกได้ง่ายให้เหมาะกับการใช้งาน
การตระหนักว่าระบบกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานไม่ใช่อุปกรณ์
ป้องกันการตกนั้นสำ�คัญมาก
การใช้เชือกนิรภัยยับยั้งการตกโดยเฉพาะและอุปกรณ์อื่น ๆ 
ร่วมกับระบบกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติ
งานมีความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานบนที่สูงเป็นข้อบังคับ

เชือกนิรภัย
สำ�หรับกำ�หนด
ตำ�แหนง่ทำ�งาน
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เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยของ KStrong รุ่น Epic ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งาน
ที่หลากหลาย ตั้งแต่เชือกนิรภัยขอบคมให้การปกป้องเป็นพิเศษเมื่อทำ�งานใกล้
ขอบ ไปจนถึงเชือกนิรภัยยางยืดที่ช่วยลดความยาวเชือกนิรภัยโดยรวมเมื่อไม่
ใช้งาน ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสะดุดหรือเชือกนิรภัยพันขา เชือกนิรภัยซับแรง
กระชาก รุ่น Epic ทั้งหมดรองรับน้ำ�หนักได้ตั้งแต่ 100 กก. ถึง 140 กก.

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัยEPIC

เชือกนิรภัยซับแรงกระชากขอบคม รุ่น EPIC ที่มีเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลหนา 11 มม.

AFL402901 AFL402951AFL402911

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL402901 AFL402911 AFL402951

วัสดุ เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาดเล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด

เล็ก 

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 11.0 มม. 11.0 มม. 11.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 0.78 กก. 1.325 กก. 2.16 กก.
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เชือกนิรภัยEPIC

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัยซับแรงกระชากยางยืด รุ่น EPIC

AFL408211 AFL408251 AFL408341

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408211 AFL408251 AFL408341

วัสดุ สายรัดยางยืด สายรัดยางยืด สายรัดยางยืด

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก 

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาดเล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด

เล็ก 

ความกว้างสายรัด 44.0 มม. 44.0 มม. 44.0 มม.

ความยาวเมื่อยืดออก 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

ความยาวก่อนยืด 1.4 ม. 1.4 ม. 1.4 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 0.93 กก. 1.236 กก. 1.976 กก.

เชือกนิรภัย
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ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น EPIC

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL401150 AFL401160 AFL406650

วัสดุ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขนาดเล็ก เหล็กตะขอเกี่ยวนั่งรา้น เหล็กตะขอเกี่ยวนั่งร้าน 

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขนาดเล็ก 

ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขนาดเล็ก 

ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขนาดเล็ก 

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 1.23 กก. 1.30 กก. 1.93 กก.

AFL401150 AFL401160 AFL406650

เชือกนิรภัยEPIC
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เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานรุ่น EPIC 
เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลขนาด 12 มม. แถบสายคล้องเสารุ่น Epic

AFL405351 AFL405211

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL405351 AFL405211

วัสดุ เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล สายรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค

ตะขอเกี่ยวขนาดเล็ก และปลอกหุ้ม
ป้องกันสายรัด

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ที่ปรับสายรัดอะลูมิเนียม  ตะขอเกี่ยวขนาดเล็ก และที่ปรับสายรัด

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก/
ความกว้างสายรัด 12.0 มม. 44.0 มม.

ความยาว 2.0 ม. 2.0 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 358:2018 EN 358:2018

น้ำ�หนัก 0.655 กก. 0.756 กก.

เชือกนิรภัยEPIC
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เชือกนิรภัยของ KStrong รุ่น Elite ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในระบบยับยั้งการ
ตกหรือใช้ในการจำ�กัดระยะการตก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรารองรับการใช้งาน
ที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้งานทำ�งานได้อย่างอิสระและปลอดภัยในทุกสภาพ
แวดล้อม

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยELITE

เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ELITE ขนาดสายรัด 30 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408131 AFL408141 AFL408612

วัสดุ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาดเล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด

เล็ก 

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 0.885 กก. 1.19 กก. 1.82 กก.

AFL408131 AFL408141 AFL408612
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เชือกนิรภัยELITE

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานรุ่นELITE 
เชือกเกลียวขนาด 14 มม.

เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานรุ่น ELITE 
สายรัดขนาด 30 มม.

AFL405101 AFL405111 AFL405201

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL405101 AFL405111 AFL405201

วัสดุ เชือกเกลียว เชือกเกลียว สายรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

เหล็กตะขอเกี่ยวขนาด
เล็ก

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค ตัวปรับที่จับ เหล็กตะขอเกี่ยวขนาด

เล็ก

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก/
ความกว้างสายรัด 14.0 มม. 14.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 2.0 ม. 2.0 ม. 2.0 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 358:2018 EN 358:2018 EN 358:2018

น้ำ�หนัก 0.770 กก. 1.07 กก. 0.745 กก.
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เชือกนิรภัยของ KStrong รุ่น Essential ได้รับการออกแบบที่เรียกวา่เป็น
รุ่นประหยัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่
เอนกประสงค์มากที่สุดและอุปกรณ์เชื่อมต่อมีน้ำ�หนักเบาที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยESSENTIAL

เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ESSENTIAL สายรัดขนาด 30 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL401111 AFL401140 AFL401612

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 0.77 กก. 1.16 กก. 1.82 กก.

AFL401111 AFL401140 AFL401612



58

เชือกนิรภัยESSENTIAL

เชือกนิรภัย

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัยซับแรงกระชากรุ่นESSENTIAL 
เชือกเกลียวขนาด 12 มม.

เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกรุ่นESSENTIAL 
สายรัดขนาด 30 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL403111 AFL403611 AFL406301 AFL406341

วัสดุ เชือกเกลียว  เชือกเกลียวคู่ สายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่ง
ร้านเหล็ก  

ตะขอเกี่ยวนั่งรา้น
เหล็ก

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อม
ต่อ 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
เชือก/ความกว้างสาย
รัด

12.0 มม. 12.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU EN 354:2010 EN 354:2010

น้ำ�หนัก 1.22 กก. 1.95 กก. 0.538 กก. 0.47 กก.

AFL403111 AFL406301AFL403611 AFL406341
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เชือกนิรภัย

ใช้ในอุตสาหกรรม

AFL406151AFL406111 AFL406601

เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกรุ่น ESSENTIAL เชือกเกลียวขนาด 12 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL406111 AFL406151 AFL406601

วัสดุ เชือกเกลียว เชือกเกลียว เชือกเกลียว

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค  ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 12.0 มม. 12.0 มม. 12.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 354:2010 EN 354:2010 EN 354:2010
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 0.62 กก. 0.96 กก. 1.75 กก.

เชือกนิรภัยESSENTIAL
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เชือกนิรภัย KStrong รุ่น HotWorX ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งานสภาวะที่
แย่ที่สุด เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมหนัก หรือบริเวณที่ผู้ใช้ต้อง
สัมผัสกับเปลวไฟ ความร้อน วัสดุหลอมเหลว หรือเชื่อมโลหะขณะทำ�งานบนที่สูง

สายรัดเส้นใยพารา-อะรามิดได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน รวม
ทั้งเพิ่มความแข็งแรงและคุณสมบัติตา้นทานการตัด ปกป้องผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อม
เหล่านี้ขณะเชื่อมโลหะ

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยelement

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น HotWorX

AFL408701 AFL408805

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408701 AFL408805

วัสดุ เส้นใยพารา-อะรามิด เส้นใยพารา-อะรามิด

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็ก
ขนาดเล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็ก
ขนาดเล็ก 

ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก 

ความกว้างสายรัด 44.0 มม. 44.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง 
EN 355:2002 
EN ISO 15025:2002 
EN ISO 9150:1988

EN 355:2002 
EN ISO 15025:2002 
EN ISO 9150:1988
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 0.88 กก. 1.86 กก.



61

เชือกนิรภัย KSrong รุ่น AtexWorX ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งาน
ขณะทำ�งานในสภาพแวดล้องที่อาจเกิดการระเบิดได้ เหมาะอยา่งมากในการใช้
งานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปิโตรเคมี และพื้นที่อับอากาศ ที่จำ�เป็นต้องป้องกัน
การปล่อยไฟฟา้สถิตที่สามารถจุดไฟในสภาพแวดล้อมที่จะเกิดการระเบิดได้

ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค
รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408721 AFL408825

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

สายรัดโพลีเอสเตอร์
ป้องกันไฟฟา้สถิตย์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่งร้าน
อะลูมิเนียม

ตะขอเกี่ยวนั่งรา้น
อะลูมิเนียม

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขนาดเล็ก

ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขนาดเล็ก

ความกว้างสายรัด 44.0 มม. 44.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง 

EN 355:2002 
ATEX 2014/34/EU 
EN ISO 80079-36:2016 EN 
ISO 80079-37:2016 
EN 1149-1:2006
EN 1149-5:2008

EN 355:2002 
ATEX 2014/34/EU 
EN ISO 80079-36:2016 EN 
ISO 80079-37:2016 
EN 1149-1:2006
EN 1149-5:2008
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 1.11 กก. 1.78 กก.

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยelement

เชือกนิรภัย KSrong รุ่น AtexWorX

AFL408721 AFL408825

ATEX 2014/34/EU
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ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL401765 AFL401865

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นที่มีสารได
อิเล็กทริก 14 กิโลโวลต์

ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นที่มีสารไดอิ
เล็กทริก 14 กิโลโวลต์

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวขนาดเล็กที่
มีสารไดอิเล็กทริก

ตะขอเกี่ยวขนาดเล็กที่
มีสารไดอิเล็กทริก

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 
VG11 RfU

น้ำ�หนัก 1.39 กก. 2.075 กก.

เชือกนิรภัยelement

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ElectWroX ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้ในที่ที่
อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เหมาะกับการใช้ในงานขึ้นเสาไฟฟ้าอยา่งดี
เยี่ยม ทีมที่ทำ�งานกับสายไฟฟ้าเหนือศรีษะและมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่จะปลอดภัย
จากกระแสไฟฟ้ารั่ว

ใช้ในอุตสาหกรรม

AFL401765 AFL401865

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ElectWroX
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เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX สายรัดเคสตรองรุ่น ExtremeWorX ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งานสภาวะที่แย่ที่สุด ใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานบำ�บัดน้ำ�เสีย และอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร การเคลือบ Endure guard ที่สายรัดนิรภัยเป็นการปกป้องสายรัดนิรภัย
จากน้ำ�มัน น้ำ� และสิ่งสกปรก รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีของสายรัดนิรภัย
อีกด้วย สายรัดนิรภัยทั้งหมดนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นอะลูมิเนียมซึ่งให้ความต้านทาน
การกัดกร่อนได้อยา่งดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408741 AFL408845

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์
เคลือบ Endure Guard

สายรัดโพลีเอสเตอร์
เคลือบ Endure Guard

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขนาดเล็ก

ตะขอเกี่ยวนั่งรา้น
อะลูมิเนียม

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขนาดเล็ก

ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขนาดเล็ก

ความกว้างสายรัด 44.0 ม. 44.0 ม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง 
EN 355:2002 
EN 354:2010
CNB/P/11.063

EN 355:2002 
EN 354:2010 
VG11 RfU
CNB/P/11.063

น้ำ�หนัก 0.8 กก. 1.626 กก.

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX

AFL408741 AFL408845

เชือกนิรภัยelement

ใช้ในอุตสาหกรรม



แบบหดได้
บล็อกป้องกันการตก
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บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้

KStrong ได้นำ�เสนอรอกนิรภัยและอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อให้มั่นใจวา่
ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ไม่วา่ผู้ใช้จะทำ�งานในอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง, งานขึ้นเสาไฟฟ้า, อุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง, 
งานบำ�รุงรักษา หรืออุตสาหกรรมทั่วไป และการติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่เหนือศีรษะ, ที่ระดับเทา้หรือผู้ใช้งานยึดติดอยู่กับเข็มขัดนิรภัย 
Micron™ และ BRUTE™ รอกนิรภัยและระบบดึงตัวกลับ Micron™ และ BRUTE™ ให้ประสิทธิภาพที่ทนทานและน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติ

ห่วงคล้องจุดยึดเกี่ยว ช่วย
ให้บล็อกเคลื่อนเล็กน้อย
เพื่อลดแรงเสียดทานบนสาย
เคเบิลหากบล็อกไม่อยู่ในแนว
เดียวกัน

หมุดสำ�หรับเลือก โหมด
บล็อกหรือโหมดรอกกว้าน

ที่จับสำ�หรับดึงตัวกลับ

ตะขอหมุนสแตนเลส
ตา้นทานการกัดกร่อน. 

ตัวบ่งชี้การกระแทกช่วยให้ตรวจ
สอบด้วยตาเปล่าได้ง่าย เพื่อระบุว่า
เครื่องได้ถูกใช้งานขณะที่ผู้ใช้งาน
ตกจากที่สูงหรือไม่

Snout มีไว้สำ�หรับลดการล็อคโดย
ไม่ได้ตั้งใจประกอบด้วย Snout ซึ่ง
ช่วยลดการล็อคของบล็อกโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อลวดสลิงถูกปลดอย่าง
กะทันหัน

เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง

ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ผู้
ใช้งานเคลื่อนยา้ย SRL ได้อยา่ง
ง่ายดาย
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บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้

บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้คืออะไร
บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้เป็นสายช่วยชีวิตแนวดิ่งที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกันตกแบบสมบูรณ์ สายช่วยชีวิตเป็นเหมือน
กับเข็มขัดและสายคาดไหล่นิรภัยในรถยนต์ ดึงออกและหดกลับได้ง่าย อยา่งไรก็ตาม หากเกิดการกระตุกอยา่งรวดเร็ว กลไก
ภายในจะทำ�หน้าที่กระตุ้นระบบเบรก เมื่อไม่มีการกระตุกเส้นช่วยชีวิตแล้ว มันก็จะเคลื่อนไหวอยา่งอิสระอีกครั้ง ในขณะที่ตกจาก
ที่สูง ระบบเบรกภายในของบล็อกจะทำ�หน้าที่กระจายพลังงานของการตกในระยะการตกสั้นๆ ซึ่งจะเป็นการจำ�กัดแรงกระชากที่ผู้
ใช้งานจะได้รับ

คุณสมบัติบล็อกแบบหดได้
•	 สามารถยึดเกี่ยวกับที่จุดยึดเกี่ยวเพียงจุดเดียว และช่วยให้ผู้ใช้งานเคลื่อนที่ได้อยา่งอิสระในระดับตา่งๆ
•	 บล็อกป้องกันการตก หรือ SRL หรือ ยืดออกไปกับผู้ใช้งานเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
•	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ตกจากที่สูง บล็อกป้องกันการตกจะล็อกทันทีพร้อมกับลดแรงกระชากน้อยกวา่ 6 กิโลนิวตัน

เคส	 :	 เคสโพลีเมอร์ทนทานน้ำ�หนักเบา
กลไกการล็อค	 :	 กลไกการเบรกจากแรงกระชากที่ไม่เหมือนใคร
การนำ�ไปใช	้ :	 เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการใช้งานในแนวดิ่งใน

สภาวะอันตรายต่างๆ สำ�หรับบุคลากรที่มีน้ำ�
หนักไม่เกิน 140 กก.

รอกนิรภัย	 :	 มีให้เลือกทั้งแบบลวดสแตนเลส สายรัด และ
ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี (GI)

อุปกรณ์เชื่อมต่อป
ลายเข็มขัดนิรภพัย	 :	 ตะขอเกี่ ยวขนาดเ ล็กแบบหมุนได้พร้อม

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบุน้ำ�หนักซึ่งจะมีเส้นเตือน
เมื่อเกิดการตกจากที่สูง

ความสอดคล้อง	 :	 ผา่นการทดสอบและรับรอง EN 360:2002

บล็อกแบบหดได้ผลิตจากโพลีเมอร์ท่ีรับแรงกระแทกได้สูงท่ีป้องกันการขาด
และแทบจะไม่ถูกทำ�ลายได้เลย สามารถทนต่อแรงกระแทกทุกประเภทที่อาจ
พบได้ในสภาวะที่อันตรายที่สุด

บล็อกแบบหดได้มาพร้อมกับการหมุนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจุดยึดเกี่ยวอาย
โบลท์ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานหมุนบิดไปมามากเกินไป และจะทำ�ให้
เกิดการบาดเจ็บได้เมื่อตกจากที่สูง
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บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้

ช่วยให้จับลวดสลิงได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเม่ือบล็อกเกิดการหดกลับและ
การล็อคก่อนใช้งาน

บล็อกแบบหดได้ที่มีลวดสลิงแบบหดได้มาพร้อมกับ Snout แบบมือจับ ทำ�จาก 
ยางเทอร์โมพลาสติกชนิดอ่อน

Snout ช่วยลดการล็อคของบล๊อกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อลวดสลิงถูกปลดอย่างกะทันหัน:
Snout แบบมือจับจะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับเคสของบล็อกเมื่อปล่อยลวดสลิงอยา่งกะทันหัน 
ซึ่งจะป้องกันไม่ให้บล็อกล็อกอย่างไม่ได้ตั้งใจในกรณีดังกล่าว และด้วยเหตุนี้จึงช่วยทำ�ให้ใช้งานได้ดี
ขึ้น

ที่จับสำ�หรับพกพา

ที่จับ

ที่จับพิเศษนี้รวมอยู่ในเคสโพลีเมอร์ GI และเชือกนิรภัยแบบสายรัดขนาด 3.5 - 30 เมตร

KStrong แท็กไลน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อในการดึงรอกนิรภัย (SRL) ที่ไม่สามารถเขา้ถึงได้เมื่อจำ�เป็น และเพื่อดึงกลับเขา้ไป
ในตัวรอกอย่างปลอดภัยโดยไม่ทำ�ลาย SRL เมื่อไม่ได้ใช้งาน

KStrong Brute SRL ได้รับการออกแบบพร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้งานเคลื่อน
ยา้ย SRL ได้อย่างง่ายดาย

KStrong แท็กไลน์

AFZ830025 (8ม) AFZ830050 (15ม) AFZ830100 (30ม)

ดึงเชือกนิรภัยที่รอกนิรภัยลงโดยใช้แท็กไลน์
•	 บล็อกแบบหดได้อาจล็อคได้หากปล่อยเชือกกะทันหันใช้แท็กไลน์เสมอ
•	 ปล่อยให้เชือกนิรภัยแบบหดได้แบบดึงกลับเข้าไปในเคสของรอกนิรภัยโดยใช้แท็กไลน์เส้นเดียวกันควบคุมเสมอ
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บล็อกปิดผนึกรุ่น Brute
บล็อกปิดผนึกรุ่น Brute ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดโดยเฉพาะ การออกแบบการปิดผนึกสำ�หรับ
งานหนัก ใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนที่ในบล็อกช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบในการทำ�งานที่สำ�คัญจะปราศจากสิ่งสกปรก จา
รบี น้ำ� และสารเคมี
เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับน้ำ�มันและก๊าซ โรงบำ�บัดน้ำ�เสีย และพื้นที่นอกชายฝั่งทั้งหมด

•	 ลวดสลิงสแตนเลสแบบหดได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม. มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน
•	 ประกอบสายช่วยชีวิตอย่างรวดเร็ว - เฉพาะส่วนที่ไม่ปิดผนึกของบล็อกเทา่นั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยา่งงา่ยดายที่หน้า

งานโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถเปลี่ยนลวดสลิงได้อยา่งรวดเร็วและงา่ยดายด้วยเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้น
•	 การออกแบบการปิดผนึก (เป็นไปตามระดับ IP68 ของ IEC 60529) ชิ้นส่วนที่สำ�คัญทั้งหมดของบล็อกถูกปิดผนึกเพื่อป้องกัน

การปนเปื้อน จึงเพิ่มความน่าเชื่อถือวา่สามารถทำ�งานได้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำ�นวย

ลวดสลิงความยาว 30 ม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS570030

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส
วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม.

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสแตนเลสขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529

น้ำ�หนัก 20.170 กก. ± 0.10 กก.

ห่วงคล้องจุดยึดเกี่ยว ช่วยให้บล็อก
เคลื่อนเล็กน้อยเพื่อลดแรงเสียด
ทานบนสายเคเบิลหากบล็อกไม่อยู่
ในแนวเดียวกัน

ตัวบ่งชี้การกระแทกช่วยให้ตรวจ
สอบด้วยตาเปล่าได้ง่าย เพื่อระบุว่า
เครื่องได้ถูกใช้งานขณะที่ผู้ใช้งาน
ตกจากที่สูงหรือไม่

ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ผู้
ใช้งานเคลื่อนยา้ย SRL ได้อยา่ง
ง่ายดาย ฝาครอบสแตนเลสเพื่อความ

ทนทานสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่
ไม่เอื้ออำ�นวย

Snout มีไว้สำ�หรับลดการล็อคโดย
ไม่ได้ตั้งใจประกอบด้วย Snout ซึ่ง
ช่วยลดการล็อคของบล็อกโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อลวดสลิงถูกปลดอย่าง
กะทันหัน

ตะขอหมุนสแตนเลสต้านทานการ
กัดกร่อน

AFS570030

325.9 220.4

36
2.1

มาพร้อมกับ
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ลวดสลิงความยาว 
10 ม.

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

บล็อกปิดผนึกรุ่น Brute

AFS570010 AFS570020

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS570010 AFS570020

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม. ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม.

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสแตนเลสขนาดเล็ก ตะขอหมุนสแตนเลสขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529 EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529

น้ำ�หนัก 7.375 กก. ± 0.10 กก. 11.83 กก. ± 0.10 กก.

208.5205.5

22
4.8

264.9 216.4

30
3.1

ใช้ในอุตสาหกรรม

มาพร้อมกับ SRL ยาวกวา่ 5 ม.
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ดึงหมุดแล้วดันที่จับเพื่อย้อนกลับไปเป็นโหมดบล็อก

โหมดบล็อค

Push in

Pull out

โหมดรอกกว้าน

ดึงหมุดและที่จับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดรอกกวา้น

อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบดึงกลับ SRL ของ KStrong ได้รับการออกแบบมาเป็น
พิเศษเพื่อใช้เป็น SRL มาตรฐานและการช่วยเหลือแบบดึงกลับประเภท 3 
บล็อกเหล่านี้สามารถใช้งานในโหมดรอกกว้าน เพิ่มหรือลดระดับความสูงของ
ผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งได้ง่ายบนตัวยึดรอกและอุปกรณ์ 3 
ขา ของ KStrong รุ่น Extreme. 

บล็อกปิดผนึกดึงกลับ 3 ทางรุ่น Brute

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS570020R AFS570030R

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลางของ
สายช่วยชีวิต ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม. ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม.

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสแตนเลสขนาดเล็ก ตะขอหมุนสแตนเลสขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ 

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529, 
EN 1496:2017 Class B

EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529, 
EN 1496:2017 Class B

น้ำ�หนัก 13.14 กก. ± 0.10 กก. 19.30 กก. ± 0.10 กก.

AFS570020R AFS570030R

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

ลวดสลิงความยาว 
30 ม.

เ ห ม า ะ สำ � ห รั บ
อุปกรณ์ 3 ขา และ
ตัวยึดรอก

AFT710007UR
เหมาะสำ�หรับตัวยึดรอกสแตน
เลส AFT7500 เทา่นั้น

AFT7500B30 AFT7500B20

264.9 161.0

30
3.0

220.4 325.9

36
2.1

ใช้ในอุตสาหกรรม

มาพร้อมกับ SRL ยาวกว่า 5 ม.
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SRLs รุ่น Brute  

SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)

ใช้ในอุตสาหกรรม 

AFS510003.5 AFS510006

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS510003.5 AFS510006

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง

วสัดแุละเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี Ø4.5(อย่างน้อย) ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี Ø4.5(อย่างน้อย)

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กชุบสังกะสีล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กชุบสังกะสีล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 EN 360:2002 

น้ำ�หนัก 2.84 กก. ± 0.10 กก. 3.0 กก. ± 0.10 กก.

SRL’s รุ่น Brute นั้นมีน้ำ�หนักเบา กะทัดรัด และแข็งแกร่ง ทำ�ให้ผู้ใช้งานมีความ
มั่นใจและความปลอดภัยเมื่อทำ�งานบนที่สูง มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กชุบสังกะสี ส
แตนเลส และสายรัดประสิทธิภาพสูง

ลวดสลิงความยาว 
3.5 ม.

ลวดสลิงความยาว 
6.0 ม.

85.0 168.2

14
8.2

85.0 200.0

18
6.5

มาพร้อมกับ SRL ยาวกวา่ 5 ม.
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AFS510010 AFS510020 AFS510030

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS510010 AFS510020 AFS510030

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.5(อย่างน้อย)

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.5(อย่างน้อย)

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.5(อย่างน้อย)

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 EN 360:2002 EN 360:2002

น้ำ�หนัก 4.28 กก. ± 0.10 กก. 6.05 กก. ± 0.10 กก. 14.22 กก. ± 0.10 กก.

SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)
ใช้ในอุตสาหกรรม 

ลวดสลิงความยาว 
10 ม.

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

ลวดสลิงความยาว 
30 ม.

87.0 230.3

23
2.3

279.0

29
8.5

96.0 109.0 324.5

35
1.0

มาพร้อมกับ SRL ยาวกว่า 5 ม.
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AFS550003.5 AFS550006 AFS550012

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS550003.5 AFS550006 AFS550012

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

สายรัดโพลีเอสเตอร์ 25 
มม.

สายรัดโพลีเอสเตอร์ 25 
มม.

สายรัดโพลีเอสเตอร์ 25 
มม.

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 20 กิโลนิวตัน 20 กิโลนิวตัน 20 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 EN 360:2002 EN 360:2002

น้ำ�หนัก 2.27 กก. ± 0.10 กก. 2.31 กก. ± 0.10 กก. 6.22 กก. ± 0.10 กก.

SRLs รุ่น Brute (สายรัด)
ใช้ในอุตสาหกรรม 

สายรัดความยาว 
3.5 ม.

สายรัดความยาว 
6.0 ม.

สายรัดความยาว 
12 ม.

200.0 85.0

18
6.5

85.0

18
6.5

200.0 96.0 279.0

29
8.5

มาพร้อมกับ SRL ยาวกว่า 5 ม.
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ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS510003.5SE AFS510006SE AFS510010SE

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.8(อย่างน้อย)

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.8(อย่างน้อย)

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.8(อย่างน้อย)

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002
VG11 RfU 11.060

EN 360:2002
VG11 RfU 11.060

EN 360:2002
VG11 RfU 11.060

น้ำ�หนัก 2.20 กก. ± 0.02 กก. 3.20 กก. ± 0.10 กก. 4.48 กก. ± 0.10 กก.

รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน
ใช้ในอุตสาหกรรม 

รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน (ลวดสลิง)

รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำ�หรับการใช้
งานในแนวราบและการใช้งานบริเวณขอบชันเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัย
สูงสุดเมื่อทำ�งานใกล้ขอบ 

AFS510003.5SE

ลวดสลิงความยาว 
3.5 ม.

85.0 168.2

14
8.2

AFS510006SE

ลวดสลิงความยาว 
6.0 ม.

200.0

18
6.5

86.0

AFS510010SE

ลวดสลิงความยาว 
10 ม.

254.5

25
7.2

96.1 มาพร้อมกับ SRL ยาวกว่า 5 ม.
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รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน (สายรัด)
ใช้ในอุตสาหกรรม 

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS550003.5SE AFS550006SE

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต สายรัดโพลีเอสเตอร์ 25 มม. สายรัดโพลีเอสเตอร์ 25 มม.

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 20 กิโลนิวตัน 20 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002
VG11 RfU 11.060

EN 360:2002
VG11 RfU 11.060

น้ำ�หนัก 1.90 กก. ± 0.10 กก. 2.510 กก. ± 0.10 กก.

AFS550003.5SE

สายรัดความยาว 
3.5 ม.

200.0

18
6.5

85.0

AFS550006SE

สายรัดความยาว 
6.0 ม.

85.0 200.0

18
6.5

มาพร้อมกับ SRL ยาวกว่า 5 ม.
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ดึงหมุดแล้วดันที่จับเพื่อย้อนกลับไปเป็นโหมดบล็อก

โหมดบล็อค

Push in

โหมดรอกกว้าน

ดึงหมุดและที่จับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดรอกกวา้น
Pull out

อุปกรณ์ดึงกลับรุ่น Brute
ใช้ในอุตสาหกรรม 

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS510020R AFS510030R

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี Ø4.5(อย่างน้อย) ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี Ø4.5(อย่างน้อย)

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขนาดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กชุบสังกะสีล็อคหมุน
หนึ่งในสี่รอบ 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กชุบสังกะสีล็อคหมุน
หนึ่งในสี่รอบ 

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 
EN 1496:2006 Class B

EN 360:2002
EN 1496:2006 Class B

น้ำ�หนัก 8.10 กก. ± 0.10 กก. 14.62 กก. ± 0.10 กก.

อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบดึงกลับ SRL ของ KStrong ได้รับการออกแบบมาเป็น
พิเศษเพื่อใช้เป็น SRL มาตรฐานและการช่วยเหลือแบบดึงกลับประเภท 3 บล็อก
เหล่านี้สามารถใช้งานในโหมดรอกกว้าน เพิ่มหรือลดระดับความสูงของผู้ใช้งาน
เพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งได้ง่ายบนตัวยึดรอกและอุปกรณ์ 3 ขา ของ 
KStrong รุ่น Extreme

AFS510030RAFS510020R

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

ลวดสลิงความยาว 
30 ม.

95.7 278.9

29
8.5

109.0 324.5

35
1.0

เ ห ม า ะ สำ � ห รั บ
อุปกรณ์ 3 ขา และ
ตัวยึดรอก

AFT710007UR
เหมาะสำ�หรับตัวยึดรอกสแตน
เลส AFT7500 เทา่นั้น

AFT7500B30 AFT7500B20

มาพร้อมกับ
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ใช้ในอุตสาหกรรม Kstrong รุ่น Micron ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีระยะหา่งต่ำ�หรือไม่ได้มี
โครงสร้างเหนือศีรษะ ความสามารถในการใช้ Micron ในการประยุกต์ใช้กับงานใน
แนวราบ และงานขอบชันทำ�ให้รุ่นนี้เป็นเชือกนิรภัยที่ใช้งานได้หลากหลายมากที่สุด
ในตลาด น้ำ�หนักเบา ไม่เกะกะ และสามารถใช้แทนเชือกนิรภัยได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะ
ประยุกต์ใช้กับงานใด ๆ ที่ต้องการ Micron ตัวเดียวในการเชื่อมต่อที่ระดับเทา้ (ระยะ
การตก 2) หรือการกำ�หนดค่าขาคู่สำ�หรับจุดยึดเกี่ยวเหนือศีรษะ KStrong รุ่น Miron 
จะลดระยะการตกเมื่อเทียบกับเชือกนิรภัยซับแรงกระแทก

SRL series

MICRON AFS550002

สามารถใช้เป็นเชือกนิรภัยแบบแยกเดี่ยว
และคู่แบบงา่มกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL 

ประกอบด้วยคำ�แนะนำ� ทำ�ได้ และ 
หา้มทำ� โดยละเอียดภายในหน้าปก

สายรัดแบบดึงกลังได้ 2 ม. ให้การ
ป้องกันการตกอย่างต่อเน่ืองโดย
ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ - ช่วยให้สาย
ช่วยชีวิตไม่เกะกะผู้ปฏิบัติงาน ลด
การติดขัด การหลุดร่อน และการ
ตกหล่น

ในเงื่อนไขของระยะการตก 2 นั้น ผู้ใช้งานเกี่ยวเชือกนิรภัยที่ระดับ
เท้า ผลกระทบต่อผู้ใช้จะสูงที่สุดในกรณีนี้ Kstrong Micron ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทกต่อผู้ใช้ได้อย่างมาก ในขณะที่
ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บสาหัสเมื่อใช้ระดับเท้า

จุดยึดเกี่ยวอายโบลท์
หมุนได้

AFC609100

เคสโพลีเมอร์ความแข็งแรง
สูงให้ความทนทานสูงสุด

ระบบกันตกอย่ างรวดเร็ ว
อัตโนมัติ เ พ่ือยับยั้งการตก
ด้วยแรงที่น้อยกว่า 4 กิโลนิ
วตัน และระยะกันตกที่น้อย
กว่า 600 มม.

มีส่ิงทอท่ีตัวดูดซับแรงกระชาก
ในตัวพร้อมฝาครอบป้องกัน

ตะขอหมุนอลูมิเนียม

ประโยชน์ของไมครอนเมื่อใช้งานกับ
ระดับเท้า (ระยะการตก 2)

สามารถใช้เมื่อจุดยึดเกี่ยวอยู่ที่ระดับเท้า ซึ่งหมายถึง 
Micron เป็นไปตามเงื่อนไขระยะการตก 2

ระยะการตก 2

การตก

หลังตก

ระยะการตกที่
ปลอดภัย3.5 ม. 
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ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS550002 AFS550028 AFS550028D

วัสดุของเคส โพลีเมอร์ความแข็งแรงสูง โพลีเมอร์ความแข็งแรงสูง โพลีเมอร์ความแข็งแรงสูง

Material สายรัดเทคโนร่า 25 มม. สายรัดเทคโนรา่ 25 มม. สายรัดเทคโนรา่ 25 มม.

ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย

15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 23 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขออลูมิเนียม ตะขออลูมิเนียม อุปกรณ์เชื่อมต่อ

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่ปิด
ล็อคอลูมิเนียม

ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นอลูมิเนียม ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นอลูมิเนียม

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002, VG 11 CNB/11.060
EN 355:2002 (ตัวซับแรงกระชาก)

EN 360:2002 
VG 11 RfU#11.060

EN 360:2002 
VG 11 RfU#11.060

น้ำ�หนัก 862.5 กรัม ± 20.0 กรัม 1.34 กก. ± 0.05 กก. 2.95 กก. ± 0.02 กก.

AFS550028DAFS550028AFS550002

*หมายเหตุ: MICRON แบบคู่ยังสามารถต่อเข้ากับเข็มขัดนิรภัยโดยใช้หมุดของ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ AFC609101 

วิธีใช้ Micron เป็นเชือกนิรภัยแบบเดี่ยวหรือแบบคู่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL แบบคู่

ใส่บล็อค Micron หนึ่งตัวในห่วงเกี่ยวนิรภัยและ
ใส่ห่วงเกี่ยวนิรภัยในห่วงสายรัดที่ด้านหลัง

ใส่ตัวคั่นในห่วงเกี่ยวนิรภัย

ตอนนี้ใส่บล็อก Micron อันที่สอง ขยับห่วงนิรภัยมาที่ตรงกลาง

149.0 gm ± 10.0 gmKG

AFC609101

235.0 gm ± 10.0 gmKG

KStrong ขอเสนอตัวเชื่อมต่อ SRL แบบคู่ที่ไม่เหมือนใครเพื่อ
ใช้ Micron เป็นทั้งเชือกนิรภัยเดี่ยวและเชือกนิรภัยแบบง่าม

AFC609100

สายรัดความยาว 
2 ม.

สายรัดความยาว 
2 ม.

สายรัดความยาว 
2 ม.
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AFC609101

MICRON AFS550002LD

ใช้ในอุตสาหกรรม MICRON LE ได้รับการออกแบบด้วยตัวซับแรงกระชากแบบบูรณาการทำ�ให้
ผู้ใช้งานสามารถทำ�งานที่ระดับเท้าและขอบชัน ให้ความมั่นใจเมื่อทำ�งานใกล้
ขอบ มีน้ำ�หนักเบา ทนทาน และสะดวกสบาย และด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL ที่
รวดเร็ว จึงสามารถยึดเข้ากับเข็มขัดนิรภัยช่วงต่างๆ ได้อย่างงา่ยดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS550002LD

วัสดุของเคส โพลีเมอร์ความแข็งแรงสูง

วัสดุและความกว้างสายรัด 25 มม.

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด อุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL แบบคู่

ปลายจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นหมุนได้อลูมิ
เนียม

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002
ข้อกำ�หนดแบบไดนามิก EN 355

น้ำ�หนัก 2.41 กก.

ตะขอเกี่ยวนั่งร้าน
เหล็กที่ปลายตัวยึด

เคสโพลีเมอร์ที่มีความ
แข็งแรงสูงให้ความ
ทนทานสูงสุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL แบบคู่ใช้

สำ�หรับเชื่อมต่อเข้ากับตัวยึดด้าน
หลังของเข็มขัดนิรภัย

•	 การออกแบบกะทัดรัด น้ำ�หนักเบาเป็นพิเศษ เพื่อความสะดวกในการใช้งานพร้อมที่ซับแรกกระชากในตัว
•	 ใช้งานที่ระดับเทา้
•	 อุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL แบบคู่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อเขา้กับตัวยึดด้านหลังของเข็มขัดนิรภัย
•	 ตรงตามการทดสอบขอบชัน และผา่นการทดสอบระยะการตก 2 แบบไดนามิค
•	 เชือกนิรภัยแบบหดได้สองขาพร้อมตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียมขนาดเล็กท่ีปลายสายและรวมกับแพ็ครับแรงกระแทกท่ีปลายสาย

รัด
•	 ใช้ร่วมกันได้กับจุดยึดเกี่ยวที่ไม่อยู่เหนือศีรษะผู้ใช้งาน / สามารถใช้ในพื้นที่ที่สามารถพาไปยังขอบได้
•	 สามารถใช้งานได้ในแนวราบ

คุณสมบัติ

สายรัดความยาว 2 ม.
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AFS551002(SW)

มินิบล็อก (หมุนได้)
ใช้ในอุตสาหกรรม 

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS551002(SW)

วัสดุของเคส เคสป้องกัน

วัสดุและความกว้างสายรัด Polyester 47mm

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อค
เหล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อค
เหล็ก

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002

น้ำ�หนัก 1.35 กก.

104.0

75.0

86
.0

สายรัดความยาว 
2.5 ม.

บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้
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บันทึก

บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้



ชั่วคราว
สายยึด
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สายยึดชั่วคราว

สายยึดชั่วคราวคืออะไร

สายยึดชั่วคราวได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำ�หรับ
สถานการณ์การทำ�งานเฉพาะเพ่ือให้ติดตั้งและถอดออก
ได้ง่าย สามารถติดตั้งในแนวราบหรือแนวดิ่งระหว่างจุดยึด
สองจุด ทำ�ให้สามารถติดตั้งระบบป้องกันส่วนบุคคลได้

สายยึดชั่วคราวของ KStrong ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายสำ�หรับใช้กับงานระยะสั้น เป็นอุปกรณ์
สายชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยช่วยให้ผู้ใช้งานเคลื่อนไหวได้สะดวกในขณะที่ลดความเสี่ยงในการทำ�งานบนที่สูง

83
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สายยึดชั่วคราว

สายยึดชั่วคราวแบบแนวราบ 

KStrong ขอเสนอเส้นช่วยชีวิตแนวราบชั่วคราวซึ่งทำ�จากสายรัดสิ่งทอและ
เชือกที่ง่ายต่อการพกพาและติดตั้งได้ทุกที่ที่ต้องการ ระบบสายยึดช่วยชีวิต
เหล่านี้ให้การยึดที่เหมาะสมและปลอดภัยในแนวราบตลอดความยาวทั้งหมด

ใช้ในอุตสาหกรรม

•	 ประกอบไปด้วยตัวปรับความตึง ที่ช่วยให้ดึง
สายยึดช่วยชีวิตระหว่างสองโครงสร้างได้ง่าย

•	 มีสายรัดแขนไขว้ 2 อันเพื่อผูกติดกับโครงสร้าง
ที่ต้องการยึดเกี่ยว

•	 ระบบทั้งหมดมีพร้อมให้ในถุง ซึ่งติดอยู่กับชุด
อย่างถาวร และยังช่วยให้ผู้ใช้พกพาระบบได้
อย่างง่ายดาย ด้วยสายสะพายไหล่ที่ใส่สบาย 
ซึ่งรวมอยู่ในถุงดังกล่าว

•	 เมื่อติดตั้งสายช่วยชีวิตแล้ว ผู้ใช้สามารถ
ทำ�การเช่ือมต่อเชือกเส้นเล็กท่ีติดอยู่กับสาย
รัดเข้ากับสายช่วยชีวิตโดยใช้ห่วงเกี่ยวนิรภัย 
ซึ่งช่วยให้เคลื่อนที่ได้ตลอดแนว ขณะที่ผู้ใช้
งานยังคงถูกยึดอย่างมั่นคงและปลอดภัยอยู่
ตลอดเวลา

Kgs 4.12 กก. ± 0.05 กก.

AFA940001

รหัสผลิตภัณฑ์ วัสดุสายรัด ปลายตัวยึด
จำ�นวน
ผู้ใช้งาน
สูงสุด

ช่วงความ
ยาวสูงสุด ได้รับการรับรอง

AFA940001
สายรัด
โพลีเอสเตอร์ 
30.0 มม.

ปลายทั้งสอง - เย็บ
ห่วงด้วยห่วงนิรภัย
แบบบิดล็อค

ผู้ใช้งาน
สูงสุด 2 คน

สูงสุดถึง 20 
เมตร

EN 795:2012
TS 16415:2013 ประเภท 
B และ C (สำ�หรับผู้ใช้งาน
สูงสุด 2 คน)

ข้อมูลทางเทคนิค
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สายยึดชั่วคราว

Kgs 9.28 กก. ± 0.01 กก.

สายยึดเชือกแนวราบชั่วคราวสำ�หรับ 4 คน

KStrong ขอแนะนำ�สายยึดช่วยชีวิตแบบแนวราบชั่วคราวสำ�หรับ 4 คน ซึ่งใช้
งานและติดตั้งได้ง่าย มันให้จุดยึดที่เหมาะสมและปลอดภัยในแนวราบตลอด
ความยาวทั้งหมด เหมาะสำ�หรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน

ใช้ในอุตสาหกรรม

•	 ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว และนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
•	 มีโอริงเหล็ก 4 อันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถยึดเชือกนิรภัยของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับสายช่วยชีวิตโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ
•	 มีตัวบ่งชี้ความตึงเฉพาะเพื่อการสร้างความตึงที่เหมาะสมในสายยึด เมื่อได้แรงตึงตามที่กำ�หนดแล้ว ดิสก์บนตัวบ่งชี้ความตึง

จะหมุนได้อย่างอิสระ แสดงว่าสายพร้อมใช้งาน
•	 มีขั้วต่อแบบหมุนได้ - ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการบิดของเชือก
•	 ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 25 กิโลนิวตัน
•	 ทั้งระบบมีให้ในถุง ซึ่งติดอยู่กับชุดอย่างถาวร และยังช่วยให้ผู้ใช้พกพาระบบได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือจากที่จับที่

สะดวกสบาย ที่จัดมาให้ในถุง ถุงใบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาเชือกที่ไม่ได้ใช้อย่างปลอดภัย จึงป้องกันเชือกจาก
การเสียดสีหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำ�มัน ฯลฯ เมื่อติดตั้งแล้ว คุณสามารถใส่เชือกส่วนเกินที่ไม่ได้ถูก
ใช้งานกลับเข้าไปในถุงได้อย่างง่ายดาย

AFA940010

O-Rings
Karabiner

Karabiner

Tensioner

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัส
ผลิตภัณฑ์

วัสดุของ
เชือก ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย โอริง

ข้อมูลจำ�เพาะ
สูงสุด ช่วง
ความยาว สอดคล้องกับ

AFA940010

เชือก 
Kern-
mantle 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
16.0 มม.

ปลายด้านหนึ่ง - ขั้วต่อทอง
เหลืองหมุนได้พร้อมห่วงนิรภัย
แบบบิดล็อค 
อีกด้านหนึ่ง - ตัวบ่งชี้ความตึง
พร้อมห่วงนิรภัยแบบบิดล็อค

เหล็กหลอมชุบ
สังกะสี โอริงเหล็ก
ปริมาณ 4 อัน

สูงสุดถึง 25.0 
เมตร

EN 795:2012 
ประเภท C และ TS 
16415:2013 ชนิด C 
(สำ�หรับผู้ใช้งานสูงสุด 
4 คน)

AFA920115(1.0M)
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สายยึดชั่วคราว

สายยึดเชือกแนวราบชั่วคราวสำ�หรับ 2 คน

สายช่วยชีวิตแนวราบชั่วคราว สำ�หรับ 2 คน ของ KStrong เป็นอีกหนึ่งสายช่วย
ชีวิตที่ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว สายช่วยชีวิตนี้เหมาะสำ�หรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน

ใช้ในอุตสาหกรรม

AFA940012

โอริง
ห่วงเกี่ยวนิรภัย ห่วงเกี่ยวนิรภัย

ตัวปรับความตึง

•	 AFA940012 มีโอริงเหล็ก 2 อันเพื่อให้ผู้ใช้ติดคล้องสายรัดเข้ากับสายช่วยชีวิตโดยใช้ห่วงเกี่ยวนิรภัยได้อย่างง่ายดาย
•	 มีตัวบ่งชี้ความตึงเฉพาะซึ่งเมื่อความตึงถึงจุดที่ต้องการแล้ว ดิสก์บนตัวบ่งชี้ความตึงจะปลดออก แสดงว่า สายพร้อมใช้งาน
•	 ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 25 กิโลนิวตัน
•	 ทั้งระบบมีให้ในถุงซึ่งติดอยู่กับชุดประกอบอย่างถาวร ช่วยให้ผู้ใช้พกพาระบบได้อย่างง่ายดายด้วย ที่จับที่สะดวกสบายที่ให้

มาในถุงดังกล่าว ถุงใบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาเชือกที่ไม่ได้ใช้อย่างปลอดภัย จึงป้องกันเชือกจากการเสียดสีหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำ�มัน ฯลฯ

•	 เมื่อติดตั้งแล้ว คุณสามารถใส่เชือกส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกใช้งานกลับเข้าไปในถุงได้อย่างง่ายดาย

รหัส
ผลิตภัณฑ์

วัสดุของ
เชือก ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสียหาย โอริง

ข้อมูลจำ�เพาะ สอดคล้องกับ

AFA940012

เชือก 
Kern-
mantle 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
16.0 มม.

ปลายด้านหนึ่ง - ขั้วต่อทองเหลือง
หมุนได้พร้อมห่วงนิรภัยแบบบิดล็อค 
อีกด้านหนึ่ง - ตัวบ่งชี้ความตึงมา
พร้อมกับ ห่วงนิรภัยแบบบิดล็อค

โอริงเหล็กชุบสังกะสีจำ�นวน 
2 อัน

EN 795:2012 ประเภท C

TS 16415:2013 
ประเภท  C (สำ�หรับผู้
ใช้งานสูงสุด 2 คน)

ข้อมูลทางเทคนิค

Kgs 8.26 กก. ± 0.01 กก.

AFA920115(1.0M)
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สายยึดชั่วคราว

เครื่องยึดสายช่วยชีวิตชั่วคราวแนวราบ

เส้นชีวิตแนวนอนชั่วคราวของ KStrong Wrangler ได้รับการออกแบบให้ติดตั้ง
ได้ง่ายในระนาบแนวนอน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงจุดยึดที่เหมาะสมในขณะที่
ทำ�งานในระยะทางไกล สายช่วยชีวิตนี้เหมาะสำ�หรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน

ใช้ในอุตสาหกรรม

AFA940014

•	 ตัวเรือนทำ�จากโพลีเมอร์ที่ทนทานและมีความแข็งแรงสูง
•	 การออกแบบที่สะดวกต่อการพกพา
•	 ติดตั้งง่ายมาก สายช่วยชีวิตแบบหดได้นั้นถูกดึงออกมาเพียง

เพื่อการติดตั้งตามความยาวที่ต้องการ และหดกลับด้วยรอก
ในตัวในเคสที่พกพาสะดวก

•	 มีรอกในตัวเพื่อการดึงเชือกกลับเข้าตัวเรือน/เคสได้ง่าย เพื่อ
การถอดแยกที่รวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย จึงไม่ต้องใช้ขด
ลวดขนาดใหญ่และเทอะทะที่ยากต่อการติดตั้งและจัดเก็บ

•	 มีกลไกดูดซับแรงกระแทกในตัวเพื่อจำ�กัดแรงกระแทก
ระหว่างการยับยั้งการตก

•	 ที่จับขึ้นรูปและบุนวมเพื่อการขนย้ายที่สะดวก
•	 มาพร้อมกับตะขอที่ปลายสายเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
•	 สามารถใช้งานได้ได้พร้อมกันสูงสุด 2 คน
•	 มีตัวบอกความตึงเพื่อระบุความตึงที่ต้องการในสาย
•	 ตัวแสดงแรงกระแทกท่ีตะขอขอเกี่ยวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใน

กรณีที่มีการตกลงมา

รหัส
ผลิตภัณฑ์ วัสดุของเชือก ขนาดแรงที่

ทำ�ให้เสียหาย
สูงสุด ความยาวของ
เส้นสลิง สอดคล้องกับ

AFA940014

7x19 ลวดสลิง
เหล็กชุบสังกะสี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
6.0 มม.

25 กิโลนิวตัน ยาวถึง 18 เมตร
EN 795:2012 ประเภท C
TS 16415:2013 ประเภท  C (สำ�หรับผู้
ใช้งานสูงสุด 2 คน)

ข้อมูลทางเทคนิค

Kgs 13.42 กก. ± 0.01 กก.
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สายยึดชั่วคราว

ระบบสายยึดแนวดิ่งชั่วคราว

KStrong ขอเสนอระบบสายยึดแนวดิ่งชั่วคราว ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ระบบ
ทั้งหมดเหล่านี้มีตัวจับเชือกที่ออกแบบมาเฉพาะตัว ซึ่งยึดเข้ากับ สายยึดใน
ขณะที่มีการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงทำ�ให้สามารถหยุดการตกได้ในทันที

ใช้ในอุตสาหกรรม

ระบบกันตกแบบมีตัวนำ�ร่อง บนสายยึดแบบยืดหยุ่น

AFA950001 AFA950201 AFA950202 AFA951201

รหัส
ผลิตภัณฑ์ AFA950001 AFA950201 AFA950202 AFA951201

ตัวจับเชือก
ตัวจับเชือกชุบ
สังกะสีแบบเปิด
ออกได้สำ�หรับเชือก
ไฟเบอร์

ตัวจับเชือกแบบเปิด
ได้พร้อมตัวซับแรง
กระชากแบบเย็บถาวร 

ตัวจับเชือกแบบเปิดได้
มาพร้อมการเย็บแบบ
ติดสายรัดแบบถาวร

ตัวจับเชือกชุบสังกะสี
แบบเปิดไม่ได้พร้อม
ตัวซับแรงกระชากแบบ
เย็บถาวร

องค์ประกอบ
ตัวยึด

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบ
หมุนล็อคเหล็ก

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบ
หมุนล็อคเหล็ก

ตะขอเกี่ยวเหล็กขนาด
เล็ก

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบ
หมุนล็อคเหล็ก

น้ำ�หนัก 3.48 กก. ± 0.05 กก. 3.815 กก. ± 0.05 กก. 3.71 กก. ± 0.05 กก. 3.49 กก. ± 0.05 กก.

สายยึด
เชือกบิดเกลียวโพลี
เอไมด์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 14.0 มม.

เชือกบิดเกลียวโพลี
เอไมด์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 14.0 มม.

เชือกบิดเกลียวโพลี
เอไมด์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 14.0 มม.

เชือก Kernmantle เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 12.0 
มม.

ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

มาตรฐาน
รับรอง EN 353-2:2002 EN 353-2:2002 EN 353-2:2002 EN 353-2:2002

ข้อมูลทางเทคนิค
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สายยึดชั่วคราว

ตัวจับเชือก
ใช้ในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ

รหัสผลิตภัณฑ์ AFG801001 AFG801002 AFG801005

วัสดุ เหล็กอัลลอยด์ สแตนเลส เหล็กอัลลอยด์

ขนาดแรงที่ทำ�ให้
เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

พื้นผิว เหล็กชุบสังกะสีแบบสี
เงินหรือสีเหลืองทอง

ขัดผิวด้วยการยิงระเบิดและใช้
ไฟฟ้า

เหล็กชุบสังกะสีแบบสีเงินหรือสี
เหลืองทอง

น้ำ�หนัก 873.0 กรัม ± 10.0 กรัม 473.0 กรัม ± 10.0 กรัม 447.5 กรัม ± 10.0 กรัม

เส้นผ่านศูนย์กลาง
เชือกบิดเกลียวโพลีเอ
ไมด์สำ�หรับ 14.0 มม. 
- 16.0 มม

ลวดสลิงสแตนเลสสำ�หรับ 8.0 
mm

12.0 มม. & 14.0 มม. สำ�หรับ 
Kernmantle Rope และ 16.0 มม. 
สำ�หรับ เชือกบิดเกลียว

มาตรฐานรับรอง EN 353-2:2002
EN353-1:2014, A1:2017
EN 358:2018

EN 353-2:2002 & EN 358:2018

ข้อมูลทางเทคนิค

•	 การหยุดการตกในระยะการตก
ที่สั้นมาก

•	 ติดตั้งระบบเปิดความปลอดภัย
สองชั้น จึงไม่สามารถเปิด
ได้เว้นแต่จะเป็นการเปิดโดย
เจตนา

•	 ระบบกันตกของตัวจับเชือก
แบบเปิดได้ มาพร้อมกับระบบ
ล็อคป้องกันแรงโน้มถ่วงที่ไม่
เหมือนใคร

•	 อนุญาตให้ ผู้ใช้เคลื่อนท่ี ข้ึน
แต่ไม่เลื่อนลงโดยไม่ได้ตั้งใจ
อยู่ในตำ�แหน่งคงท่ีเมื่อทำ�การ
ล็อค

ทำ�งานบนสายสแตนเลส 8 มม. 
พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกลับ
ด้าน ระบบล็อคเฉพาะที่ป้องกันการ
ปลดจากผู้ใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
จากสายช่วยชีวิตเหล็กในระหว่าง
การขึ้น/ลง ทำ�จากสแตนเลสเกรด 
316 ที่ทนต่อการกัดกร่อน

ตัวจับเชือกเหล็กแบบเปิดไม่ได้ที่
ทำ�งานร่วมกับเส้นเชือกสิ่งทอที่
ใช้สำ�หรับจำ�กัดระยะการตก เชือก
นิรภัยกำ�หนดตำ�แหน่งงาน และสาย
ช่วยชีวิตแนวดิ่ง

ตัวจับเชือกเหล็กแบบถอดได้
AFG801001

ตัวจับเชือกเหล็กติดแน่น  
AFG801005

สแตนเลสแบบถอดได้ ตัว
จับเชือก
AFG801002
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สายยึดชั่วคราว

ใช้ในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

รหัสผลิตภัณฑ์ AFG801010
AFG801013 AFG801011

วัสดุ เหล็กอัลลอยด์ อลูมิเนียมอัลลอยด์

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสีย
หาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

พื้นผิว เหล็กชุบสังกะสีแบบสีเงินหรือสีเหลืองทอง อโนไดซ์สีเงินธรรมชาติ / แบบทำ�สี

น้ำ�หนัก 873.0 กรัม ± 10.0 กรัม 181.0 กรัม ± 10.0 กรัม

เส้นผ่านศูนย์กลาง
เชือกบิดเกลียวโพลีเอไมด์สำ�หรับ 14.0 มม. 
- 16.0 มม. และ 12.0 มม. สำ�หรับ Kern-
mantle Rope

เชือก Kernmantle สำ�หรับ 11.0 มม.

มาตรฐานรับรอง EN 353-2:2002 EN 353-2:2002 & EN 358:2018

ข้อมูลทางเทคนิค

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานจะตื่นตระหนกเมื่อประสบ
เหตุตกจากที่สูง เขาเอื้อมมือออกไปจับเชือกทันที ทำ�ให้
ปล่อยมือจากแคมและขัดขวางไม่ให้อุปกรณ์จับเชือกได้ ใน
กรณีเช่นนี้ตัวจับเชือกจะทำ�งานไม่สำ�เร็จตามจุดประสงค์
และการตกจากที่สูงเกิดขึ้นจากผู้ใช้งานเกิดอาการตื่น
ตระหนก
*คุณสมบัติ Anti Panic ถูกรวมอยู่ใน AFG801013
AFG801010: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 25.0 มม. (0.984”)
AFG801013: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 50.0 มม. (1.968”)

ตัวจับเชือกอะลูมิเนียมน้ำ�หนักเบาและจับง่าย เหมาะ
สำ�หรับสายเชือกสิ่งทอที่ใช้สำ�หรับการผูกติด เป็นเชือก
คล้องตำ�แหน่งงาน และเส้นช่วยชีวิตแนวตั้ง

ตัวล็อคเชือกแบบเปิดได้
AFG801010 and AFG801013

ตัวจับเชือกแบบเปิดได้อลูมิเนียม 
AFG801011

Ø50
mm

(1.
96

8”)

Anti
Panic

AFG801013
Ø25

mm
(0.

98
4”)

AFG801010
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สายยึดชั่วคราว

สายยึด Kernmantle ขนาดเส้น 12มม. /เมตร
AFA952012(XX)

สายยึดแบบเชือกบิดเกลียวขนาดเส้น 14มม. /เมตร 
AFA953014(XX)

เชือกสิ่งทอสำ�หรับสายยึด
ใช้ในอุตสาหกรรมKStrong นำ�เสนอสายยึดแบบสิ่งทอทั้งแบบโพลีเอไมด์และโพลีเอสเตอร์ ทำ�

จากเชือกบิดเกลียว และเชือก Kernmantle ซึ่งมีความยาวต่างกันเพื่อให้เหมาะ
กับการใช้งาน สายยึดเหล่านี้ได้รับการรับรองว่าเป็นระบบช่วยชีวิต เมื่อใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์ป้องกันการตกของตัวจับเชือกของ KStrong เท่านั้น

รหัสผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำ�เพาะของเชือก เส้นผ่านศูนย์กลาง
เชือก น้ำ�หนัก มาตรฐานรับรอง

AFA952012(XX) เชือก Kernmantle กึ่งคงที่ 12.0 มม. 0.098 กก. ± 0.1 กก. (1.0 เมตร) EN 891

AFA953014(XX) สายยึดแบบเชือกบิดเกลียว 14.0 มม. 0.124 กก. ± 0.1 กก. (1.0 เมตร) EN 353-2

ข้อมูลทางเทคนิค
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คำ�นิยามของจุดยึดเกี่ยว

ตำ�แหน่งที่ควรพิจารณาเมื่อติดตั้งจุดยึดเกี่ยว

จุดยึดเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบกันตกส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ยึดกับจุดยึดเกี่ยวในขณะทำ�งานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดเกี่ยวที่ใช้แข็งแรงพอที่จะรองรับผู้ใช้เมื่อมีการตก ค่าขั้นต่ำ�ของจุดยึดเกี่ยวเดี่ยวควรเท่ากับ 12 กิโลนิ
วตัน

ผู้ใช้ควรติดจุดยึดที่อยู่เหนือหรือระดับไหล่เป็นอย่างน้อย หากจุดยึดเกี่ยวต่ำ�กว่านี้ ระยะทางของการตกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่ง
ทำ�ให้ผู้ใช้งานตกอยู่ในความเสี่ยง

น่ีคือความสูงของการตกสูงสุดท่ี
บุคคลสามารถทนได้

ความยาวของเชือกนิรภัย
ระยะการตก คืออะไร? =

ดีที่สุด
(ระยะ 0)

ดี
(ระยะ 1)

แย่ที่สุด 
(ระยะ 2)

หากเกิดการตกและจุดยึดเกี่ยวไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่งเหนือผู้ใช้
โดยตรง อาจส่งผลให้เกิดการแกว่งไปมาซึ่งทำ�ให้ผู้ใช้ชนสิ่ง
กีดขวาง

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหากยึดเกี่ยวจากด้าน
ข้างเนื่องจากผลของการแกว่งไปมา



จุดยึดเกี่ยว

94

อา้งอิงตาม EN 795:2012 อุปกรณ์ยึดเกี่ยวถูกจัดประเภทเป็นประเภทต่างๆ ประเภท A, B, C, D และ E KStrong มี
อุปกรณ์ยึดเกี่ยวหลายประเภทที่กล่าวมาขา้งต้น 

ตัวยึดเกี่ยวประเภท A (ตามมาตรฐาน EN 795:2012)

ประเภท A เป็นอุปกรณ์ยึดเกี่ยวที่มีจุดยึดอยู่กับที่อย่างน้อยหนึ่งจุดซึ่งจำ�เป็นต้องมีจุดยึด
โครงสร้างหรือองค์ประกอบถาวรเพื่อยึดติดกับโครงสร้าง ตัวยึดเกี่ยวประเภทนี้มักมีขนาด
เล็กและสามารถถอดออกจากโครงสร้างที่รองรับได้หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากการยึดติดแบบ
ถาวร เช่น การยึดด้วยหมุดย้ำ� ตะปูหัวใหญ่ สลักเกลียว สกรู หรือการยึดติดด้วยเรซิน

การเลือกใช้ตัวยึดเกี่ยวที่ถูกต้อง
1-	 หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการรับน้ำ�หนักของจุด

ยึดเกี่ยว ให้ปรึกษาวิศวกรจุดยึดต้องแข็งแรง 
จุดยึดที่ดีที่สุดคือเหล็กไอบีม เชือกช่วยชีวิต
แบบพิเศษ และอุปกรณ์ติดตั้งถาวรอื่นๆ ห้าม
ยึดกับที่แขวนสายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งชั่วคราว
หรือสิ่งอื่นที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รับน้ำ�หนัก
แบบกะทันหัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึด
เกี่ยวตรงตามข้อกำ�หนดด้านความแข็งแรง

4-	 ติดตั้งจุดยึดเกี่ยวเหนือ
ศีรษะโดยตรงเสมอ เพื่อ
ป้องกันการแกว่งไปมา

5-	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
ยึดตนเองอย่างถูกต้อง

6-	 ห้ามให้บุคคลสองบุคคล
ใช้จุดยึดเกี่ยวเดียวกัน
เพื่อยับยั้งการตก เว้นแต่
จะได้รับการรับรองตาม 
TS16415-2013.

7-	 จุดยึดควรอยู่เหนือระดับ
พื้นดิน/พื้นที่โล่งอย่าง
น้อย 6 เมตร

2-	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุด
ยึดเกี่ยวของคุณได้รับการ
อนุมัติจากนายจ้างหรือ
วิศวกรของคุณ

3-   ตรวจสอบความเสียหาย
ก่อนที่คุณจะยึดเข้ากับจุด
ยึดใดๆ

ตัวยึดเกี่ยวประเภท B (ตามมาตรฐาน EN 795:2012)

ประเภท B เป็นอุปกรณ์ยึดเกี่ยวที่มีจุดยึดอยู่กับที่อย่างน้อยหนึ่งจุด ไม่จำ�เป็นต้องมีองค์
ประกอบถาวรเพื่อยึดติดกับโครงสร้าง อุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการขนย้าย 
โดยปกติต้องการการติดตั้งเพียงเล็กน้อยหรือสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้
อย่างรวดเร็ว



จุดยึดเกี่ยว

95

ข้อกำ�หนดดา้นความแข็งแรงสำ�หรับจุดยึด

ข้อมูลจุดยึดเกี่ยว

วัตถุประสงค์ของจุดยึด ความแข็งแรงสูงสุดขั้นต่ำ�สำ�หรับ
ศทางการรับน้ำ�หนัก (กิโลนิวตัน)

การยับยั้งการตกอิสระสำ�หรับบุคคลเดียว 12 กิโลนิวตัน

การยับยั้งการตกอิสระสำ�หรับบุคคลสองบุคคลที่มีจุดยึด
เดียวกัน 21 กิโลนิวตัน

ขอบเขตการยับยั้งการตกอิสระ
(รวมถึง จุดยึดด้วยเชือก) 12 กิโลนิวตัน

เทคนิคการจำ�กัดระยะการเคลื่อนที่ 12 กิโลนิวตัน

สายช่วยชีวิตแบบแนวราบ
12 กิโลนิวตัน สำ�หรับ 1 คน เพิ่ม 1 กิโลนิวตัน สำ�หรับแต่ละ
บุคคลที่เพิ่มขึ้น (เช่น 13 สำ�หรับผู้ใช้ 2 คน 14 สำ�หรับผู้ใช้ 
3 คน 15 สำ�หรับ 4 คน เป็นต้น)

ปลายจุดยึด
(ดูคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต) เพิ่มการรับน้ำ�หนักที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่ปลายจุดยึด

จุดยึดกลาง - การเบี่ยงเบนน้อยกว่า 15° 12 กิโลนิวตัน

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดเกี่ยวบนอาคารหรือโครงสร้างที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้ได้รับการรับรองโดยวิศวกร เว้นแต่จะมีความ
ปลอดภัยของระบบจุดยึดเกี่ยวด้านความสูงอย่างชัดเจนและแข็ง
แรงโดยผู้ดูแลและต้องมีป้ายพร้อมข้อมูลจุดยึดด้วย

•	 ใช้ตารางที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจุดยึดสามารถรับน้ำ�หนัก
สูงสุดได้สำ�หรับบุคคลเดียวเพื่อการใช้งานขณะที่มีเชือกนิรภัย 
สายยึดเกี่ยว สายจำ�กัดระยะการเคลื่อนที่ถูกดึงขณะทำ�การยับยั้ง
การตกจากที่สูง

•	 สำ�หรับบุคคลสองบุคคลที่ใช้จุดยึดเกี่ยวจุดเดียว ข้อกำ�หนดใน
การรับน้ำ�หนักสำ�หรับจุดยึดต้องเท่ากับ 21 กิโลนิวตัน เป็นอย่าง
น้อย และห้ามใช้จุดยึดเดียวหากมีผู้ใช้มากกว่าสองบุคคลขึ้นไป
เสมอ

•	 ระวังสถานการณ์การตกอิสระโดยการใช้จุดยึด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามการยับยั้งการตกจากที่สูงนี้หากมีการตกอิสระที่ >600 มม. 
และที่จำ�กัดซึ่ง <600 มม. และคุณไม่ควรปีนไปเหนือจุดยึด

•	 ระวังสภาพแวดล้อมของคุณเสมอเมื่อทำ�งานบนที่สูง ตรวจสอบ
สิ่งกีดขวางด้านบนและด้านล่างพื้นที่ทำ�งานของคุณ

•	 หากจุดยึดเกี่ยวเสียหาย ให้ติดป้ายแจ้งเตือนหรือนำ�ออกจากการ
บริการจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

•	 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจุดยึด ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตและ/หรือ
อ้างอิง EN 795:2012

เฉพาะผู้มีอำ�นาจเท่านั้นที่สามารถติดตั้งและรับรองจุดยึดบนหลังคาได้
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จุดยึดขอบ

จุดยึดประตูของ KStrong   |  AFA930950

•	 จุดยึดประตูของ KStrong แบบใหม่ไม่ล่วงล้ำ�และสามารถติดตั้งได้ง่ายภายในอาคาร
หรือช่องเปิดหน้าต่าง ซึ่งช่วยทำ�ให้งานที่ยุ่งยากทำ�ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

•	 จุดยึดประตูสามารถติดตั้งโดยเพียงแค่กดให้ชิดกับกรอบประตูหรือหน้าต่าง จนแนบชิด
ทั้งสองด้านในแนวดิ่ง

•	 จุดยึดประตูทำ�จากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
•	 ขาของจุดยึดประตูสามารถปรับได้ ทำ�ให้สามารถติดตั้งกับวงกบประตู/หน้าต่างที่มี

ความกว้างตั้งแต่ 60.0 ซม. ถึง 125.0 ซม.
•	 ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยปุ่มปรับในตัวจึงไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือหรือการเจาะ
•	 การออกแบบที่พกพาสะดวกเป็นพิเศษเพื่อการขนย้าย การจัดเก็บ และการใช้งานที่

ง่ายดาย
•	 มาพร้อมสลักเกลียวห่วงแยก 2 ตัว ช่วยให้สามารถยึดบุคคล 2 บุคคลได้พร้อมกัน
•	 ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 15 กิโลนิวตัน
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท B, TS 16415:2013 ประเภท B (สำ�หรับผู้ใช้สูงสุด 
2 คน)

คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม 

Tested direction of loading

4.85 กก. ± 0.01 กก.

จุดยึดคาน (เล็ก) |  AFA930411

ใช้ในอุตสาหกรรม 

จุดยึดคาน |  AFA930401

•	 อุปกรณ์จุดยึดแบบเคลื่อนย้ายชั่วคราวและมีจุดยึดเกี่ยวขณะติดเข้ากับคานอย่างปลอดภัย
โดยไม่ต้องเจาะทะลุ

•	 ขาของจุดยึดคานมีหน้าแปลนทำ�จากทองเหลืองและสามารถปรับให้เหมาะกับขนาดคาน
ต่างๆ

•	 เมื่อติดตั้งแล้ว ใช้จุดคล้องเกี่ยว D-ring บนอลูมิเนียมเส้นของจุดยึดคานเพื่อยึดด้วยตัว
ยึดที่หลากหลายสำ�หรับจุดยึดที่เหมาะสม

วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ & ทองเหลือง
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 23 กิโลนิวตัน
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท B, ANSI Z359.18-2017 ประเภท A

คุณสมบัติ

ความกว้างของ
หน้าแปลนปรับได้
ตั้งแต่ 90 มม. ถึง 

340 มม.

ความกว้างของหน้า
แปลนปรับได้ตั้งแต่ 75 

มม. ถึง 150 มม.

1.87 กก. ± 0.01 กก. 1.56 กก. ± 0.01 กก.

ผลการทดสอบทิศทาง
การรับน้ำ�หนัก
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จุดยึดรั้ว  | AFA930101

•	 จุดยึดรั้วของ KStrong มีจุดยึดเกี่ยวที่ปลอดภัยบนรั้วและ
เปลือกอาคารสำ�หรับการใช้กับโครงสร้างต่างๆ

•	 จุดยึดสกรู-สลักเกลียวแบบธรรมดาไม่สามารถนำ�มาใช้ใน
สถานที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากอาจทำ�ให้โครงสร้างฐานเสีย
หาย จุดยึดรั้วของ KStrong จะช่วยรักษารูปลักษณ์ของรั้ว
และเปลือกอาคารและเป็นจุดยึดเกี่ยวที่ปลอดภัย

•	 ส่วนนุ่มที่ด้านในของหน้าแปลนยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ารั้วจะไม่
เสียหาย

•	 หน้าแปลนแบบปรับได้ซึ่งทำ�ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้
หลากหลายสำ�หรับการใช้กับโครงสร้างต่างๆที่มีความกว้าง
ตั้งแต่ 60 มม. ถึง 360 มม.

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแกว่งของผู้ใช้น้อยกว่า 30 องศา
ขณะทำ�งานในสภาพที่ห้อยอยู่

วัสดุ: เหล็กอัลลอยด์เคลือบ ED สีดำ�
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 23 กิโลนิวตัน
ความกว้างของหน้าแปลน: 60.0 มม. ถึง 360.0 มม.
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท B, ANSI Z359.18-
2017 ประเภท A

คุณสมบัติ

ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก

ใช้ในอุตสาหกรรม 

9.0 กก. ± 0.01 กก.

จุดยึดแบบมีรางบนคาน   |  AFA930412 
คุณสมบัติ

•	 จุดยึดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้ความยาวของคานที่
ติดตั้งเพื่อเคลื่อนที่ไปพร้อมกับผู้ใช้งาน

•	 ทนต่อการกัดกร่อนสูงและติดตั้งง่าย
•	 มาพร้อมกับหน้าแปลนแบบปรับได้สำ�หรับการใช้กับคาน

ขนาดต่างๆ
•	 จุดยึดแบบมีรางช่วยให้จุดยึดปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยให้

จุดยึดเกี่ยวเคลื่อนที่ผ่านความยาวของคานไปพร้อมกับผู้ใช้
งาน

•	 ล้อบนรางที่ถูกติดตั้งไว้แล้วช่วยให้คลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
บนคาน 

วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์และสแตนเลส
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 23 กิโลนิวตัน
ความกว้างของหน้าแปลน: 80.0 มม. ถึง 250.0 มม.
ได้รับการรับรอง: EN 795:2012 ประเภท B
สอดคล้องกับ:  ANSI Z359.18-2017 ประเภท A

ใช้ในอุตสาหกรรม 

ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก

3.9 กก. ± 0.01 กก 
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จุดยึดเหล็กทีบาร์  |  AFA930551
คุณสมบัติ
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจุดยึดเหล็กทีบาร์ช่วยให้
สามารถปรับความลึกได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการ
หุ้มหลังคาที่แตกต่างกัน
•	 ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น
•	 น้ำ�หนักเบาและใช้งานง่าย
วัสดุ: เหล็กเคลือบสี ED 
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 15 กิโลนิวตัน
ได้รับการรับรอง:  AS / NZS 5532: 2013

ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก

ใช้ในอุตสาหกรรม 

ใช้ในอุตสาหกรรม 

KStrong ขอเสนอเสายึดแบบพกพาที่ติดตั้งง่ายมากในแนวราบบน
ส่วนโครงสร้างของเหล็กไอบีม
•	 ความยาวช่วงสามารถปรับได้โดยใช้ตัวกลาง
•	 เสามาพร้อมกับการออกแบบเอียงที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้

ผู้ใช้เคลื่อนย้ายได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างการก่อสร้าง
หลังคาหรือโครงสร้างโลหะ

•	 สามารถใช้งานได้ได้พร้อมกันสูงสุด 4 คน
•	 ใช้ได้กับคานที่มีความกว้างของหน้าแปลนตั้งแต่ 150.0 มม. 

ถึง 220.0 มม.
•	 มาพร้อมกับแผ่นปลายแบบสากล AFF113710 สำ�หรับการยึด
วัสดุ: เหล็กอัลลอยด์ความแข็งแรงสูงเคลือบสี ED 
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 15 กิโลนิวตัน
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท B, TS 16415:2013 
ประเภท B

เสายึดขอบถาวร |  AFA930901
คุณสมบัติ

12.80 กก. 

1.52 กก.
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จุดยึดเหล็กเส้นตรง  |  AFA930552
คุณสมบัติ

•	 จุดยึดที่ออกแบบมาเพื่อยึดกับหลังคาทรง
สี่เหลี่ยมคางหมูโดยการใช้สกรูยึดกับแปของ
โครงสร้างโดยตรง

•	 มีห่วงขนาด Ø25.0 มม. เพื่อใช้เป็นจุดยึดเกี่ยว
วัสดุ: เหล็กเคลือบสี ED 
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 15 กิโลนิวตัน
ได้รับการรับรอง:  AS / NZS 5532: 2013

ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก

ใช้ในอุตสาหกรรม 

เสายึดตู้คอนเทนเนอร์พร้อมห่วงหมุนอิสระ   |  AFA930602
คุณสมบัติ

•	 เสายึดตู้คอนเทนเนอร์มีไว้เพื่อให้เป็นที่ยึดชั่วคราวสำ�หรับการทำ�งานบนตู้
ขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต

•	 นอกจากการใช้เป็นเสายึดแบบสแตนด์อโลนแล้ว เสายึดตู้คอนเทนเนอร์ยัง
สามารถใช้เพื่อสร้างสายช่วยชีวิตแนวราบที่ด้านบนของตู้คอนเทนเนอร์ ขึ้น
อยู่กับความต้องการของงานที่จะทำ�

•	 มาพร้อมกับตัวล็อคด้านข้างและการจัดวางแท็กไลน์เพื่อการติดตั้งที่ง่าย
และปลอดภัยโดยคนเพียงคนเดียวเท่านั้น

•	 ประกอบด้วยด้ามจับด้านข้างพร้อมที่จับพิเศษเพื่อการพกพาที่สะดวกและ
ปลอดภัย

•	 สามารถถอดออกได้ง่ายโดยไม่ทำ�ให้ตู้คอนเทนนเนอร์เสียหาย
•	 ประกอบด้วยห่วงหมุนอิสระสำ�หรับการยึด / การเชื่อม
วัสดุ: เหล็กอัลลอยด์เคลือบ ED สีดำ�
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 15 กิโลนิวตัน
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท B & TS 16415:2013 ประเภท B

14.53 กก.

1.27 กก.

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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จุดยึดเกี่ยวเดี่ยว   |  AFA930001
คุณสมบัติ

จุดยึดเกี่ยวเดี่ยวที่ปั๊มขึ้นรูปถูกออกแบบมาเพื่อยึดติดกับผนัง เพดาน หลังคา และ
โครงสร้างเหล็ก
วัสดุ: เหล็กอัลลอยด์
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 23 กิโลนิวตัน
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท A, TS 16415:2013 ประเภท A & ANSI 
Z359.18-2017 ประเภท A
ได้รับการรับรอง:  AS / NZS 5532: 2013

380.0 กรัม

X- axis Y- axis Z- axis

ใช้ในอุตสาหกรรม 

ใช้ในอุตสาหกรรม จุดยึดคอนกรีตแบบถอดได้   |  AFA930301
คุณสมบัติ
•	 KStrong แนะนำ�จุดยึดที่ติดตั้งง่ายมากด้วยมือเดียว
•	 ออกแบบมาให้สามารถถอดออกจากโครงสร้างได้โดยไม่

ทำ�ลายโครงสร้างหรือตัวยึด ซึ่งสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่
ได้

•	 สามารถติดตั้งผ่านรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 18-19 มม. ที่มีความลึกการเจาะ 110 มม.

•	 หน้าแปลนจะถูกดึงเข้าเมื่อห่วงของจุดยึดถูกดึง ทำ�ให้จุด
ยึดผ่านรูได้ เมื่อปล่อยห่วง หน้าแปลนนี้จะคลี่ออกพร้อม
ส่วนนอกของผนังคอนกรีต และยึดจุดยึดเข้าที่

วัสดุ: คีมหนีบขากรรไกร-สแตนเลส
	 ห่วงจุดยึด- โพลียูรีเทน
เชือกลวดสังกะสีที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม.
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 15 กิโลนิวตัน
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท B & AS/NZS 
5532:2013

ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก

150.0 กรัม ± 10 กรัม
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จุดยึดหน้าแปลน 
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

สามารถใช้ได้กับสารเคมีและเครื่องมือยึดจับแบบแป้น
เกลียวหรือสลักเกลียวเชิงกลในรูเจาะล่วงหน้าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 14 มม. ที่มีความลึกการเจาะ 95 มม.
วัสดุ: สแตนเลส
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย:  15 กิโลนิวตัน
ผิวแต่งสำ�เร็จ: ขัดเงาด้วยไฟฟ้า
กระบวนการ: ประทับ
ได้รับการรับรอง:  AS / NZS 5532: 2013
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท A and ANSI 
Z359.18-2017

สามารถใช้ได้กับสารเคมีและเครื่องมือยึดจับแบบแป้น
เกลียวหรือสลักเกลียวเชิงกลในรูเจาะล่วงหน้าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ที่มีความลึกการเจาะ 95 มม.
วัสดุ: สแตนเลส
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย:  15 กิโลนิวตัน
ผิวแต่งสำ�เร็จ: ขัดเงาด้วยไฟฟ้า
กระบวนการ: ประทับ
ได้รับการรับรอง:  AS / NZS 5532: 2013
สอดคล้องกับ: EN 795:2012 ประเภท A and ANSI 
Z359.18-2017

60.0 กรัม ± 5.0 กรัม

62.0 กรัม ± 5.0 กรัม

ใช้ในอุตสาหกรรม 

เครื่องมือยึดจับ M12 | AFA930502

เครื่องมือยึดจับ M10  | AFA930501

คุณสมบัติ
พุ๊ก  |  AFA930050 

•	 สามารถติดตั้งได้ง่ายบนโครงสร้างคอนกรีต
และโลหะโดยใช้สารเคมี M16 และเครื่องมือ
ยึดจับเชิงกล

•	 สามารถใช้จุดคล้องเกี่ยว D-ring เป็นจุดยึด
เกี่ยวได้

วัสดุ: เหล็กอัลลอยด์
ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 23 กิโลนิวตัน
ผิวแต่งสำ�เร็จ: ขัดผิวด้วยการพ่นยิงและล้างผิว
โลหะเหลือง/ฟ้า
ได้รับการรับรอง: EN 795:2012 ประเภท A
สอดคล้องกับ: ANSI Z359.1-2007

ใช้ในอุตสาหกรรม 

280.0 กรัม ± 20.0 กรัม

ผลการทดสอบทิศทางการรับน้ำ�หนัก
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จุดยึดเกี่ยวแบบสายรัด

เชือกสรา้งจุดยึดเกาะ

KStrong มีจุดยึดเกี่ยวแบบสายรัดหลากหลายสำ�หรับการกำ�หนดค่าและความยาวต่างๆซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการ
สายจับยึดขอบสามารถยึดเข้ากับคอนกรีต เหล็ก หรือโครงสร้างที่เหมาะสม ซึ่งมีค่าขั้นต่ำ� 15 กิโลนิวตัน

รหัสผลิตภัณฑ์ AFA920115 AFA920515

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์ความกว้าง 44 มม. สายรัดโพลีเอสเตอร์ความกว้าง 44 มม.

ความยาว 1.5 ม. 1.07 ม.

ปลายตัวยึด จุดคล้องเกี่ยว D-Ring ที่ปลายทั้งสอง
ด้าน

จุดคล้องเกี่ยว D-Ring ที่ปลายด้านหนึ่งและห่วงผ้า
ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง พร้อมหุ้มแถบใยผ้าสังเคราะห์
ด้วยโพลีเอสเตอร์ตรงจุดรับน้ำ�หนักเพื่อต้านทาน
การเสียดสี

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสีย
หาย 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน

มาตรฐานรับรอง EN 795:2012 ประเภท B, AS/NZS 
5532:2013 EN 795:2012 ประเภท B, AS/NZS 5532:2013

น้ำ�หนัก 300.0 กรัม ± 10.0 กรัม 315.0 กรัม ± 10.0 กรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

AFA920115 AFA920515

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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anchorageS

รหัสผลิตภัณฑ์ AFA920015 AFA926015

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์ความกว้าง 44 มม. สายรัดโพลีเอสเตอร์ความกว้าง 44 มม.

ความยาว 1.5 ม. 1.5 ม.

ปลายตัวยึด
จุดคล้องเกี่ยว D-Ring ขนาดเล็กที่ปลายด้านหนึ่งและ
จุดคล้องเกี่ยว D-Ring ขนาดใหญ่กว่าที่ปลายอีกด้าน
หนึ่ง มาพร้อมแผ่นรองหลังเพื่อเพิ่มการป้องกันเมื่อใช้
กับขอบแหลม

จุดคล้องเกี่ยว D-Ring ที่ปลายด้านหนึ่งและ
ห่วงผ้าที่ปลายอีกด้านหนึ่ง

ขนาดแรงที่ทำ�ให้
เสียหาย 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน

มาตรฐานรับรอง EN 795:2012 ประเภท B, 
AS/NZS 5532:2013

EN 795:2012 ประเภท B, 
AS/NZS 5532:2013

น้ำ�หนัก 577.0 กรัม ± 10.0 กรัม 270.0 กรัม ± 20.0 กรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

AFA920015 AFA926015
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AFA921005
AFA921010

AFA921515

รหัสผลิตภัณฑ์ AFA921515 AFA921005 AFA921010 AFA921016

วัสดุ สายรัดโพลีเอสเตอร์
ความกว้าง 20.0 มม.

สายรัดโพลีเอสเตอร์
ความกว้าง 44.0 มม.

สายรัดโพลีเอสเตอร์
ความกว้าง 44.0 มม.

สายรัดโพลีเอสเตอร์
ความกว้าง 50.0 มม.

ความยาว 1.5 ม. 0.5 ม. 1.0 ม. 1.5 ม.

ปลายตัวยึด NA ห่วงผ้าที่ปลายทั้งสอง
ด้าน

ห่วงผ้าที่ปลายทั้งสอง
ด้าน

ห่วงผ้าที่ปลายทั้งสอง
ด้าน

ขนาดแรงที่ทำ�ให้เสีย
หาย 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน

มาตรฐานรับรอง
EN 795:2012 ประเภท 
B, EN 566:2017, AS/
NZS 5532:2013

EN 795:2012 ประเภท 
B,
EN 566:2017

 
EN 795:2012 ประเภท 
B, 
EN 566:2017   

EN 795:2012 ประเภท 
B,
EN 566:2017 

น้ำ�หนัก 165.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

128.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

205.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

132.0 กรัม  ± 10.0 
กรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

AFA921016
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anchorageS

AFA910118
AFA910010
AFA910015
AFA910020

รหัสผลิตภัณฑ์ AFA910010 AFA910015 AFA910020 AFA910118

วัสดุ ลวดสลิงสังกะสีหุ้มพีวีซีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8.0 มม.

ลวดสลิงสังกะสีหุ้มพีวีซีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8.0 มม.

ลวดสลิงสังกะสีหุ้มพีวีซีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8.0 มม.

ลวดสลิงสังกะสีหุ้มพีวีซีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8.0 มม.

ความยาว 1.0 ม. 1.5 ม. 2.0 ม. 1.8 ม.

ปลายตัวยึด ปลอกมือเหล็กที่ปลาย
ทั้งสองด้าน

ปลอกมือเหล็กที่ปลาย
ทั้งสองด้าน

ปลอกมือเหล็กที่ปลาย
ทั้งสองด้าน

โอริงปั๊มขึ้นรูปด้าน
หนึ่งและตัวเล็กอีก
ด้านหนึ่ง

Minimum Breaking 
Strength 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน 23กิโลนิวตัน

มาตรฐานรับรอง EN 795:2012 
ประเภท B

EN 795:2012 
ประเภท B

EN 795:2012 
ประเภท B

EN 795:2012 
ประเภท B

น้ำ�หนัก 460.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

630.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

800.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

720.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

รหัสผลิตภัณฑ์ AFA927015 

วัสดุ สายรัดพาราอะรามิด
ความกว้าง 44.0 มม.

ความยาว 1.5 ม.

ปลายตัวยึด จุดคล้องเกี่ยว D-Ring 
ที่ปลายทั้งสองด้าน

ขนาดแรงที่ทำ�ให้
เสียหาย 23กิโลนิวตัน

มาตรฐานรับรอง
EN 795:2012 ประเภท 
B, ISO 9150:1988 &
EN ISO 15025:2002

น้ำ�หนัก 260.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

สายจับยึดคาดแขนสำ�หรับช่างเชื่อม HotWorX | AFA927015

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

ลวดสสิงเหล็กสำ�หรับยึดเกี่ยว
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พื้นที่อับอากาศ

ระบบยึดรอกรุ่น Extreme ของ KStrong ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับการใช้งาน
เข้าถึง/การช่วยชีวิตในพื้นที่อับอากาศ รูปแบบการออกแบบที่ปรับหรือสลับเปลี่ยน
ได้ทำ�ให้สามารถติดตั้งระบบบนฐานที่หลากหลายสำ�หรับการใช้งานทั้งหมด

•	 ตัวยึดรอกฐานตัว H รุ่น Extreme แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ
เพื่อการจัดเก็บ ขนส่ง และการติดตั้งอันแสนง่ายดาย การประกอบ
ไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ

•	 รูปแบบการออกแบบที่แบ่งระบบต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ช่วยให้สามารถใช้ฐานแบบคงที่และแบบพก
พาได้หลากหลายและเสาเสริมพร้อมส่วนขยาย

•	 คานยื่นปรับได้ 3 ระดับ โดยผู้ใช้ปรับความสูงได้ตามที่ต้องการ

•	 ทางเลือกที่เหมาะสมในจุดยึดเกี่ยวบริเวณเหนือศีรษะในรูที่มีขนาด
ใหญ่ที่มีพื้นที่อับอากาศ

•	 ขาตั้งที่ถอดออกได้มีเพื่อวัตถุประสงค์สำ�หรับการติดตั้งและขนส่ง
ที่ง่าย

•	 จุดยึดเกี่ยวสำ�หรับการใช้งานกู้ภัย

•	 แขนปรับระดับแบบเรียบง่ายพร้อมกับเครื่องวัดระดับความเอียงใน
แนวราบขนาดเล็ก

•	 คุณลักษณะแกนหมุนในตัว ชุดประกอบคอลัมน์ตัวยึดรอกสามารถ
หมุนได้สูงสุดถึง 360° (โดยไม่ต้องโหลด) โดยการถอดสลักล็อค
ที่ให้มาสำ�หรับล็อคคอลัมน์และฐานตัว H

แขนยึดรอกฐานตัว H

AFT751011

รหัสผลิตภัณฑ์ AFT751011

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงและทนทาน

ขั้นต่ำ� และ สูงสุดส่วนแรกของฐานตัว H Ø1100 มิลลิเมตร - Ø1510 มิลลิเมตร

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักสูงสุด 500  กิโลกรัม

พื้นผิว เคลือบ ED

ความแข็งแรงของระบบ 15 กิโลนิวตัน

มาตรฐานรองรับ EN 795:2012 ประเภท B & AS/NZS 5532:2013

น้ำ�หนัก 62.56 กิโลกรัม ± 0.10 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ

รหัสผลิตภัณฑ์ ภาพ ขายึดที่ใช้สำ�หรับติดตั้ง

AFT710007UW
รอกกว้าน 
AFT730020, 
AFT730040

AFT710007UR บล็อคดึงตัวกลับ
AFS510020R, AFS510030R

การตั้งค่า ด้านบน ตรงกลาง ด้านล่าง

ระยะห่างจาก 
คอลัมน์ 0.675เมตร 0.845เมตร 0.920เมตร

ความสูงของแขน 2.280เมตร 2.000เมตร 1.660เมตร

การปรับความสูงและระยะที่เข้าถึง

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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พื้นที่อับอากาศ

ชุดอุปกรณ์สำ�หรับงานในพื้นที่อับอากาศ

รหัสผลิตภัณฑ์ AFT751021 AFTZ51031

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงและทนทาน อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงและทนทาน

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักสูงสุด 500 กิโลกรัม 500 กิโลกรัม

พื้นผิว เคลือบ ED เคลือบ ED

ความแข็งแรงของระบบ 15กิโลนิวตัน 15กิโลนิวตัน

มาตรฐานรองรับ EN 795:2012 ประเภท A & AS/NZS 5532:2013 EN 795:2012 ประเภท A & AS/NZS 5532:2013 

น้ำ�หนัก 44.49 กก. (น้ำ�หนักตัวยึดรอก)
9.38 กิโลกรัม (น้ำ�หนักแท่นเครื่องที่พื้น)

44.44 กก. (น้ำ�หนักตัวยึดรอก)
9.97 กิโลกรัม (น้ำ�หนักแท่นเครื่องที่พื้น)

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ: ทางเข้าอุโมงค์และบ่อพักน้ำ� ปั๊ม / ลิฟท์ / สถานีวาล์ว อุตสาหกรรมบำ�บัดน้ำ�ดีและน้ำ�เสีย
อุตสาหกรรมทั่วไป (อาหาร เคมี เยื่อและเยื่อกระดาษ): บ่อพักน้ำ�ระดับสูง ถังเก็บและจ่าย แท่น / ชั้นลอย  อุโมงค์ใต้ดิน 
ระบบตกตะกอน เครื่องอุ่นอากาศ

การใช้งาน

AFT751021 AFT751031 
อุปกรณ์เสริมของตัวยึดรอกรุ่น Extreme

AFS510020R AFT730020

รหัสผลิตภัณฑ์ ภาพ ขายึดที่ใช้สำ�หรับติดตั้ง

AFT710007UW 
รอกกว้าน 
AFT730020, 
AFT730040

AFT710007UR บล็อคดึงตัวกลับ
AFS510020R, AFS510030R

มาพร้อมกับ

ขายึดติดผนัง
(AFT7500BW)

ขายึดพื้น
(AFT7500BF)

AFT751021/
AFT751031 ด้านบน ตรงกลาง ด้านล่าง

ระยะห่างจาก
คอลัมน์ 0.675เมตร 0.845เมตร 0.920เมตร

ความสูงของแขน 1.900เมตร 1.620เมตร 1.280เมตร

การปรับขนาดแขน

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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พื้นที่อับอากาศ

รหัสผลิตภัณฑ์ AFT710007 (7ft) AFT710010 (10ft)

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ อลูมิเนียมอัลลอยด์

รอยฐานล้อ (เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง)

1.5เมตร 2เมตร

ความสามารถในการรับน้ำ�
หนักสูงสุด

500 กิโลกรัม 500 กิโลกรัม

ได้รับการรับรอง EN 795:2012ประเภท B & AS/NZS 5532:2013 EN 795:2012ประเภท B & AS/NZS 5532:2013

ความแข็งแรงของระบบ 15กิโลนิวตัน 15กิโลนิวตัน

น้ำ�หนัก 17.15 กก. ± 0.10 กก. 17.15 กก. ± 0.10 กก.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ ภาพ ขายึดที่ใช้
สำ�หรับติดตั้ง

AFT710007UW
รอกกว้าน
AFT730020, 
AFT730040

AFT710007UR
บล็อคดึงตัว
กลับ 
AFS510020R, 
AFS510030R

Ø1.50m

Ø1.88m

อุปกรณ์ 3 ขา รุ่น Extreme ของ KStrong ได้รับการออกแบบมา
สำ�หรับการใช้งานเข้าถึง/การช่วยชีวิตในพื้นที่อับอากาศ
การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ทำ�ให้ผู้ใช้มีวิธีการ
ขึ้นและลงที่ควบคุมได้ในเวลาน้อยที่สุด

อุปกรณ์ 3 ขา

•	 ลูกรอกติดตั้งที่หัวแบบสองส่วนซึ่งรวมอยู่ในส่วนหัว
อะลูมิเนียมของขาตั้งอย่างถาวร และจัดเตรียมส่งผ่านสาย
เคเบิลอย่างอิสระจากเครื่องกว้านและบล็อกดึงตัวกลับ

•	 สลักเกลียวห่วงสองตัวเป็นจุดยึดเกี่ยว 
•	 ประกอบด้วยรองเท้าเสริมเหล็กที่มาพร้อมพื้นยางเพื่อเพิ่ม

การเสียดสีและให้ความมั่นคงยิ่งขึ้น
•	 อุปกรณ์ 3 ขาทุกตัวมีอุปกรณ์ยึดอเนกประสงค์ที่ติดตั้งไว้

ล่วงหน้าเพื่อให้ติดตั้งรอกกว้านและบล็อกตัวดึงกลับได้อย่าง
ง่ายดาย

•	 สามารถใช้ได้กับรอกกว้าน AFT730020, AFT730040 เมื่อ
ใช้กับ AFT710007UW ขายึดรอกกว้านและบล็อคดึงกลับ 
AFS510020R และ AFS510030R เมื่อใช้กับขายึดการดึง
กลับ AFT710007UR 

•	 มาพร้อมกระเป๋าที่แข็งแรงสำ�หรับเก็บอุปกรณ์

AFT710007 & AFT710010

คุณสมบัติ

รอยฐานขนาด 7 ฟุต รอยฐานขนาด 10 ฟุต

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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รหัสผลิตภัณฑ์ AFT7500

วัสดุ สแตนเลสที่ขัดเงาแล้ว

ความสามารถในการรับน้ำ�
หนักสูงสุด

300 กก.

ความแข็งแรงของระบบ 15กิโลนิวตัน

ได้รับการรับรอง EN795:2012 ประเภท A

น้ำ�หนัก แขนคานยื่น: 15.9 กก.
บูมตั้งตรง: 19.2 กก.
แท่นเครื่องที่พื้น: 9.38 กก.
ฐานติดผนัง: 9.97 กก.

ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่อับอากาศ

รหัส
ผลิตภัณฑ์ ภาพ ขายึดที่ใช้สำ�หรับติดตั้ง

AFT7500B30 30 ม. บล็อกดึงตัวกลับ 
AFS510030R

AFT7500B20 20 ม. บล็อกดึงตัวกลับ 
AFS510020R

อุปกรณ์เสริมของตัวยึดรอกรุ่น Extreme

ขายึดติดผนัง
(AFT7500BW)

ขายึดพื้น
(AFT7500BF)

การตั้งค่า ด้านบน ตรงกลาง ด้านล่าง

ระยะห่างจาก
บาร์ 0.72ม. 1.0ม. 1.08ม.

ความสูงของ
แขน 2.3ม. 1.9ม. 1.5ม.

ปรับความ
สูงได้ 3 
จุด

ตัวยึดรอก KStrong รุ่น Extreme มีระบบที่ปลอดภัยสำ�หรับการเข้าถึงพื้นที่
อับอากาศได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้
ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เช่น นอกชายฝั่ง 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานบำ�บัดน้ำ� และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

•	 ทำ�จากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
•	 สามารถหมุนได้ 360 องศาบนฐานที่ติดตั้ง จึงช่วยให้เข้า

ถึงและเจาะลึกได้หลากหลาย
•	 ความสูงของแขนคานยื่นของตัวยึดรอกรุ่น Extreme 

สามารถปรับได้ ซึ่งทำ�ให้สามารถใช้ตัวยึดรอก รุ่น Ex-
treme ได้แม้ในพื้นที่ที่มีความสูงของหลังคาจำ�กัด

•	 ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นและบนผนังด้วยวัสดุพิเศษขายึดพื้น
และผนัง ตัวยึดรอก รุ่น Extreme สามารถติดตั้งบนพื้น
ของยานพาหนะหนักได้ ดังนั้นจึงใช้งานได้หลากหลาย
มาก

•	 ติดตั้งขายึดอเนกประสงค์เพื่อติดตั้งเครื่องกว้าน 
AFT730020 และ AFT730040 ลงบนตัวยึดรอก รุ่น 
Extreme

•	 บล็อคกันตกแบบดึงกลับ AFS510020R, AFS510030R 
ยังสามารถใช้ติดตั้งเพื่อดึงกลับและยับยั้งการตกจาก
ที่สูงของผู้ใช้งานได้ง่าย โดยใช้ขายึดแบบพิเศษ 
AFT7500B20 และ AFT7500B30 ตามลำ�ดับ

ตัวยึดรอก KStrong รุ่น Extreme

AFT7500

คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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พื้นที่อับอากาศ

รหัสผลิตภัณฑ์ AFT730020 (20ม.) 
AFT730040 (40ม.)

AFT730120 (20ม.)
AFT730135 (35ม.)

วัสดุสายรอกกว้าน ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6.0 มิลลิเมตร

ความยาวของเคเบิล 20.0 ม. และ 40.0 ม. 20.0 ม. และ 35.0 ม.

ความสามารถในการ
รับน้ำ�หนักสูงสุด

น้ำ�หนักบุคคล 140 กก. และวัสดุ 250 กก. 140กก.

อุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อคเหล็ก ตะขอเกี่ยวพร้อมห่วงล็อคขนาดเล็ก

สอดคล้องกับ EN 1496:2017 Class A
กฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของ
สหภาพยุโรป 2006/42/EC

EN 1496:2017 Class B

น้ำ�หนัก 7.545 กก. และ 9.650 กก. 13.30 กก. และ 15.25 กก.

ข้อมูลทางเทคนิค

AFT730020 (20ม.) & AFT730040 (40ม.) AFT730120 (20ม.) & AFT730135 (35ม.)  

•	 รอกกว้านสำ�หรับกูัภัยในการยกคนหรือสิ่งของ
•	 มาพร้อมกับขายึดอเนกประสงค์สำ�หรับติดตัวยึด

รอก รุ่น Extreme และอุปกรณ์ 3 ขา เพื่อการติด
ตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

•	 ด้ามจับหมุนเป็นกลไกการหมุนสำ�หรับการยกหรือ
ลดระดับ

•	 สำ�หรับการใช้งานส่วนบุคคล คุณต้องใช้ร่วมกับ
บล็อกกันตกเป็นตัวเสริม

คุณสมบัติ

•	 รอกกว้านสำ�หรับกูัภัยในการยกคนหรือสิ่งของ
•	 มาพร้อมกับโหมดการหมุนอย่างอิสระสำ�หรับการ

ติดตั้งรอกกว้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
•	 ติดตั้งกลไกการเบรคสำ�รองซึ่งช่วยลดแรง

กระแทกแบบไดนามิกที่ส่งผลต่อผู้ใช้ในกรณีที่
ตกจากที่สูงเหลือน้อยกว่า 6 กิโลนิวตัน

•	 มาพร้อมกับขายึดอเนกประสงค์สำ�หรับติดตัวยึด
รอก รุ่น Extreme และอุปกรณ์ 3 ขา เพื่อการติด
ตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

•	 ด้ามจับหมุนเป็นกลไกการหมุนสำ�หรับการยกหรือ
ลดระดับ

คุณสมบัติ

รอกกว้านรุ่น Extreme ของ KStrong ได้รับการออกแบบเพื่อการยกและการลด
ระดับ เหมาะสำ�หรับการใช้งานในพื้นที่อับอากาศ การกู้ภัย การวางตำ�แหน่ง และ
การจัดการบุคลากร/วัสดุ รอกกว้านของ KStrong เข้ากันได้กับตัวยึดรอก รุ่น 
Extremeและอุปกรณ์ 3 ขา

รอกกว้าน

ใช้ในอุตสาหกรรม 
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เชือกนิรภัยเข้าถึงพื้นที่
การใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่หรือการใช้เชือกโรยตัวในวงการอุตสาหกรรมเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานในจุดตำ�แหน่งเฉพาะ เริ่มต้น
มาจากเทคนิคการใช้เชือกหรืออุปกรณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น รอก ห่วงเกี่ยวนิรภัย แผ่นกระจายน้ำ�หนัก เป็นต้น การใช้เชือกและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานโดยทำ�ให้สามารถเข้าถึงตำ�แหน่งที่ยากต่อการเข้าถึงได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้การ
นั่งร้านหรือรถกระเช้าไฟฟ้า

อุปกรณ์ เทคนิค และการฝึกฝนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่ล้วนแต่ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงในแนวดิ่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และหลากหลาย
•	 เข้าถึงจุดตำ�แหน่งที่เข้าถึงยากได้
•	 ติดตั้งและรื้อถอนตัวระบบได้รวดเร็วกว่าวิธีการเดิม ๆ
•	 ใช้คนน้อยกว่า
•	 การใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงเป็นอันมาก โดยไม่ต้องเตรียมตัวนานเหมือนวิธีเดิม ๆ ที่ใช้ในการ

เข้าถึงพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งนั่งร้านอาจใช้เวลานานกว่าการปฏิบัติงาน
•	 การใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่มีความปลอดภัยสูงกว่าวิธีการเดิม ๆ มาก ในการใช้นั่งร้านซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมอาจเกิดอุบัติเหตุต่าง 

ๆ เช่น ทำ�เครื่องมือตก หกล้ม เป็นต้น
•	 การปฏิบัติงานโดยใช้นั่งร้านอาจสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวของตัวอาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการรบกวนผู้ที่ทำ�งานอยู่ภายใน

อาคารและผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมารอบตัวอาคาร หากเลือกใช้เทคนิคการใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
เนื่องจากไม่มีการรบกวนใด ๆ ต่อผู้ที่ทำ�งานอยู่ภายในอาคาร

ทำ�ไมจึงเลือกการใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่
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SS. รอกเดี่ยว 1 ตา
AFX206001

SS. รอกเดี่ยว 2 ตา
AFX206003

SS. รอกพวง (2) ใหญ่พร้อมล้อรอก 
SS
AFX206004

SS. รอกคู่ 2 ตา
AFX206002

รหัสผลิตภัณฑ์ AFX206001 AFX206002 AFX206003 AFX206004

วัสดุ
ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนีย
มอัลลอยด์ 
รอกพวง- สแตนเลส

ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนีย
มอัลลอยด์ 
รอกพวง- สแตนเลส

ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนีย
มอัลลอยด์ 
รอกพวง- สแตนเลส

ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนีย
มอัลลอยด์ 
รอกพวง- สแตนเลส

ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย 40 กิโลนิวตัน 40 กิโลนิวตัน 40 กิโลนิวตัน 40 กิโลนิวตัน

ใช้ได้กับ
เชือกเคินเมนเทิลที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ถึง 12 มม.

เชือกเคินเมนเทิลที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ถึง 12 มม.

เชือกเคินเมนเทิลที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ถึง 12 มม.

เชือกเคินเมนเทิลที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ถึง 12 มม.

พื้นผิว
ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวง
สีอโนไดซ์- ขัดเงาด้วย
ไฟฟ้า

ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวง
สีอโนไดซ์- ขัดเงาด้วย
ไฟฟ้า

ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวง
สีอโนไดซ์- ขัดเงาด้วย
ไฟฟ้า

ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวง
สีอโนไดซ์- ขัดเงาด้วย
ไฟฟ้า

น้ำ�หนัก 430.0 กรัม ±20 กรัม 810.0 กรัม ±20 กรัม 471.0 กรัม ±20 กรัม 820.0 กรัม ± 20 กรัม

มาตรฐานรับรอง EN 12278:2007 EN 12278:2007 EN 12278:2007 EN 795:2012 ประเภท B, 
EN12278:2007

ข้อมูลทางเทคนิค

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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รหัสผลิตภัณฑ์ AFX206005 AFX206008 AFX206009

วัสดุ
ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนียมอัล
ลอยด์
รอกพวง- สแตนเลส

ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนียมอัล
ลอยด์
รอกพวง- สแตนเลส

ตัวผลิตภัณฑ์- อลูมิเนียมอัล
ลอยด์
รอกพวง- สแตนเลส

ขนาดแรงที่ทำ�ให้
เสียหาย 30 กิโลนิวตัน 25 กิโลนิวตัน 40 กิโลนิวตัน

พื้นผิว ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวงสีอโน
ไดซ์- ขัดเงาด้วยไฟฟ้า

ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวงสีอโน
ไดซ์- ขัดเงาด้วยไฟฟ้า

ตัวผลิตภัณฑ์- รอกพวงสีอโน
ไดซ์- ขัดเงาด้วยไฟฟ้า

ใช้ได้กับ เชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 มม. ถึง 12 มม.

เชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 มม. ถึง 12 มม.

เชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 มม. ถึง 12 มม.

น้ำ�หนัก 165.0 กรัม ±10 กรัม 325.0 กรัม ±10 กรัม 820.0 กรัม ± 20 กรัม

มาตรฐานรับรอง EN 12278:2007 EN 12278:2007 EN 795:2012 ประเภท B
EN12278:2007

ข้อมูลทางเทคนิค

SS. รอกคู่เล็ก 2 ตาบนลูกปืน
AFX206008

SS. ลูกรอกเดี่ยวเล็กจุดยึดด้าน
เดียว
AFX206005

SS. รอกพวงเล็กพร้อมล้อรอก SS
AFX206009

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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ที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้น (ซ้าย)

AFX204002

ที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้น (ขวา)

AFX204001

ข้อมูลทางเทคนิค

ขั้นตอนการติดตั้ง

ดึงคันโยกสปริงลงมา

ใส่เชือกเข้าไป

กดคันโยกสปริงลงเพื่อล็อค
เชือก

ตรวจสอบว่าได้ล็อคเชือก
แล้ว

คล้องห่วงเกี่ยวนิรภัยเพื่อไม่
ให้เชือกหลุดเลื่อนได้

คล้องที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้นเพื่อ
ให้ล็อคติดกัน

รหัสผลิตภัณฑ์ AFX204002 AFX204001

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ 
ที่จับเทอร์โมพลาสติกชนิดอ่อน

อลูมิเนียมอัลลอยด์ 
ที่จับเทอร์โมพลาสติกชนิดอ่อน

การใช้งาน ขณะไต่ขึ้นและลำ�เลียงในบางครั้ง ขณะไต่ขึ้นและลำ�เลียงในบางครั้ง

ใช้ได้กับ เชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ถึง 12 มม.

เชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ถึง 12 มม.

พื้นผิว สีอโนไดซ์ สีอโนไดซ์

น้ำ�หนักสุทธิ 196.0 กรัม ± 10 กรัม 196.0 กรัม ± 10 กรัม

มาตรฐานรับรอง EN 567:2013 EN 567:2013

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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อุปกรณ์โรยตัว IRSQ

ตัวจับเชือกโรยตัวเพื่อปรับระดับพร้อมด้วยระบบกันตกแบบสมบูรณ์สำ�หรับเป็นตัวช่วย
มีการทำ�งานหลายรูปแบบที่ผู้ปฏิบัติงานต้องห้อยตัวอยู่บนที่สูง เช่น ทำ�ความสะอาดหน้าต่าง ซ่อมบำ�รุงภายนอกอาคาร อุดรอย
แตก ขยายสะพาน เป็นต้น
ตัวจับเชือกโรยตัวเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำ�หนักเบาและใช้งานง่ายโดยใช้กับเข็มขัดนิรภัยกันตกจากที่สูง (AFH300405) ใช้ที่นั่งแบบ
สบายกับเข็มขัดนิรภัยกันตกจากที่สูงเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้น
อุปกรณ์โรยตัวนี้ใช้งานและควบคุมด้วยมือ เหมาะสำ�หรับการโรยตัวด้วยเชือกเส้นเดียว การใช้ตัวจับเชือกโรยตัว KStrong และมี
ระบบกันตกแบบสมบูรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง
อุปกรณ์นี้ยังเหมาะสำ�หรับใช้ในกรณีฉุกเฉินที่หน่วยกู้ภัยจะต้องนำ�ตัวผู้บาดเจ็บลงมาจากที่สูงด้วยเช่นกัน

เบรกอัตโนมัติ

โรยตัว

กดหยุด

รูใส่เชือก

ห่วงเกี่ยว
นิรภัยแบบ
หมุนล็อค

ท่ี จับยางเทอร์ โม
พลาสติกชนิดอ่อน
รูปตั วดี เพื่ อความ
สบาย

EN 341:2011 ประเภท 2 Class A
EN 12841:2006 ประเภท C

ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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อุปกรณ์โรยตัว IRSQ

AFX202001

ระบบเบรกอัตโนมัติ
ระบบเบรกอัตโนมัติสองชั้นที่มีความเฉพาะตัว โดยตัวเบรกจะทำ�งาน
ทันทีเมื่อที่จับถูกปล่อยหรือถูกจับแน่นเกินไป (จากอาการตกใจ)
หุ้มด้วยโพลีเมอร์
หุ้มด้วยโพลีเมอร์เพื่อปกป้องมือของผู้ใช้งานจากความร้อนที่เกิดขึ้นใน
ขณะโรยตัว
น้ำ�หนักเบาและต้านทานการกัดกร่อน
มีน้ำ�หนักเบามากและต้านทานการกัดกร่อนสูง
เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการกู้ภัยและการโรยตัว
หลังจากใส่เชือกเข้าไปในอุปกรณ์อย่างถูกต้องแล้ว มือข้างหนึ่งจับปลาย
เชือกไว้ และมืออีกข้างหนึ่งจับตรงที่จับของอุปกรณ์ จากนั้นค่อย ๆ กด
ให้ที่จับเข้าไปใกล้กับอุปกรณ์โรยตัว ซึ่งจะเป็นการปล่อยตัวบุคคลให้ต่ำ�
ลงมาในระดับความเร็วที่เหมาะสม นอกจากนี้ อุปกรณ์โรยตัวยังมีระบบ
เบรกอัตโนมัติที่มีความเฉพาะตัว โดยตัวเบรกจะทำ�งานทันทีเมื่อที่จับถูก
ปล่อยหรือถูกจับแน่นเกินไป (จากอาการตกใจ) และการโรยตัวจะหยุด
ลงโดยสิ้นเชิง

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFX202001

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์และที่จับเทอร์โมพลาสติกชนิดอ่อน

การใช้งาน โรยตัวด้วยเชือกเส้นเดียว

ใช้ได้กับ เชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. สำ�หรับ EN 12841:2006 ประเภท C
และเชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. สำ�หรับ EN 341:2011 ประเภท 2 Class A

พื้นผิว สีอโนไดซ์

น้ำ�หนัก 340.0 กรัม ±10 กรัม

รับน้ำ�หนักสูงสุด 200 กิโลกรัม

ได้รับการรับรอง EN 341:2011 ประเภท 2 Class A, EN 12841:2006 ประเภท C 

ใส่เชือกเข้าไปในอุปกรณ์โรยตัว
เมื่อจะใส่เชือกเข้าไปในอุปกรณ์โรย
ตัว ให้กางที่จับของอุปกรณ์ออกไป
จนสุด และหมุนรอกยึดให้เปิดออก
จนสุด

สอดเชือกเข้าไปในหน้าแปลนของ
อุปกรณ์โรยตัว
ถึงตอนนี้จะสามารถสอดเชือกเข้าไป
ระหว่างหน้าแปลนบริเวณส่วนล่างที่
อยู่ระหว่างห่วงเกี่ยวนิรภัยและรอกยึด
ได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าปลายเชือกด้าน
ที่รับน้ำ�หนักนั้นอยู่ที่รอก และปลาย
เชือกอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ห่วงเกี่ยวนิรภัย

อุปกรณ์โรยตัวพร้อมใช้งานแล้ว
จากนั้นพันเชือกรอบตัวรอกที่อยู่บริเวณ
ส่วนบนของหน้าแปลนตัวใดตัวหนึ่ง และ
นี่เป็นการยึดเชือกเข้ากับรอก โปรดระวัง
ข้อต่อเชือกที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเชือก  
ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เลื่อนรอกยึดกลับ
เข้าหาตัวอุปกรณ์ แล้วเชือกก็จะถูกติดตั้ง
อยู่ในอุปกรณ์โรยตัว หากใส่เชือกเข้าไปใน
อุปกรณ์ไม่ถูกต้องจะทำ�ให้ไม่สามารถใช้
งานใด ๆ ได้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง

การโรยตัว Rescue
โดยผู้
ใช้งาน
เอง

โรยตัวโดย
ผู้อื่น กรณีที่ผู้ใช้

งานไม่รู้สึกตัว

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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รอกนิรภัย IRSQ

AFX202002

•	 ทำ�จากอลูมิเนียมผสม มีน้ำ�หนักเบาและทนทาน
•	 ใช้ได้กับทั้งการไต่ขึ้นและการโรยตัวด้วยเชือกเส้นเดียว
•	 มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติที่มีความเฉพาะตัว โดยตัวเบรกจะทำ�งานทันทีเมื่อที่จับถูกปล่อยหรือถูกจับแน่นเกินไป
•	 มีตะขอล็อคเซฟตี้สำ�หรับป้องกันไม่ให้เชือกเลื่อนหลุดออกไปขณะที่กำ�ลังโรยตัวลงมา
•	 หุ้มด้วยโพลีเมอร์เพื่อความสบายมือในขณะโรยตัว

คุณสมบัติ

รหัสผลิตภัณฑ์ AFX202002

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์

การใช้งาน สำ�หรับไต่ขึ้นและโรยตัวด้วยเชือกเส้นเดียว

ใช้ได้กับ ใช้ได้กับเชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0 มม. สำ�หรับ EN 12841:2006 ประเภท C  
และเชือกเคินเมนเทิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.0 มม. สำ�หรับ EN 341:2011 Class B ประเภท 2

พื้นผิว สีอโนไดซ์

น้ำ�หนัก 440.0กรัม

รับน้ำ�หนักสูงสุด 30 kg - 150 กก.

ได้รับการรับรอง EN 341:2011 Class B ประเภท 2, EN 12841:2006 ประเภท C

ข้อมูลทางเทคนิค

ขั้นตอนการติดตั้ง

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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แผ่นยึด 4 หลุม
AFX203054

สัดส่วน 8
AFX208001

จุดยึดปลายเชือกเดี่ยวถอดออกได้
AFX203050

แผ่นยึด 8 หลุม
AFX203058

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFX203054 AFX203058 AFX208001 AFX203050

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ อลูมิเนียมอัลลอยด์ อลูมิเนียมอัลลอยด์ อลูมิเนียมอัลลอยด์

การใช้งาน สำ�หรับสร้างจุดยึด
หลายจุด

สำ�หรับสร้างจุดยึด
หลายจุด

กิจกรรมปีนเขา เข้าถ้ำ� 
ล่องแก่ง กู้ภัย

กิจกรรมปีนเขา เข้าถ้ำ� 
ล่องแก่ง กู้ภัย

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 19มม. 19มม. ใหญ่: 52 มม.; 

เล็ก: 26 มม. 21.8 มม. ±1 มม.

พื้นผิว สีเงินธรรมชาติ/สี, 
อโนไดซ์

สีเงินธรรมชาติ/สี, 
อโนไดซ์

สีเงินธรรมชาติ/สี, 
อโนไดซ์

สีเงินธรรมชาติ/สี, 
อโนไดซ์

น้ำ�หนัก 53.5 กรัม ±10 กรัม 210.0 กรัม ±10 กรัม 136.0 กรัม ±10 กรัม 248.5 กรัม ±10 กรัม

สอดคล้องกับ CNB/P/11.114 CNB/P/11.114 EN 15151-2:2012 CNB/P/11.114

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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การกู้ภัย
เทคนิคการใช้เชือกเข้าถึงพื้นที่ด้วยการเคลื่อนที่บนเชือกเมื่อไม่สามารถทำ�การติดตั้งระบบการเข้าถึงแบบดั้งเดิมได้ ควรใช้
อุปกรณ์เชือกเข้าถึงพื้นที่แบบพื้นฐานควบคู่กับระบบป้องกันการตก ใช้เทคนิคการกู้ภัยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น การกู้ภัยโดยใช้
เชือกถูกออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยกับผู้ที่ตกลงจากที่สูงและห้อยอยู่กับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งสามารถทำ�ได้
โดยการมีแผนการกู้ภัยซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกสามารถดำ�เนินการกู้ภัยด้วยชุดเชือกและอุปกรณ์เสริมจากโรงงานได้

ชุดสำ�หรับการกู้ภัยโดยใช้เชือกที่ได้รับการประกอบ
ไว้ล่วงหน้าของ KStrong ช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
สามารถมอบความช่วยเหลืออย่างว่องไวและมี
ประสิทธิภาพให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องทำ�งานในที่สูง 
สามารถจัดจำ�หน่ายเชือกในความยาวต่างๆ ได้
•	 การกู้ภัยจากปั้นจั่นหอสูง
•	 ปั้นจั่นตู้คอนเทนเนอร์ประจำ�ท่าเรือ
•	 กังหันลม
•	 การกู้ภัยจากบันไดปีน
•	 สำ�หรับการกู้ภัยจากเชือกนิรภัยกันตก
•	 สำ�หรับการกู้ภัยจากสายเชือกนิรภัย
•	 สำ�หรับการกู้ภัยจากสายชนิดดึงหยุด

ชุดสำ�หรับการกู้ภัยโดยใช้เชือก
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อุปกรณ์โรยตัวและกู้ภัย EVAC-R ของ KStrong พร้อมฟังก์ชัน
การยกตัวเป็นอุปกรณ์การโรยตัวแบบอัตโนมัติและได้รับการ
ควบคุมสำ�หรับการยกหรือลดระดับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งยัง
มีข้อดีในการติดสว่านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือการกู้ภัยทำ�ให้ผู้ใช้
สามารถนำ�มาใช้ได้ในสถานการณ์ที่จำ�เป็นต้องยกผู้ที่ได้รับบาด
เจ็บระยะทางไกล  

KStrong ขอนำ�เสนอชุดกู้ภัย IRSQ ซึ่งถูกออกแบบพิเศษ
สำ�หรับใช้เพื่อกู้ภัยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ห้อยอยู่กับสายยึดกันตก
จากที่สูงหรืออุปกรณ์กันตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถยกผู้บาดเจ็บ
เพื่อปลดปล่อยตัวยึดเพื่อที่สามารถยกหรือลดระดับผู้บาดเจ็บได้
อย่างปลอดภัยโดยที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่จำ�เป็นต้องเข้าถึงตัวผู้บาด
เจ็บ

EVAC-R
AFX209070(40)

ชุดกู้ภัย IRSQ
AFX209001

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์

AFX209070 EVAC-R 

AFX200096 เชือกกู้ภัยเคินแมนเทิลขนาด 9.6 มม. 
(40 เมตร)

AFA921515 สายรัดจุดยึดเกี่ยวแถบแบน 1.5 เมตร

AFX203001 ตัวป้องกับขอบพร้อมลวด 2.0 เมตรและ
ห่วงเกี่ยวนิรภัย

AFC601415 ห่วงเกี่ยวนิรภัยล็อคเกลียวอลูมิเนียม

AFZ177150 กระเป๋ากู้ภัย

อ้างอิงผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์

AFX204001 ที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้น (ขวา)

AFX202002 อุปกรณ์โรยตัวที่มีเบรกในตัวเอง

AFX206008 SS. ลูกรอกอลูมิเนียมขนาดเล็กคู่พร้อมตัว
ยึดคู่ 25 กิโลนิวตัน

AFG801011 ตัวจับเชือกอลูมิเนียมสำ�หรับสายชนิดดึงหยุด

AFX200011(50) เคินแมนเทิลกู้ภัยขนาด 11 มม. 50 เมตร 
(ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 เมตร)

AFA921005 แถบสายรัดขนาด 50 มม. สายคล้องแขน 0.5 เมตร

AFA926015 สายรัดจุดยึดเกี่ยวคล้องแขนพร้อมวงแหวน
รูปตัวดีและห่วงผ้าอีก 1.5 เมตร

AFC601105 ห่วงเกี่ยวนิรภัยโลหะหมุนหนึ่งในสี่รอบ

AFX207001 เสากู้ภัยขนาด 3 เมตร

AFC608401 ตะขอนั่งร้านอลูมิเนียมขนาด 60 มม. แรง
เปิด 22 กิโลนิวตัน

AFZ177150 กระเป๋ากู้ภัย

อ้างอิงผลิตภัณฑ์
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AFX209031(50) & AFX209051(50)

AFX209031(50)

ระบบไต่กู้ภัยและโรยตัวกู้ภัย KStrong ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยกและลด
ระดับตนเองได้อย่างง่ายดายขณะทำ�งานในที่สูงหรือในตำ�แหน่งที่ห้อย
โหน อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือบุคคลโดยการยกหรือ
ลดระดับผู้เคราะห์ร้ายสู่พื้นดินหรือระดับชั้นถัดไปได้ จัดจำ�หน่ายในชุดได้
เปรียบเชิงกล 3:1 หรือ 5:1

ระบบบันไดปีน IRSQ ของ KStrong ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับ
การช่วยเหลือตนเองในกรณีท่ีผู้ใช้ท่ีพลัดตกยังมีสติอยู่ ชุดบันได
ปีนช่วยให้ผู้ใช้สามารถปีนไปยังท่ีปลอดภัยได้ และยังมีข้อดีท่ีผู้ใช้
สามารถนำ�เชือกสำ�รองมายึดกับตนเองได้เพ่ือลดโอกาสการพลัด
ตกรอบท่ีสอง

ชุดไต่และโรยตัว IRSQ

ชุดบันไดปืนกู้ภัย

AFX209020

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์

AFX209030 ลูกรอกทิศทางเดียว / เสากู้ภัย

AFX206001 ลูกรอกเดี่ยวอุปกรณ์ยึดด้านเดียว 36 กิโลนิวตัน

AFX206002 SS. ลูกรอกอลูมิเนียมคู่พร้อมอุปกรณ์ยึดสองด้าน 36 กิโล
นิวตัน (5:1) เท่านั้น

AFX206003 SS. ลูกรอกอลูมิเนียมเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ยึดสองด้าน 36 กิโลนิวตัน

AFX202002 อุปกรณ์โรยตัวที่มีเบรกในตัวเอง

AFX204001 ที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้น (ขวา

AFX200011(50) เคินแมนเทิลกู้ภัยขนาด 11 มม. 50 เมตร (ความยาวที่มี
ประสิทธิภาพ 3:1/12.5 เมตร และ 5:1/8 เมตร)

AFA926015 สายรัดจุดยึดเกี่ยวคล้องแขนพร้อมวงแหวนรูปตัวดีและห่วงผ้าอีก 1.5 
เมตร

AFC601101C ห่วงเกี่ยวนิรภัยโลหะล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบแบบหลอดไฟ

AFC601101 ห่วงเกี่ยวเชือกนิรภัยอุปกรณ์อลูมิเนียม

AFZ177150 กระเป๋ากู้ภัย

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์

AFX209019 บันไดปีนกู้ภัย 6 เมตร

AFA921515 สายรัดจุดยึดเกี่ยวแถบแบน 1.5 เมตร

AFG801011F ตัวจับเชือกอลูมิเนียมประเภทคงที่สำ�หรับ
เชือกเคินแมนเทิลขนาด 11 มม.

AFX2000105(07) เชือกกู้ภัยเคินแมนเทิลขนาด 10.5 มม. 7 เมตร

AFC601101C ห่วงเกี่ยวนิรภัยโลหะล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ
แบบหลอดไฟ

AFZ177160 กระเป๋าชุดบันไดปีน

อ้างอิงผลิตภัณฑ์

อ้างอิงผลิตภัณฑ์
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เปลกู้ภัย IRSQ ของ KStrong เป็นเปลพักฟื้นที่ใช้งานง่ายทำ�ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่ยาก
ลำ�บากและท้าทายได้

•	 ทนต่อทุกสภาวะ ของเหลวจากร่างกาย และเลือด
•	 มีความทนทานสูง ใช้งานและเก็บรักษาง่าย
•	 เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้งานและการสนับสนุนอย่างสูงสุด
•	 สามารถใช้ในแนวตั้งและแนวนอนได้
•	 มาพร้อมกับเครื่องหมายพิเศษสำ�หรับระบุตำ�แหน่งศีรษะของผู้เคราะห์ร้ายเมื่อนอนบนเปล
•	 มีฉลากคำ�แนะนำ�ซึ่งประกอบไปด้วยคำ�อธิบายทางเทคนิค คะแนะนำ�การใช้งาน แนวทางทั่วไป การดูแลรักษา และตาราง

การตรวจสอบสำ�หรับให้ข้อมูลที่ครอบคลุมสำ�หรับผู้ใช้เปล

คุณสมบัติ

AFX205001
รับน้ำ�หนักสูงสุด: 200 กก.
น้ำ�หนักของอุปกรณ์: 5.5 กก.
น้ำ�หนักรวมของกระเป๋าและเข็มขัด: 8.0 กก.

พื้นที่ผิว

ความยาว: 2.438 เมตร
ความกว้าง: 0.914 เมตร
วัสดุ: โพลีเมอร์ความทนทานสูง
วัสดุของตะขอ: เหล็กกล้าผสม

เชือก ความยาว: 9.0 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10.0 มม.

เข็มขัดสำ�หรับ
ยก

ความยาว: บริเวณเท้า 6.7 ฟุต (2,042.0 มม.)
บริเวณศีรษะ 6.4 ฟุต (1,951.0 มม.) 
ความกว้าง: บริเวณเท้า 5.0 มม./ บริเวณศีรษะ 5.0 มม.
โหลดสูงสุดของเข็มขัด: 3,000 กก. 
โหลดสูงสุดของรอยเย็บรับ: 2,000 กก.

ที่จับ วัสดุ: โพลีเอสเตอร์
จำ�นวนที่จับบนด้านทางยาว: 2

เหมาะสำ�หรับ
การใช้งาน

สำ�หรับขนส่งและการเคลื่อนย้ายผู้ใช้ที่ได้รับ
บาดเจ็บอย่างปลอดภัย

ข้อมูลทางเทคนิค

5.5 กก.

เปลกู้ภัย
AFX205001
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ระบบเสาสำ�หรับติดอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล 
AFA960001

คุณสมบัติ

•	 เสาสำ�หรับติดอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกลเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับการทำ�จุดยึดเกี่ยวเหนือหัวในระดับความสูงที่เกิน
เอื้อม เสามีน้ำ�หนักเบา ทำ�จากใยแก้ว และสามารถใช้ติดตั้งจุดยึดเกี่ยวได้จากระยะไกล น้ำ�หนักโดยรวมของเสาสำ�หรับติด
อุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล โดยไม่ประกอบรวมตะขออยู่ที่ประมาณ 4.6 กก. ดังนั้นจึงสามารถพกพาได้สะดวก

•	 ระยะการทำ�งานพร้อมส่วนต่อขยาย: 10.5 เมตร และไม่มีส่วนต่อขยาย: 9.5 เมตร
•	 ความทนทานของฉนวนไฟฟ้า: 30 กิโลวัตต์
•	 มาพร้อมกับตะขอยึดเกี่ยวอลูมิเนียมหนึ่งชิ้น AFC608410 สำ�หรับยึดเกี่ยวในระยะที่ต้องการ

เสาสำ�หรับติดอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล

•	 วัสดุ: ใยแก้ว
•	 ความยาวสูงสุด: 7.95 เมตร
•	 ความยาวขั้นต่ำ�: 1.95 เมตร
•	 น้ำ�หนัก: 3.80 กก.

ตะขอแขวน
•	 วัสดุ: เหล็กกล้าผสม พลาสติกขึ้นรูป
•	 น้ำ�หนัก: 190.0 กรัม

นอตข้ึนรูปพร้อมหมุดเกลียวท่ีมีห่วงบน
ส่วนหัวเพื่อความง่ายต่อการปรับและ
จำ�กัดการเคลื่อนไหวท่ีไม่จำ�เป็นขณะใช้
งาน

ส่วนต่อขยาย
•	 ความยาว: 1.0 

เมตร
•	 น้ำ�หนัก: 425.0 

กรัม

ส่วนหัว

•	 ความยาว: 240.0 
มม.

•	 น้ำ�หนัก: 185.0 
กรัม

ตะขอยึดเกี่ยวอลูมิเนียม

•	 วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์
•	 เปิดออกได้: 54.0 มม.
•	 ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย: 22 กิโล

นิวตัน
•	 น้ำ�หนัก: 480.0 กรัม
•	 ลักษณะผิว : สีเงินธรรมชาติ / สีอโนไดซ์
•	 การรับรอง: EN 362:2004 Class A และ; 

EN 795:2012 ประเภท B

ผลการ
ทดสอบ

ทิศทางการ
โหลด
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•	 เก้าอี้ทำ�งานที่สะดวกสบายและตรงตามหลักสรีรศาสตร์ เป็นที่นั่งที่
สบายสำ�หรับการทำ�งานเพิ่มหลายชั่วโมง หรือต้องห้อยอยู่บนที่สูง

•	 	สามารถติดกับเข็มขัดนิรภัยกันตกจากที่สูง AFH300404 ซึ่งมีห่วงตรง
กลางที่ระดับเอว (หน้าท้อง) ซึ่งติดห่วงเกี่ยวนิรภัยอยู่

•	 	การเสริมด้วยอลูมิเนียมทำ�ให้ที่นั่งมีความแข็งแกร่งแต่มีน้ำ�หนักเบา ซึ่ง
มีน้ำ�หนักไม่เกิน 1,320 กรัม

•	 ห่วงทางปลายของสายรัดแถบแบนโพลีเอสเตอร์สามารถยึดติดได้อย่าง
ง่ายดายกับห่วงรูปตัวดีระดับหน้าท้องที่กล่าวไว้ข้างต้น

•	 	มีสายรัดที่ปรับได้
•	 	พร้อมกับห่วง 3 ชิ้นสำ�หรับห้อยอุปกรณ์ ถัง และอื่นๆ
•	 สามารถนำ�ไว้ที่หลังได้อย่างง่ายดายเมื่อไม่ใช้
•	 	เบาะนุ่มด้านข้างช่วยป้องกันสายรัดแถบแบนบาดต้นขา

•	 ใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับพื้นที่อับอากาศของ KStrong เพื่อยกและ
ลดระดับบุคคลระหว่างการกู้ภัย

•	 ห่วงเชือกแถบแบนที่ติดอยู่สามารถใช้เพื่อใช้ยึดแขนของผู้เคราะห์ร้าย
ขณะยกหรือลดระดับลง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

เชือกแถบแบน ส่วนประกอบโลหะ

วัสดุ ความกว้าง ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย วัสดุ พื้นผิว น้ำ�หนัก

โพลีเอสเตอร์ 44.0±1.0มม. 23กิโลนิวตัน อลูมิเนียมอัล
ลอยด์ อโนไดซ์ 609.0 กรัม ± 10 

กรัม

เชือกแถบแบน ส่วนประกอบโลหะ

วัสดุ ความกว้าง ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย วัสดุ พื้นผิว น้ำ�หนัก

โพลีเอสเตอร์ 44.0±1.0มม. 25กิโลนิวตัน เหล็กอัลลอยด์ ชุบสังกะสี 1360.0 กรัม ± 50 
กรัม

ที่นั่งแบบสบาย

อุปกรณ์ช่วยยก

AFX201001

AFX201011
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เหมาะสำ�หรับการใช้งาน
•	 กู้ชีพบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ
•	 มีห่วงโลหะรูปตัวดี 3 ชิ้นเป็นองค์ประกอบสำ�หรับการยึด
•	 มีเบาะเพื่อความสบายเป็นพิเศษ
•	 สอดคล้องกับ EN 1498:2006

เปลสามเหลี่ยมกู้ชีพ IRSQ
AFX201031

•	 วัสดุ- สแตนเลส
•	 ช่วยป้องกันเชือกจากการเสียดสีกับขอบ
•	 ห่วงที่ขอบของบานพับตัวป้องกันขอบช่วย

ป้องกันไม่ให้สายยึดเกี่ยวต่างๆ พันกันที่ขอบ
•	 ฐาน- สแตนเลสเคลือบด้วยระบบไฟฟ้า
•	 ขนาดแรงขั้นต่ำ�ที่ทำ�ให้เสียหาย - 25 กิโลนิ

วตัน
•	 น้ำ�หนัก- 650 กรัม ±  20 กรัม

ตัวป้องกันขอบเชือก IRSQ
AFX203001

มีให้เป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริมของเก้าอี้
ทำ�งานบนที่สูง จัดให้ตามการร้องขอ
•	 วัสดุ- เหล็กกล้าผสม
•	 น้ำ�หนัก- 1,000.0 กรัม ± 10 กรัม

อุปกรณ์ช่วยยก IRSQ
AFX201022

เหมาะสำ�หรับการใช้งาน
การไต่ขึ้นและโรยตัวในแนวตั้ง

คุณสมบัติทั่วไป
•	 เก้าอี้ทำ�งานที่สะดวกสบายและตรงตามหลักสรีรศาสตร์
•	 อุปกรณ์ช่วยยกเป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม
•	 	สอดคล้องกับ EN 1498:1996

เก้าอี้ทำ�งานบนที่สูง IRSQ
AFX201021 

ข้อมูลทางเทคนิค

เชือกแถบแบน ส่วนประกอบโลหะ

วัสดุ ความกว้าง ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย วัสดุ พื้นผิว น้ำ�หนัก

โพลีเอสเตอร์ 44.0±1.0มม. 23กิโลนิวตัน เหล็กอัลลอยด์ ชุบสังกะสี 1,648.0 กรัม ± 50 
กรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

เชือกแถบแบน ส่วนประกอบโลหะ

วัสดุ Width ขนาดแรงที่
ทำ�ให้เสียหาย วัสดุ พื้นผิว น้ำ�หนัก

โพลีเอสเตอร์ 44.0±1.0มม. 25กิโลนิวตัน เหล็กอัลลอยด์ ชุบสังกะสี 1,175.0 กรัม ± 10 
กรัม
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อุปกรณ์เชื่อมต่อคืออะไร
อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นองค์ประกอบหลักของระบบป้องกันการตก
อุปกรณ์เชื่อมต่ออาจแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับจุดยึดเกี่ยว ซึ่งจะเชื่อมต่อจุดยึดเกี่ยวกับส่วนประกอบที่
เชื่อมต่ออุปกรณ์ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ยึดกับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะยึดกับตัวเข็มขัดนิรภัยของส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออุปกรณ์

ตะขอและอุปกรณ์เชื่อมต่อมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษมากมาย
•	 ตะขอและอุปกรณ์เช่ือมต่อมีความทนแตกหักข้ันต่ำ�ท่ี 20 กิโลนิวตัน เพราะฉะน้ันจึงเป็นไปตามบรรทัดฐานท่ีจำ�เป็น 
•	 อุปกรณ์เชื่อมต่อและตะขอเหล่านี้ได้รับการชุบด้วยสังกะสีมาอย่างเฉพาะตัว ซึ่งมีคุณสมบัติการช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้

ยาวนาน.
•	 ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดถูกตรวจสอบและทดสอบมาอย่างเข้มงวด
•	 การตรวจสอบแบบออนไลน์ 100% การตรวจสอบทุกชิ้นส่วนด้วยสายตาเพื่อให้มีฟังก์ชั่นและการตกแต่งที่เหมาะสม

ข้อดีของห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อคเหล็ก
•	 เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายหรือสกปรก
•	 แจ้งเตือนทันทีในกรณีที่ล็อกผิด
•	 มีน็อตเกลียวเหนือประตูขอเกี่ยวที่ผู้ใช้งานล็อกได้ด้วยมือตามต้องการ
•	 ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว

การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

กดเปิดหรือคลายเกลียวตัวล็อกออก เปิดประตูขอเกี่ยวโดยกดมันเข้าไป
ด้านในตัวตะขอ

ล็อกประตูขอเกี่ยวทุกครั้งเมื่อทำ�การเชื่อม
ต่ออุปกรณ์แล้ว

ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ปิดและปลดล็อกประตูขอเกี่ยว

ห่วงเกี่ยวนิรภัยต้องไม่แตกหัก

ปิดและล็อกประตูขอเกี่ยว

ห่วงเกี่ยวนิรภัยต้องไม่แตกหัก

ปิดประตูขอเกี่ยว

หลังการทดสอบ ประตูจะ
เปิดราวกับว่าเป็นประตูใหม่ 

(ฟังก์ชันประตู)

หลังการทดสอบ ประตูจะ
เปิดราวกับว่าเป็นประตูใหม่
ความต้านทานของประตู 

(ด้านข้างประตู)
หลังการทดสอบ ประตูจะ

เปิดราวกับว่าเป็นประตูใหม่
ความต้านทานของประตู 

(ด้านหน้าประตู)

ห่วงนิรภัยต้องไม่แตกหัก 
(แกนรอง)

15 kN / 3 min

ปิดประตูขอเกี่ยว

7 kN / 3 min

ปิดประตูขอเกี่ยว

1 kN / 90 sec

ปิดประตูขอเกี่ยว 1.5 kN / 60 sec

20 kN / 3 min 6 kN / 10 sec
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การทดสอบกับตะขอและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

การทดสอบความแข็ง
เนื่องจากความแข็งของชิ้นส่วนโลหะ
และค่าความต้านทานแรงดึงนั้นมีความ
สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน วัตถุดิบชิ้นส่วน
โลหะทั้งหมดจึงได้รับการทดสอบอย่าง
เหมาะสม การทดสอบความแข็งแบบ
บริเนลล์และการทดสอบความแข็งแบ
บร็อคเวลล์เป็นสองวิธีที่ใช้กันแพร่หลาย
โดยเฉพาะเมื่อวัตถุดิบพื้นฐานของชิ้น
ส่วนโลหะเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
ความแข็ง เป็นกรรมวิธีการผลิต

การสอบเทียบเครื่องสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์
การสอบเทียบเครื่องสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์เป็นการดำ�เนินการเพื่อให้ทราบ
ถึงองค์ประกอบทางเคมีของโลหะอย่าง
ถูกต้องและแม่นยำ�

การทดสอบการกัดกร่อนโดยไอ
เกลือ

การทดสอบนี้ดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจ
ว่าชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดนั้นมีความ
ต้านทานการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
ได้สูงสุด ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกวางไว้ใน
เครื่องทดสอบการกัดกร่อนไอเกลือ  
และต้องพ่นหมอกเกลือในอุณหภูมิ
ประมาณ 350 องศาเซลเซียส เป็นระยะ
เวลา 72 ชั่วโมง

ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดผ่านการทดสอบ
การพ่นหมอกเกลือเป็นเวลา 72 ชั่วโมง 
โดยไม่เกิดสนิมแดงและไม่เกิดการ
กัดกร่อน

การทดสอบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึง
คุณสมบัติการช่วยต้านทานการกัดกร่อน
ของชิ้นส่วนโลหะที่ถูกใช้งาน อุปกรณ์
เชื่อมต่อและตะขอทั้งหมดจึงถูกปรับ
สภาพให้ทนต่อสภาวะที่กัดกร่อนสูง 
โดยไม่แสดงร่องรอยของการเกิดสนิม
และความเสียหาย

การทดสอบกำ�ลังรับน้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบ
กำ�ลังรับน้ำ�หนัก 100% อยู่ที่ 16 กิโลนิ
วตัน เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนโลหะแบริ่ง
รับน้ำ�หนักได้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้
ซึ่งหมายความว่าชิ้นส่วนโลหะแบริ่งรับ
น้ำ�หนักแต่ละชิ้นผ่านการทดสอบความ
แข็งแรง มั่นใจได้ว่าสามารถรับน้ำ�หนัก
ขั้นต่ำ�ที่ 16 กิโลนิวตัน โดยไม่มีร่องรอย
แตกหักหรือแตกร้าวก่อนที่จะรวมเข้าไป
กับสายรัดหรือระบบป้องกันการตก
สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำ�มาตรการคุณภาพที่
เข้มงวดก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้งาน

การทดสอบแรงแบบคงที่
การทดสอบนี้ได้ดำ�เนินการกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จัดสุ่มขึ้นมาอย่างชาญฉลาด 
เพื่อทดสอบแกนหลัก แกนรอง ด้านข้าง
ประตู ความแข็งแรง และความแข็งแรง
ด้านหน้าประตูให้เป็นไปตามที่กำ�หนด
ไว้
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ข้อควรระวัง
ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลที่ปลอดภัยเป็นระบบที่ไม่มีข้อยึดใดๆ ที่เปราะบาง หมั่นตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนใช้งานทุกครั้ง

ดูอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกๆ ด้านอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อตรวจหารอยตัด หักงอ 
ฯลฯ

ใช้นิ้วชี้สัมผัสไปตามพื้นผิวของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อดูความผิดปกติ

ผ่านการตรวจสอบ 3 ขั้นตอนแล้ว 
ให้ตรวจสอบการเปิด ปิด และการ
ล็อกประตูขอเกี่ยวของอุปกรณ์เชื่อม
ต่อ

หมั่นตรวจสอบฟังก์ชั่นล็อกของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ ควรใช้งานได้อย่าง
ราบรื่นและอุปกรณ์เชื่อมต่อควรล็อก
อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบประตูขอเกี่ยวของอุปกรณ์
เชื่อมต่อ ควรอยู่แนวเดียวกับตัว
อุปกรณ์เชื่อมต่อ

หมั่นตรวจสอบเครื่องหมายบน
อุปกรณ์เชื่อมต่อ ตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในการเกิดสนิมที่ประตูขอ
เกี่ยวและตัวล็อกของอุปกรณ์เชื่อม
ต่อ

ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อก่อนใช้งานทุกครั้ง
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รหัสผลิตภัณฑ์ วัสดุ
ความกว้าง
การเปิด
ประตู

ขนาดแรง
ที่ทำ�ให้
เสียหาย

พื้นผิว น้ำ�หนักสุทธิ มาตรฐานรับรอง

AFC601100 เหล็ก
อัลลอยด์ 18.0 มม. 25 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

160.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601120 เหล็ก
อัลลอยด์ 25.4 มม. 50 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

222.0 กรัม ± 10.0 
กรัม

EN 362:2004 Class B
UIAA

AFC601101 เหล็ก
อัลลอยด์ 15.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

200.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601101C เหล็ก
อัลลอยด์ 15.0 มม. 23 กิโลนิ

วตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

200.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601105 เหล็ก
อัลลอยด์ 22.0 มม. 25 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

236.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601115 เหล็ก
อัลลอยด์ 19.5 มม. 23 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

210.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

ข้อมูลทางเทคนิค

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อคเหล็ก

AFC601100

ห่วงเกี่ยวนิรภัยโลหะล็อคหมุนหนึ่ง
ในสี่รอบแบบหลอดไฟ

AFC601101C

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนหลอดปิด
ล็อคเหล็ก

AFC601120

ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยเหล็กแบบหมุน
ล็อค

AFC601105

ห่วงเกี่ยวนิรภัยโลหะล็อคหมุนหนึ่ง
ในสี่รอบแบบหลอดไฟ

AFC601101

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก 2 ชั้น

AFC601115

ปั๊มขึ้นรูป
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รหัสผลิตภัณฑ์ วัสดุ
ความกว้าง
การเปิด
ประตู

ขนาดแรง
ที่ทำ�ให้
เสียหาย

พื้นผิว น้ำ�หนักสุทธิ มาตรฐานรับรอง

AFC601121 เหล็ก
อัลลอยด์ 25.4 มม. 50 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

270.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601110 เหล็ก
อัลลอยด์ 22.0 มม. 25 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วย
การทำ� passivation สี
เหลืองทอง/สีเงิน

233.4 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

ข้อมูลทางเทคนิค

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก

Aluminum Karabiners

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบหลอด 2 
ชั้น

AFC601121

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อคอลูมิ
เนียม 

AFC601401

ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยเหล็ก 3 ชั้น

AFC601110

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อคอลูมิ
เนียม 

AFC601405

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนหลอดปิด
ล็อคอลูมิเนียม

AFC601420

รหัสผลิตภัณฑ์ วัสดุ
ความกว้าง
การเปิด
ประตู

ขนาดแรง
ที่ทำ�ให้
เสียหาย

พื้นผิว น้ำ�หนักสุทธิ มาตรฐานรับรอง

AFC601401 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 15.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 80.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601405 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 22.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 75.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601420 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 25.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 95.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊มขึ้นรูป ปั๊มขึ้นรูป ปั๊มขึ้นรูป

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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รหัสผลิตภัณฑ์ วัสดุ
ความกว้าง
การเปิด
ประตู

ขนาดแรง
ที่ทำ�ให้
เสียหาย

พื้นผิว น้ำ�หนักสุทธิ มาตรฐานรับรอง

AFC601422 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 14.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 85.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601415 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 21.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 84.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601421 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 25.4 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 105.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601410 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 21.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 79.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

ข้อมูลทางเทคนิค

ห่วงเกี่ยวนิรภัยอลูมิเนียม

อลูมิเนียมดับเบิลแอ็คชั่นห่วงเกี่ยว
นิรภัย

AFC601415

หลอดอลูมิเนียมดับเบิ้ลแอ็คชั่น
ประเภท ห่วงเกี่ยวนิรภัย

AFC601422

Forged Forged

หลอดอลูมิเนียมดับเบิ้ลแอ็คชั่น
ประเภท ห่วงเกี่ยวนิรภัย

AFC601421

Forged

ห่วงเกี่ยวนิรภัยอลูมิเนียมทริปเปิ้ล
แอ็คชั่น

AFC601410

Forged

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลส

รหัสผลิตภัณฑ์ วัสดุ
ความกว้าง
การเปิด
ประตู

ขนาดแรง
ที่ทำ�ให้
เสียหาย

พื้นผิว น้ำ�หนักสุทธิ มาตรฐานรับรอง

AFC601715 สแตนเลส 25.4 มม. 50 กิโล
นิวตัน ขัดเงา 265.0 กรัม ± 10.0 

กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601701 สแตนเลส 16.0 มม. 23 กิโล
นิวตัน ขัดเงา 198.0 กรัม ± 10.0 

กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601711 สแตนเลส 19.5 มม. 23 กิโล
นิวตัน ขัดเงา 198.0 กรัม ± 10.0 

กรัม EN 362:2004 Class B

AFC601710 สแตนเลส 25.4 มม. 50 กิโล
นิวตัน ขัดเงา 265.0 กรัม ± 10.0 

กรัม EN 362:2004 Class B

ข้อมูลทางเทคนิค

สแตนเลสสตีลควอเตอร์เทิร์นห่วง
ล็อกนิรภัยแบบหลอด

AFC601701

สแตนเลสสตีลดับเบิลแอ็คชั่นห่วง
เกี่ยวนิรภัย 

AFC601715

ปั๊มขึ้นรูป ปั๊มขึ้นรูป

สเตนเลสสตีลทริปเปิ้ลแอ็คชั่นห่วง
ล็อกนิรภัย

AFC601711

ปั๊มขึ้นรูป

ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลส 3 ชั้น

AFC601710

ปั๊มขึ้นรูป
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ตะขอ

ตะขอเกี่ยวหอคอยเหล็ก

AFC608100

ตะขอเกี่ยวอลูมิเนียมสำ�หรับเสา
สไลด์ยืดได้

AFC608410

ตะขอเกี่ยวนั่งร้านเหล็ก

AFC608111

ตะขอยึดเกี่ยวสแตนเลส

AFC608701

ตะขอเกี่ยวนั่งร้านอลูมิเนียม

AFC608401

รหัส
ผลิตภัณฑ์ วัสดุ

ความกว้าง
การเปิด
ประตู

ขนาดแรง
ที่ทำ�ให้
เสียหาย

พื้นผิว น้ำ�หนักสุทธิ มาตรฐานรับรอง

AFC608100 เหล็ก
อัลลอยด์ 59.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วยการทำ� 
passivation สีเหลืองทอง/สีเงิน

745.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC608111 เหล็ก
อัลลอยด์ 50.0 มม. 23 กิโล

นิวตัน
เหล็กชุบสังกะสีด้วยการทำ� 
passivation สีเหลืองทอง/สีเงิน

485.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class B

AFC608401 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 60.0 มม. 22 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 480.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class T

AFC608410 อลูมิเนียม 
อัลลอยด์ 55.0 มม. 22 กิโล

นิวตัน สีเงินธรรมชาติ/สีอโนไดซ์ 480.0 กรัม ± 10.0 
กรัม EN 362:2004 Class A

AFC608701 สแตนเลส 140.0 มม. 20 กิโล
นิวตัน ขัดเงา 362.0 กรัม ± 10.0 

กรัม EN 362:2004 Class A

ข้อมูลทางเทคนิค

ปั๊มขึ้นรูป ปั๊มขึ้นรูป

ปั๊มขึ้นรูป

*หมายเหตุ: สีอโนไดซ์อาจแตกต่างกัน
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ในบางครั้งเครื่องมือที่ผู้ใช้งานต้องพกไปด้วยสำ�หรับงานเฉพาะที่ทำ�บนที่สูงซึ่งไม่ได้เป็นที่ที่ติดตั้งภายในหรือมีสายยึดจับไว้ 
KStrong Kaptor™ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายสำ�หรับสายยึดเครื่องมือซึ่งเป็นทางออกที่เยี่ยมยอดที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้อย่าง
ปลอดภัย เครื่องมือแต่ละอันต้องใช้สายยึดที่ต่างออกไปขึ้นอยู่กับรูปร่างของมัน

เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ Kaptor™ มีตัวยึดอเนกประสงค์หลากหลาย
ซึ่งยึดติดกับเครื่องมือช่างได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีจุดยึด
ก็ตาม Kaptor แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน:
•	 อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
•	 เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ
•	 กล่องเครื่องมือ

อุปกรณ์ยึดเคร่ืองมือของ KStrong น้ันเรียบง่ายและง่ายต่อการยึดติด
กับเคร่ืองมือช่างต่าง ๆ เม่ือใช้ร่วมกับเทป Q Wrap ของ KStrong

DL100301 │หางสายยึดเคร่ืองมือ

1.36 กก. - 2.5 น้ิว - (S)

DL100351 │ หางสายรัด
ยึดเคร่ืองมือแบบหมุนได้ - 
1.36 กก. - 2.5 น้ิว - (S)

DL100355 │ หางสายรัด
ยึดเคร่ืองมือแบบหมุนได้ - 
1.36 กก. - 8.5 น้ิว - (XXL)

DL100354 │ หางสายรัด
ยึดเคร่ืองมือแบบหมุนได้ - 
1.36 กก. - 6.5 น้ิว - (XL)

DL100353 │ หางสายรัด
ยึดเคร่ืองมือแบบหมุนได้ - 
1.36 กก. - 5.5 น้ิว - (L)

DL100352 │ หางสายรัด
ยึดเคร่ืองมือแบบหมุนได้ - 
1.36 กก. - 4.5 น้ิว - (M)

DL100305 │ หางสายยึดเคร่ืองมือ

1.36 กก. - 8.5 น้ิว - (XXL)

DL100304 │ หางสายยึดเคร่ืองมือ

1.36 กก. - 6.5 น้ิว - (XL)

DL100303 │ หางสายยึดเคร่ืองมือ

1.36 กก. - 5.5 น้ิว - (L)

DL100302 │ หางสายยึดเคร่ืองมือ

1.36 กก. - 4.5 น้ิว - (M)

KaptorTM เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือกับห่วงตัวรูปตัวดี

KaptorTM เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือกับห่วงตัวรูปตัวดีแบบหมุนได้

อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ

เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ Kaptor

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

6-PACK

*หมายเหตุ - สายยึดเคร่ืองมือมาในรูปแบบการเคลือบผงสีดำ�
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DL200301 │ สายคาด
เคร่ืองมือ - งานระดับกลาง - 
16 กก. - 15 น้ิว

DL200311 │ สายคาดเคร่ืองมือ 
- เด่ียว คู่ - งานระดับกลาง - 16 
กก. - 15 น้ิว

DL200101 │ สายคาดเคร่ือง
มือ - ปีก คู่ - งานระดับกลาง - 16 
กก. - 15 น้ิว

DL200201 │ สายคาดเคร่ือง
มือ - ปีก คู่ - งานระดับกลาง - 36 
กก. - 24 น้ิว

KaptorTM สายคาดเครื่องยึดเครื่องมือ

DL100801 │ ห่วงลวด 
หางเคร่ืองมือ - 0.9 กก.

DL100802 │ ลวดแบบหมุนท่ี
ปิดล็อค หางเคร่ืองมือ - 1.36 กก.

DL100611 │ ห่วงรูปตัวดีพร้อมจุดยึด แบบ
สายห่วง - 2.25 กก. - 7.5 น้ิว

KaptorTM ห่วงลวดเครื่องยึดเครื่องมือ KaptorTM ห่วงเครื่องยึดเครื่องมือ

ยึดติดอัตโนมัติเทป Q Wrap ใช้ร่วมกับเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือและให้จุดยึดที่รับน้ำ�หนักได้อย่างเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว!
•	 ติดเองโดยที่ไม่ต้องใช้กาวเคมี
•	 ทนความร้อนได้ถึง 150 องศาเซลเซียส
•	 ทนทานต่อน้ำ�และน้ำ�มัน
•	 มีความยืดหยุ่นมากและคงทนยาวนาน

DT700101 │ เทปติด มี
กาวในตัว - 3.5 ม. ม้วน

KaptorTM Q Wrap เทป

*หมายเหตุ - สายยึดเคร่ืองมือมาในรูปแบบการเคลือบผงสีดำ�
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เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือของ KStrong รุ่น Kaptor ผลิตด้วยผ้าที่แข็งแรง เป็นสายรัดที่ยืดหยุ่นรับน้ำ�หนักได้ดีและขดลวดสปริง
ที่มาพร้อมกับห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบมีเหล็กล็อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เหมาะสำ�หรับเครื่องมือส่วนใหญ่ ลดปัญหาอุปสรรคและลด
แรงปะทะโดยรวมของวัตถุที่ร่วงหล่น เรียบง่ายและง่ายต่อการใช้งาน

KaptorTM เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ

DL100011 │ ห่วงเก่ียว
นิรภัยเหล็กแบบสองทิศทาง 
2” - 4.5 กก. - ต่ำ�สุด: 35 น้ิว, 
สูงสุด: 53 น้ิว

DL100041 │เชือกนิรภัย
เด่ียวสำ�หรับยึดเคร่ืองมือ
พร้อมห่วงลวด - 10 กก. - ต่ำ�
สุด: 28 น้ิว, สูงสุด: 45 น้ิว

DL100201 │กล่อง
อุปกรณ์เสริม - ห่วงแบบ
ถอดได้ - 2.25 กก. - ต่ำ�สุด: 
11 น้ิว, สูงสุด: 17 น้ิว

DL100012 │ ห่วงเก่ียวนิรภัย
เหล็กขาคู่แบบสองทิศทาง 
2” - 4.5 กก. - ต่ำ�สุด 35 น้ิว, 
สูงสุด: 53 น้ิว

DL100042 │ เชือกนิรภัยคู่สำ�หรับ
ยึดเคร่ืองมือพร้อมห่วงนิรภัยเดียว- 
10 กก. - ต่ำ�สุด: 28 น้ิว, สูงสุด: 
45 น้ิว

DL100400 │ ห่วงเก่ียวนิรภัยเปิด
ทางเดียวแบบหมุนท่ีปิดล็อคสายยืดได้ 
(ไม่มีห่วง) - 2.25 กก. - ต่ำ�สุด: 42 น้ิว, 
สูงสุด: 67 น้ิว

DL100401 │ ห่วงเก่ียวนิรภัยเปิด
ทางเดียวแบบหมุนท่ีปิดล็อคสาย
ยืดได้ - 2.25 กก. - ต่ำ�สุด: 42 น้ิว, 
สูงสุด: 67 น้ิว

DL100021 │ ห่วงเก่ียวนิรภัย
ตัวล็อคเด่ียว - 10 กก. - ต่ำ�
สุด: 35 น้ิว, สูงสุด: 53 น้ิว

DL100701 │ ตะขอเก่ียวห่วง
บันจ้ีสายยึดเคร่ืองมือ - 16 กก. 
- ต่ำ�สุด: 44 น้ิว, สูงสุด: 61 น้ิว

DL100022 │ ห่วงนิรภัยตัว
ล็อคเด่ียวขาคู่ - 10 กก. - ต่ำ�
สุด: 35 น้ิว, สูงสุด: 53 น้ิว

DL100711 │ ตะขอเก่ียว
ห่วงสายยึดเคร่ืองมือ สำ�หรับ
งานหนัก - 36 กก. - 77 น้ิว

3-PACK
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อุปกรณ์ป้องกันของหล่น

KaptorTM เชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ

KaptorTMอุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ

DL100101 │ สายหางยึด
เคร่ืองมือ มีห่วงยืดได้ - 7 
กก. - ต่ำ�สุด: 11 น้ิว, สูงสุด: 
17 น้ิว

DA300411 │  เชือกนิรภัยยึดเคร่ืองมือแบบ
คล้องข้อมือ - 0.9 กก.

DA300201 │ ท่ีใส่วิทยุส่ือสารหรืออุปกรณ์
ขนาดเล็ก - 2.25 กก.

DA300401 │เชือกนิรภัยคล้อง
ข้อมือแบบดึงข้ึนพร้อม - หัวเข็ด
ขัด - 0.9 กก.

DA300301 │ ท่ีใส่ตลับเมตร - 0.9 กก.

DA300101 │ เชือกนิรภัยสำ�หรับหมวก
แข็งปรับได้พร้อมท่ีหนีบ - 0.9 กก. - ต่ำ�
สุด: 16 น้ิว - สูงสุด: 34 น้ิว

DA300501 │ ท่ีใส่สว่านแบตเตอร่ี - 5 กก.

DL100151 │ สายหางยึด
เคร่ืองมือ มีห่วงยืดและหมุน
ได้ - 4.5 กก. - ต่ำ�สุด: 11 น้ิว, 
สูงสุด: 17 น้ิว

DL100501 │ เชือกนิรภัย
เคเบ้ิลแบบขด - 0.9 กก. - ส้ัน
สุด: 4 น้ิว, ยาวสุด: 60 น้ิว

DL100601 │ สายห่วงแบบขด
พร้อมคลิป - 0.9 กก. - ต่ำ�สุด: 
7 น้ิว, สูงสุด: 24 น้ิว

3-PACK 3-PACK 10-PACK

*หมายเหตุ - สายยึดเคร่ืองมือมาในรูปแบบการเคลือบผงสีดำ�



142

ดัชนี

AFA910010		  ลวดสสิงเหล็กสำ�หรับยึดเกี่ยว	 105
AFA910015		  ลวดสสิงเหล็กสำ�หรับยึดเกี่ยว	 105
AFA910020		  ลวดสสิงเหล็กสำ�หรับยึดเกี่ยว	 105
AFA910030		  ลวดสสิงเหล็กสำ�หรับยึดเกี่ยว	 105
AFA920015		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  103
AFA920107		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  102
AFA920115		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  102
AFA921005		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  104
AFA921010		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  104
AFA921016		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  104
AFA921515		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  104
AFA926015		  เชือกสร้างจุดยึดเกาะ		  103
AFA927015		  สายรัดแขนชา่งเชื่อมรุ่น HotWorX105
AFA930001		  จุดยึดเดี่ยว			  100
AFA930050		  พุ๊กเหล็ก			   101
AFA930101		  จุดยึดแบบ Parapet		  97
AFA930301		  จุดยึดคอนกรีตแบบถอดได้	 100
AFA930401		  จุดยึดคาน			   96
AFA930411		  จุดยึดคาน (ขนาดเล็ก)	 96
AFA930412		  จุดยึดแบบมีรางบนคาน	 97
AFA930501	 SS 	 จุดยึดหน้าแปลน (เครื่องมือยึดจับ M10)101
AFA930502	 SS 	 จุดยึดหน้าแปลน (เครื่องมือยึดจับ M12)101
AFA930551	 T	 จุดยึดบาร์เหล็ก		  98
AFA930552		  จุดยึดเหล็กเส้นตรง		  99
AFA930602		  เสายึดตู้คอนเทนเนอร์พร้อมห่วงหมุนอิสระ    99
AFA930901		  เสายึดขอบถาวร		  98
AFA930950		  จุดยึดประตู		  96
AFA940001		  เส้นรัดจุดยึด 
		  แนวราบแบบชั่วคราว		  84
AFA940010		  แนบราบแบบชั่วคราวสำ�หรับ 4 คน 
		  เชือกยึดเกี่ยว			   85
AFA940012		  แนบราบแบบชั่วคราวสำ�หรับ 2 คน 
		  เชือกยึดเกี่ยว		  86
AFA940014		  เครื่องยึดสายช่วยชีวิตชั่วคราวแนวราบ87
AFA950001		  ระบบกันตกแบบมีตัวนำ�ร่อง 
		  บนสายยึดแบบยืดหยุ่น		  88
AFA950201		  ระบบกันตกแบบมีตัวนำ�ร่อง 
		  บนสายยึดแบบยืดหยุ่น		  88
AFA950202		  ระบบกันตกแบบมีตัวนำ�ร่อง 
		  บนสายยึดแบบยืดหยุ่น		  88
AFA951201		  ระบบกันตกแบบมีตัวนำ�ร่อง 
		  บนสายยึดแบบยืดหยุ่น		  88
AFA952001(XX)	 สายยึดแบบเชือกบิดเกลียวขนาดเส้น 14มม. 	91
AFA960001		  ระบบเสาสำ�หรับติดอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล	125
AFC601100	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อคเหล็ก	 132
AFC601101	 ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยเหล็กแบบหมุนล็อค 
		  แบบหลอดไฟ			   132
AFC601101C	 ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยเหล็กแบบหมุนล็อค 
		  แบบหลอดไฟ			   132
AFC601105	 ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยเหล็กแบบหมุนล็อค	 132
AFC601110	 ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยเหล็ก 3 ชั้น	 133
AFC601115	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก 2 ชั้น		  132
AFC601120	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนหลอดปิดล็อคเหล็ก	 132
AFC601121	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบหลอด 2 ชั้น	 133
AFC601401	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่ปิดล็อคอลูมิเนียม	 133
AFC601405	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่ปิดล็อคอลูมิเนียม	 133
AFC601410	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยอลูมิเนียมทริปเปิ้ลแอ็คชั่น	 134
AFC601415	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยอลูมิเนียม 2 ชั้น		  134
AFC601420	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนหลอดปิดล็อคอลูมิเนียม133
AFC601421	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยหลอดปิดล็อคอลูมิเนียม 2 ชั้น	134
AFC601422	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยหลอดปิดล็อคอลูมิเนียม 2 ชั้น	134
AFC601701	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ 
		  แบบหลอดไฟ		  135
AFC601710	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลส 3 ชั้น	 135
AFC601711	 ห่วงเกี่ยวล็อคนิรภัยสแตนเลส 3 ชั้น	 135
AFC601715	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลส 2 ชั้น	 135
AFC608100	 ตะขอเกี่ยวหอคอยเหล็ก		  136
AFC608111	 ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นเหล็ก		  136
AFC608401	 ตะขอเกี่ยวนั่งรา้นอลูมิเนียม		  136
AFC608410	 ตะขอเกี่ยวอลูมิเนียมสำ�หรับเสาสไลด์ยืดได้ 	 136

AFC608701	 ตะขอเกี่ยวจุดยึดสแตนเลส	 136
AFC609100	 อุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL แบบคู	่	  78
AFC609101	 อุปกรณ์เชื่อมต่อ SRL แบบคู	่	  78
AFG801001	 ตัวจับเชือกเหล็กแบบถอดได้		  89
AFG801002	 ตัวล็อคเชือกสแตนเลสแบบถอดได้	 89
AFG801005	 ตัวล็อคเชือกสแตนเลสแบบติดถาวร	 89
AFG801010	 ตัวล็อคเชือกแบบเปิดได้		  90
AFG801011	 ตัวล็อคเชือกอลูมิเนียมแบบเปิดได้	 90
AFG801013	 ตัวล็อคเชือกแบบเปิดได้		  90
AFH300101	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  38
AFH300102	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  38
AFH300103	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  40
AFH300104	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  40
AFH300121	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  41
AFH300122	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  41
AFH300201	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   33
AFH300202	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   33
AFH300203	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   34
AFH300204	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   34
AFH300250	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   35
AFH300251	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   35
AFH300252	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   36
AFH300401	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   29
AFH300402	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   29
AFH300404	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   30
AFH300405	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   30
AFH300406	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   31
AFH300701	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element HotWorX	 45
AFH300702	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element HotWorX	 45
AFH300703	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element AtexWorX	 46
AFH300704	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element ExtremeWorX	 44
AFH300705	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element ExtremeWorX	 44
AFH300706	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element ElectWorX	 43
AFH300707	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Element ElectWorX	 43
AFH301101	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  39
AFH301102	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Essential		  39
AFH302101	 เข็มขัดนิรภัย รุ่น Elite			   36
AFL401111                              เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ESSENTIAL  
		  สายรัดขนาด 30 มม.			   57
AFL401140	           เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ESSENTIAL	
	                      สายรัดขนาด 30 มม.			   57
AFL401150		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น Epic 53
AFL401160		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น Epic 53
AFL401612    	           เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ESSENTIAL  
		  สายรัดขนาด 30 มม.			   57
AFL401765		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ElectWorX62
AFL401865		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ElectWorX62
AFL402901	                      เชือกนิรภัยซับแรงกระชากขอบคม รุ่น Epic  
	                  ที่มีเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลหนา 11 มม.	 51
AFL402911		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชากขอบคม รุ่น Epic  
		  ที่มีเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลหนา 11 มม.	 51
AFL402951		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชากขอบคม รุ่น Epic  
		  ที่มีเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลหนา 11 มม.	 51
AFL403111		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชากรุ่น ESSENTIAL  
		  เชือกเกลียวขนาด 12 มม.		  58
AFL403611		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชากรุ่น ESSENTIAL 	
	 เชือกเกลียวขนาด 12 มม.		  58
AFL405101	 เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานรุ่น ELITE 	
	 เชือกเกลียวขนาด 14 มม.		  56
AFL405111	 เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานรุ่น ELITE 	
	 เชือกเกลียวขนาด 14 มม.		  56
AFL405201	 เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานรุ่น ELITE 	
	 เชือกเกลียวขนาด 14 มม.			   56
AFL405211		  สายรัดเสา รุ่น Epic		  54
AFL405351		  เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลสำ�หรับกำ�หนด
ตำ�แหน่งทำ�งานรุ่น Epic 		  54
AFL406111		  เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกรุ่น ESSENTIAL 
เชือกเกลียวขนาด 12 มม.			   59
AFL406151		  เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกรุ่น ESSENTIAL 
เชือกเกลียวขนาด 12 มม.		  59

อ้างอิง เลขที	่ ชื่อผลิตภัณฑ	์         หน้าที่ อ้างอิง เลขที	่ ชื่อผลิตภัณฑ	์          หน้าที่
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AFL406301เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกรุ่น ESSENTIAL สายรัดขนาด 30 มม.	 58
AFL406341เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะการตกรุ่น ESSENTIAL สายรัดขนาด 30 มม.	 58
AFL406601		  เชอืกนิรภยัจำ�กดัระยะการตกรุ่น ESSENTIAL 	
	 เชือกเกลียวขนาด 12 มม.			   59
AFL406650		  เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น Epic 53
AFL408131เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ELITE ขนาดสายรัด 30 มม.55
AFL408141เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ELITE ขนาดสายรัด 30 มม.55
AFL408211	 เชือกนิรภัยซับแรงกระชากยางยืด รุ่น EPIC	 52
AFL408251	 เชือกนิรภัยซับแรงกระชากยางยืด รุ่น EPIC	 52
AFL408341	 เชือกนิรภัยซับแรงกระชากยางยืด รุ่น EPIC	 52
AFL408612เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ELITE ขนาดสายรัด 30 มม.55
AFL408701		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น HotWorX 60
AFL408721		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น AtexWorX61
AFL408741		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX63
AFL408805		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น HotWorX 60
AFL408825		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น AtexWorX61
AFL408845		  เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX63
AFS510003.5	 SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)		  71
AFS510003.5SE	 SRLs รุ่น Brute (สายรัด)		  74
AFS510006	 SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)		  71
AFS510006SE	 รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน (ลวดสลิง)74
AFS510010	 SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)		  72
AFS510010SE	 รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน (ลวดสลิง)74
AFS510020	 SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)		  72
AFS510020R	 รอกดึงกลับ รุ่น Brute			   76
AFS510030	 SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)		  72
AFS510030R	 รอกดึงกลับ รุ่น Brute			   76
AFS550002	  Micron SRL			   78
AFS550002LD	  Micron SRL			   79
AFS550003.5	 SRLs รุ่น Brute (สายรัด)		  73
AFS550003.5SE	 รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน (สายรัด)	 75
AFS550006	 SRLs รุ่น Brute (สายรัด)		  73
AFS550006SE	 รอกนิรภัยรุ่น Brute สำ�หรับขอบชัน (สายรัด)	 75
AFS550012	 SRLs รุ่น Brute (สายรัด)		  73
AFS550028	  Micron SRL			   78
AFS550028D	  Micron SRL			   78
AFS551002(SW)	 มินิบล็อก (หมุนได้)			   80
AFS570010	 บล็อกปิดผนึก รุ่น Brute 		  69
AFS570020	 บล็อกปิดผนึก รุ่น Brute 		  69
AFS570020R	 บล็อกปิดผนึกดึงกลับ 3 ทางรุ่น Brute	 70
AFS570030	 บล็อกปิดผนึก รุ่น Brute 		  68
AFS570030R	 บล็อกปิดผนึกดึงกลับ 3 ทางรุ่น Brute	 70
AFT710007		  ขาตั้ง 3 ขา (7 ฟุต)		  109
AFT710010		  ขาตั้ง 3 ขา (10 ฟุต)		  109
AFT730020		  รอกกว้าน (20 ม.)		  111
AFT730040		  รอกกว้าน (40 ม.)		  111
AFT730120		  รอกกว้าน (20 ม.)		  111
AFT730135		  รอกกว้าน (40 ม.)		  111
AFT7500		  ที่ยึดรอก รุ่น extreme			  110
AFT751011		  แขนยึดรอกฐานตัว H		  107
AFT751021		  ชุดอุปกรณ์สำ�หรับงานในพื้นที่อับอากาศ108
AFT751031		  ชุดอุปกรณ์สำ�หรับงานในพื้นที่อับอากาศ108
AFX20012(XX)สายยึดเกี่ยวแบบเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลขนาด 12 มม.91
AFX201001		  ที่นั่งแบบสบาย		  126
AFX201011		  อุปกรณ์ช่วยยก		  126
AFX201021		  เก้าอี้ทำ�งานบนที่สูง IRSQ	 127
AFX201022		  อุปกรณ์ช่วยยก IRSQ		  127
AFX201031		  เปลสามเหลี่ยมกู้ชีพ IRSQ	 127
AFX202001		  รอกนิรภัยIRSQ		  119
AFX203001		  ตัวป้องกันขอบเชือก IRSQ	 127
AFX203050		  จุดยึดปลายเชือกเดี่ยวถอดออกได้120
AFX203054		  แผ่นยึด 4 หลุม		  120
AFX203058		  แผ่นยึด 8 หลุม		  120
AFX204001		  ที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้น (ขวา)	 116
AFX204002		  ที่จับอุปกรณ์ไต่ขึ้น (ซ้าย)	 116
AFX205001		  เปลกู้ภัย			   124
AFX206001    SS. รอกเดี่ยวกับตัวยึดด้านเดียว	114
AFX206002	 SS. รอกคู่ 2 ตา	 114
AFX206003	 SS. รอกเดี่ยว 2 ตา114
AFX206004 SS. ลูกรอกตามคู่ใหญ่กับล้อลูกรอก SS 114

AFX206005	 SS. ลูกรอกเดี่ยวเล็กจุดยึดดา้นเดียว	 115
AFX206008		  SS. ลูกรอกคู่เล็กบนลูกปืนกับ 
		  จุดยึดสองดา้น			   115
AFX206009		  SS. ลูกรอกตามคู่เล็กกับ 
		  ล้อลูกรอก SS			   115
AFX208001		  สัดส่วน 8			   120
AFX209001		  ชุดกู้ภัย IRSQ		  122
AFX209020		  ชุดบันไดปืนกู้ภัย		  123
AFX209031(50)	 Iชุดไต่และโรยตัว IRSQ 
		  (อัตราส่วนการได้เปรียบเชิงกล 3:1)	 123
AFX209051(50)	 ชุดไต่และโรยตัว IRSQ                                         	
	 (อัตราส่วนการได้เปรียบเชิงกล 5:1)		  123
AFX209070(40)	 EVAC-R				    122
AFZ120011สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�งานคาดเอว รุ่น Essential	 42
AFZ150100		  แถบสายรัดระงับการบาดเจ็บ	 47
DA300101		 อุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ 
	 (เชือกนิรภัยยางยืดสำ�หรับหมวกแข็งพร้อมตัวหนีบ)	 141
DA300201		 อุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ		
(เครื่องมือขนาดเล็ก/วิทยุสื่อสาร)		  141
DA300301		 อุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ		
(ที่ใส่ตลับเมตร)			   141
DA300401		 อุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ		
(เชือกนิรภัยกระตุกข้อมือพร้อมหัวเข็มขัด)	 141
DA300411	อุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ(เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือแบบรัดข้อมือ) 141
DA300501	อุปกรณ์เสริมเชือกนิรภัยยึดเครื่องมือ(ที่ใส่สวา่นแบตเตอรี่) 141
DL100011	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือแบบขาเดียว (ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก)140
DL100011	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือแบบขาคู่ (ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก)	 140
DL100012		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือแบบขาเดียว		
(ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อค)		  140
DL100021		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือแบบขาคู่ 
		  (ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนล็อค)		  140
DL100041	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (ห่วงเกี่ยวนิรภัยเดี่ยวสำ�หรับเชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ		
พร้อมห่วงสายรัด)			   140
DL100042		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือขาคู่	
	 ห่วงเกี่ยวนิรภัยเดี่ยวพร้อมห่วงสายรัด)		  140
DL100101	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (หางต่อเครื่องมือแบบห่วงยางยืด)141
DL100151	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (หางต่อเครื่องมือหมุนได้แบบห่วงยางยืด)	 141
DL100201		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (ชุดอุปกรณ์เสริม -		
ห่วงแบบถอดได้)			   141
DL100301		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดียึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือ) (S)			   138
DL100302		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดียึดเครื่องมือ 
		  (หางสายยึดเครื่องมือ) (M)		  138
DL100303		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดียึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือ) (L)			   138
DL100304		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดียึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือ) (XL)		  138
DL100305		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดียึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือ) (XXL		  138
DL100351		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดีแบบหมุนยึดเครื่องมือ		
(หางยึดเครื่องมือแบบหมุน) (S)		  138
DL100352		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดีแบบหมุนยึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือแบบหมุน) (M)	 138
DL100353		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดีแบบหมุนยึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือแบบหมุน) (L)	 138
DL100354		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดีแบบหมุนยึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือแบบหมุน) (XL)	 138
DL100355		 เชือกนิรภัยห่วงรูปตัวดีแบบหมุนยึดเครื่องมือ		
(หางสายยึดเครื่องมือแบบหมุน) (XXL)		  138
DL100400		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนรูเดียว	
	  ไม่มีห่วง)	 140
DL100401		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนรูเดียว 
		  ถอดออกได้)		  140
DL100501		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (เชือกนิรภัยเคเบิ้ลแบบขด)140
DL100601		 เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (สายห่วงแบบขด)	 141
DL100701	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (ตะขอเกี่ยวห่วงบันจี้สายยึดเครื่องมือ)140
DL100711	เชือกนิรภัยรัดเครื่องมือ (ตะขอเกี่ยวห่วงสายยึดเครื่องมือ 
		  งานหนัก)			   140
DL100801		 ห่วงลวดเครื่องยึดเครื่องมือ (ห่วงลวด)	 139
DL100802		 ห่วงลวดยึดเครื่องมือ		
(หางเครื่องมือแบบหมุนปิด)		  139

อ้างอิง เลขที	่ ชื่อผลิตภัณฑ	์          หน้าที่ อ้างอิง เลขที	่ ชื่อผลิตภัณฑ	์          หน้าที่
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อ้างอิง เลขที	่ ชื่อผลิตภัณฑ	์           หน้าที่

DL200101		 สายคาดเครื่องยึดเครื่องมือ (สายคาดเครื่องมือ - ปีกคู่ - 
งานระดับกลาง)		  139
DL200201		 สายคาดเครื่องยึดเครื่องมือ (สายคาดเครื่องมือ - ปีกคู่ - 
งานระดับกลาง)		  139
DL200201		 ห่วงเครื่องยึดเครื่องมือ (ห่วงรูปตัวดีพร้อมจุดยึดห่วง
คล้องสาย)		 139
DL200301		 สายคาดเครื่องยึดเครื่องมือ (สายคาดเครื่องมือ - งาน
ระดับกลาง)			   139
DL200311		 สายคาดเครื่องยึดเครื่องมือ (สายคาดเครื่องมือ - ปีก
เดี่ยว - งานระดับกลาง)		  139
DT700101		 เทป Q Wrap (เทปกาวในตัว)	 139



______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

บันทึก



______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

บันทึก





KStrong Inc.
150 N. Radnor Chester Road Suite F200

Radnor, Pennsylvania 19087 United States
Contact email : customercare@kstrong.com
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