
적용 개소적용 개소
일반 안전블록: 반드시 작업자 머리 위의 고정점에 설치하며, 안전블록의 사용범위 안에서만 이용해야 합니다

일반안전블록  VS.  샤프엣지 안전블록

샤프 엣지 안전블록: 안전블록은 작업자 머리 위 뿐 아니라 벽, 바닥 등 고정점을 만들 수 있는 모든 곳에 부착하여
사용이 가능합니다

사용 환경사용 환경
일반 안전블록: 날카로운 모서리가 있는 환경에서의 사용은 적합하지 않으며, 생명줄이 모서리에 걸리는 경우 손상되거나 끊
어질 위험이 있습니다
샤프 엣지 안전블록: 생명줄이 모서리에 걸릴 때 충격과 마모를 견딜 수 있도록 설계가 된 제품입니다. 
(   빔, 철골 구조물, 장비 모서리 등)

추락거리추락거리
일반 안전블록: 상부에 걸고 사용할 경우 추락거리 최소
샤프 엣지 안전블록: 상부에 걸고 사용할 경우 추락거리 최소, 바닥에 걸고 사용 시에는 충격흡수장치 전개만큼
추락거리 증가 

제품 디자인제품 디자인
일반 안전블록: 상부에 걸고 사용할 때를 감안한 생명줄과 충격흡수 장치 적용 
샤프 엣지 안전블록: 더욱 견고한 부품과 생명줄을 적용하여 내구성이 뛰어남 

제품 테스트제품 테스트
일반 안전블록: 상부에 부착한 상태로만 안전블록 추락 테스트 진행
샤프 엣지 안전블록: 안전블록을 상부에 부착한 상태 뿐만 아닌 모서리 부분의 생명줄 파손 테스트 진행 
(EN 360:2002, VG11 RFU #11.060) 

샤프엣지 안전블록 장점샤프엣지 안전블록 장점
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기능 비교
기능 일반 안전블록 샤프엣지 안전블록

모서리 절단 방지 기능

설치 위치

추락거리

충격흡수장치

와이어/ 웨빙

인증

없음

상부만 가능

최소

일반형

일반형

KCS

있음

상부, 측면 및 바닥

최소, 바닥체결시 소폭증가

강화형

강화형

KCS
CE (EN 360:2002, VG11 RFU #11.060)

ANSI Z359.14 Class 2

customercare@kstrongasia.com www.kstrong.com/asia/ko

샤프엣지 안전블록은 지붕난간,      빔, 데크 등 날카로운 단부가 있는
고소작업 환경에서 사용이 가능합니다. 

샤프엣지 안전블록 사용 예

샤프엣지 안전블록 제품

제품 
이미지

제품명

/ 특징

품번 AFS510003.5SE

브루트 SE 안전블록
3.5M 

상 하부 회전고리
충격표시기

수평 사용 가능 
가장자리 작업에 적합

AFS510006SE

브루트 SE 안전블록 
6M 

상 하부 회전고리
충격표시기

수평 사용 가능 
가장자리 작업에 적합

AFS510010SE

브루트 SE 안전블록 
10M 

상 하부 회전고리
충격표시기

수평 사용 가능 
가장자리 작업에 적합

AFS550003.5SE

브루트 SE 안전블록 
3.5M 

상 하부 회전고리
충격표시기

수평 사용 가능 
가장자리 작업에 적합

AFS550006SE

브루트 SE 안전블록 
6M 

상 하부 회전고리
충격표시기

수평 사용 가능 
가장자리 작업에 적합

샤프엣지 안전블록을 바닥에 놓고 사용 할 경우 모서
리가 R0.5 = 모서리의 반경이 0.5mm 이상인 곳 에서만
사용 가능 

사용자의 최대 무게는 140kg까지 이용 가능 

수평 위치 또는 머리 위에서 사용가능

(모든 제품에는 태그라인(끈)이 포함되어 있습니다)

AFH300206

엘리트 안전그네
가슴 D링 적용
자동 버클 적용

길이

/재질 6M SE웨빙3.5M SE와이어 6M SE와이어 10M SE와이어 3.5M SE웨빙 -

H

샤프엣지 안전블록

모서리

샤프엣지 안전블록

모서리


