KIT DE RESGATE COM VARA PARA CONEXAOQ FPR209031KS

e Kit de resgate vertical com vara para conexao remota

Caracteristicas

e Adequado para resgate de vitimas em suspensé&o.

e  Conexao remota com vara de manobra que pode conectado ao cinturdo em um ponto seguro.

O socorrista pode elevar a vitima para promover a quebra de tens&o e na sequéncia a carga pode ser elevada ou abaixada em
Seguranca.

Vara de extens&o ajustavel de 0,75m a 3,0m

Kit pré-montado. Nenhuma montagem precisa ser feita pelo usuario.

Corda de resgate Kernmantle de 50m com comprimento efetivo de 10m.

O Kit contém uma mochila para facilitar o armazenamento e transporte.
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Podem ser fornecidos em Kits de 75m, 100 e 200m.
Peso do Kit - 9,68kg + 0,100kg.

Formas de uso

e  Consulte manual de informactes ao usuario usuario D:ﬂ

ASC104001KS — Ascensor de Punho DESC102010KS :Descensor com alto frenagem
(Direito) Material: Aluminio Acabamento: Anodizado diferentes cores
Peso:196gms + 10gms Peso: 250gms +10gms

Cumpre com: EN 5671997 Cumpre com: EN341:2011 Type 2, Class. B & EN 12841 TYPE C
CMNAB20515KS — Cinta de Ancoragem 1.5m TQF?_DBOH]KS - Blogueador de Cordas

Material : Poliéster Material : Aluminio

Ruptura -18kN Acabamento: Preto

Peso  :270gms +10gms Egg;“rfglgrﬁg 10gms

Cumpre com: NBR16325 1:2014 Cumpre com EN 353-2.2002

113BE — Conector classe B VTP850010KS — Vara de Resgate/ Conector
Material: Ago Galvanizado Material : Vibra de Fibra [ Aluminio

Ruptura : A0kN Min. Comprimento: 0.745 meter

Peso - 236gms + 10gms Max. Comprimento: 3.0 meter

. . Peso  : 840gms + 10gms
C - EN 362:2004 Class. B
umpre com ass Ruptura Conector: 22kN

RDD106005(SS)KS — Polia dupla ancoragem RDS106000KS — Polia simples pequena ancoragem
Material - Aluminio/ Ago Inoxidavel Material Aluminio

Acabamento:  Anodizado Eletro polido Acabamento:  polido

Peso 325gms + bgms Peso 325gms + 5gms

Cumpre com:  EN 12278:2007 Cumpre com: EN 12278:2007

BGKS07- Bolsa Resgate

Corda Semi estatica de 11mm Kernmantle Maten'al:. PVC
Material :  Poliamida Peso :1.3Kg = 0.020KG

Ruptura : 25kN
Peso : 4.1kgs + 0.01kgs
Cumpre com: EN 1881:19988




