
FICHA TÉCNICA

TRAVA - QUEDAS DESLIZANTE GUIADO EM LINHA RÍGIDA TQF705001KS

Descrição do Produto.

• Trava-quedas para linha rígida em aço inoxidável.

Características do Produto.

• Trava-quedas para linha rígida, dotado de mosquetão de aço com trava tipo 

rosca, conectado através de um fio de aço inoxidável revestido com PVC.

• Desenvolvido para detenção de queda nos trabalhos de subida e descida 

através de uma linha de vida em cabo de aço instalada na posição vertical.

• Sistema de travamento automático

• Projetado para utilização em cabos de aço Ø8mm de construção 7x19.

Componentes Metalicos

• Material

• Conector

:

:

Aço Inoxidável SS316 polido 

Aço Galvanizado

Orientações de uso

• Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;

• A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do 

fabricante conforme manual de instruções.

Peso

• 640 gms kgs ± 10 gm

Parâmetros de performance

• Força mínima de ruptura do trava-quedas: 15 KN ou 1530kgf;

• Performance dinâmica no teste: 100 kg em queda livre de 600 mm com força de ruptura inferior a 6 KN com 

bloqueio inferior a 2 m.

• Conector classe B: carga mínima de ruptura 25 KN

• Carga de trabalho: > 60 e < 140 kg

A Linha Trava – quedas para cabo de aço de Ø8mm da Kstrong incluem:

Conector Classe B

Imagem Ilustrativa

Normas de referência

• EN 353:2002

• ABNT NBR 14627:2010

• ANSI Z 359.1-2007
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