
TAL301101KS, TAL301121KS, TAL301141KS, TAL305101KS, TAL301241KS, TAL301242KS, 
TAL301311KS, TAL301511KS, TAL301401KS, TAL304201KS, TAL302201KS, TAL305221KS, 
TAL305222KS, TAL301701KS e TAL301721KS, TAL301765KS, TAL301501KS

ESTAS INSTRUÇÕES SE APLICAM AOS SEGUINTES MODELOS:

Manual de Instruções

TALABARTE DE SEGURANÇA

Segurança Inigualável 



01

KSTRONG

Os modelos de Talabartes de Segurança KStrong são classificados como equipamentos de proteção individual  e certificados 
pela normatização brasileira ABNTNBR 15834/2020, ABNTNBR 15835/2020 e ABNTNBR 14629/2020. 

kN

TAL305101KS
TAL305221KS
TAL305222KS

-
-
-

Talabarte de posicionamento Kapture essential confeccionado em fita com regulagem.
Talabarte de posicionamentoa Kapture Elite confeccionado em corda Kernmantle.
Talabarte de posicionamentoa Kapture Elite confeccionado em corda Kernmantle, regulagem alumínio.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TAL301101KS
TAL301121KS 
TAL301141KS 
TAL301241KS 
TAL301242KS
TAL301311KS
TAL301511KS
TAL301401KS 
TAL304201KS 
TAL302201KS
TAL301701KS
TAL301765KS
TAL301721KS
TAL301501KS

Talabarte de Segurança Kapture Essential simples com absorvedor de energia, confeccionado em fita.
Talabarte de Segurança Kapture Essential duplo com absorvedor de energia, confecionado em fita.
Talabarte de Segurança Kapture Essential duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular.
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular.
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular, conector alumínio.
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita com regulagem
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita com regulagem, ANSI
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita com argolas de ancoragem
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia interno, confeccionado em fita tubular.
Talabarte de Segurança Kapture Elite duplo com absorvedor de energia, confeccionado em corda Kernmantle.
Talabarte de Segurança HotWorX duplo com absorvedor de energia, confecionado em fita aramida
Talabarte de Segurança ElectWorX simples com absorvedor de energia, confecionado em fita, conectores dielétricos.
Talabarte de Segurança ElectWorX duplo com absorvedor de energia, confecionado em fita, conectores dielétricos.
Talabarte de Segurança Kapture Elite simples com absorvedor de energia, confeccionado em fita com regulagem, ANSI
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MATERIA PRIMA:

Talabarte com absorvedor de energia 

Talabarte de posicionamento

Poliéster / Aramida

Poliéster / Corda Kernmantle
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O talabarte de segurança Kstrong para retenção de queda não pode sofrer qualquer tipo de alteração do produto original 
e/ou reparo
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Retire e descarte qualquer talabarte de segurança Kstrong que tenha sofrido ou retido uma queda ou em caso de reprovação 
durante as inspeções antes de cada uso.

* Os talabartes de segurança para posicionamento não pode ser utilizado para reter uma queda, talabartes para retenção de 
queda deve ser conforme ABNT NBR 15834.

produto

produto

produto
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Registro do Equipamento

Produto

Modelo & Tipo / Identificação

Fabricante

Ano de fabricação

Outras informações relevantes (ex. número de documento)

HISTÓRICO DE  INSPEÇÕES

Data
Razão para entrada 

em inspeção (inspeção 
perióodica)

Defeitos anotados, 
inspeções realizadas e 

outras informações relevantes

Nome e assinatura 
de pessoa competente

Data limite da próxima 
inspeção periódica

Nome comercial Número de identificação

Endereço Telefone, e-mail para contato

Data de aquisição Data do primeiro uso

Prazo de validade: O prazo de validade deste produto é de 10 anos a partir da data de fabricação (tanto para o material metálico quanto 
para os materiais textêis e plásticos).

Vida útil: A vida útil estimada é de 10 anos a partir da data de fabricação, podendo esta ser reduzida pelos seguintes fatores: esforços 
provocados por queda/impacto, uso intenso, contato com substâncias químicas, ambientes especialmente agressivos, fora das 
condições normais de temperatura e pressão, exposição à raios UV, mau uso entre outros.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Antes do uso, o usuário final deve ler e entender as instruções do fabricante, fornecidas com 
este produto no momento de envio, e buscar treinamento de pessoal treinado de seu empregador, sobre o uso adequado do produto. O 
fabricante não é responsável ou legalmente responsabilizado por qualquer perda, dano ou ferimento causado ou incorrido por qualquer 
pessoa em razão do uso ou instalação inadequada deste produto.

Garantia: Este produto possui garantia pelo período de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação a partir da data de manufatura. Tal 
garantia não cobre desgaste, modificações ou alterações promovidas de forma não autorizada conforme orientações do fabricante.
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KSTRONG SAFETY EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.
CNPJ: 35.510.121/0001-68

sac@kstrong.com
www.kstrong.com.br

USA SOUTH AMERICA ASIA

Segurança Inigualável 
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