
TRQ450002KS, TRQ450102KS, TRQ451002KS, TRQ410006KS, TRQ430106KS, TRQ410010KS, TRQ430110KS, TRQ410020KS, 
TRQ410030KS, TRQ430130KS, TRQ450003KS, TRQ450006KS, TQH410010SEKS, TQH410006SEKS, TQR470010KS , 
TQR470020KS 

ESTAS INSTRUÇÕES SE APLICAM AOS SEGUINTES MODELOS:

TRAVA - QUEDAS RETRÁTIL KSTRONG

Manual de Instruções

Segurança Inigualável 



Os trava - quedas BRUTE® KStrong Sharp Edge com absorvedor de energia confeccionado em fita de poliester de 
44mm de alta resistência foram projetados especificamente para uso em posição horizontal e utilizado para aplicação 
na indústria onde existam extremidades afiadas,
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BRUTE®

A linha de trava – quedas retrátil KStrong é composta por vários modelos, leia as informações de como usar cada 
modelo de trava-quedas retrátil. Certifique-se de que a condição de saúde do usuário esta apta para utilização destes 
equipamentos.

Ÿ Os Absorvedores de energia externo dos travas – quedas retrátil BRUTE®, foram testados e aprovados de 
acordo com norma NBR14629/2020

Os trava – quedas retrátil Brute KStrong devem ser usados como parte de um sistema de detenção de quedas ou como 
parte de um sistema de restrição. Como parte de um sistema de detenção de quedas, deve se usar um ponto de 
ancoragem adequado, de pelo menos 15kN, acima da cabeça do usuário. As fixações aos pontos de ancoragem e a 
outros equipamentos devem ser feitos usando conectores de acordo com a norma NBR 15837:2020. A Linha de trava – 
quedas retrátil KStrong possuem modelos de trava-quedas que podem ser usados na posição vertical e horizontal. A 
materia prima utilizada na fabricação dos equipamentos de proteção individual da KStrong Safety, foram testados e 
aprovados de acordo com normas nacionais e internacionais.

Somente os modelos de trava – quedas retráteis KStrong abaixo, foram projetados para uso na posição vertical e 
horizontal:

TQH410010SEKS– Trava – quedas retrátil Brute com 10 metros em cabo de aço galvanizado Sharp Edge

TQH410006SEKS– Trava – quedas retrátil Brute com 6 metros em cabo de aço galvanizado Sharp Edge

TRAVA – QUEDAS RETRÁTIL LINHA BRUTE® KSTRONG

TRQ450006KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 6m em Fita 

TRQ410006KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 6m em cabo de aço galvanizado

TRQ430106KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 6m em cabo de aço inoxidável

TRQ430110KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 10m em cabo de aço inoxidável

TRQ410020KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 20m em cabo de aço galvanizado

TRQ410030KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 30m em cabo de aço galvanizado

TRQ450003KS –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 3,5m em Fita

TRQ410010KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 10m em cabo de aço galvanizado

TRQ430130KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 30m em cabo de aço inoxidável 

TRQ450002KS  –  Trava – quedas retrátil MICRON com 2m em Fita Technora com absorvedor 18mm

TRQ450102KS  –  Trava – quedas retrátil MICRON com 2m em Fita Technora com absorvedor 55mm

TQH410010SEKS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE®com 10m em cabo de aço  galvanizado Sharp Edge

TRQ451002KS  –  Trava – quedas retrátil com 2,5m em Fita com absorvedor 

TQR470010KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 10m em cabo de aço galvanizado selado

TQR470020KS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 20m em cabo de aço galvanizado selado

TQH410006SEKS  –  Trava – quedas retrátil BRUTE® com 6m em cabo de aço galvanizado Sharp Edge



De acordo com a norma IP68 Level as per IEC 60529.

A linha de trava-quedas Brute Kstrong SELADOS foram projetados para ambientes tipicos onde existe risco de 
contaminação, sujidade e ingresso de material particulado, ultlizado principalmente em ambientes de plataformas de 
petróleo e ambientes salinos.

TQR470010KS – Trava – quedas retrátil BRUTE® com 10m em cabo de aço galvanizado Selado

TQR470020KS – Trava – quedas retrátil BRUTE® com 20m em cabo de aço galvanizado Selado.

Este equipamento foi projeto para ser utilizado em um sistema individual de proteção contra quedas, limitando a queda 
livre do usúario de acordo com as normatizações brasileiras. O sistema de detenção de quedas devem ser instalados 
de modo que nenhuma queda livre seja possível. Os sistemas de trabalho de posicionamento devem ser conectados 
de modo que a queda livre seja limitada a 1m ou menos. Os sistemas de movimentação e suspensão individual devem 
ser projetados para limitar as quedas livre vertical e horizontal quando usado com os trava – quedas retrátil BRUTE® 
da linha Shap Edge. Em um sistema projetado para escaladas, certifique-se em limitar a queda livre a  46cm(18 pol.) ou 
menos. Os sistemas de resgaste devem ser instalados de modo que nenhuma queda livre seja possível. O usuário 
deve ser treinado e compreender as instruções de uso dos trava- quedas retrátil e partes do sistema de detenção de 
quedas projetados para o travalho em altura.

Ÿ Movimento do elemento de engate 
do cinto de segurança KStrong

Advertência:

O trava – quedas retrátil BRUTE® devem ser utilizados apenas por uma pessoa treinada e capacidade em travalhos 
nas alturas para o seu uso seguro.

Ÿ Comprimento do subsistema de 
conexão

Certifique -se que o estado de saúde do usúario não vai afetar a sua segurança no trabalho em altura e condições 
emergências.

Ÿ Distância de desaceleração

Ÿ Altura do Trabalhador

Instrução 1: Conecte o olhal giratório no topo do trava quedas retrátil BRUTE® a um ponto de ancoragem aprovado, 
situado acima da cabeça do usuário, usando conexões aprovados pela norma NBR 15837/2020, certifique-se que as 
conexões setejam conectadas e travadas.

O trava – quedas retrátil BRUTE® não pode ser utilizado fora de seus limites de segurança ou qualquer outro propósito 
que não aquele para qual ele se destina.

A figura abaixo, ilustra os requisitos de uma queda livre. Deve haver espaço suficiente abaixo do usuário para permitir 
que o sistema detenha uma quedas antes 
que o usuário atinja o solo ou outra 
obstrução. A distância livre necessária 
depende dos seguintes fatores:

Instrução 2: Conecte o conector giratório do trava -quedas BRUTE® ao ponto de ancoragem dorsal do cinto de 
segurança KStrong e certifique-se que esteja conectado e travado. A conexão permitira o deslocamento do usuário 
para cima e para baixo nos trabalhos que existam risco de queda. No caso de uma queda, o dispositivo trava a queda, 
minimizando as forças de impacto sobre o corpo do usuário. 

Não realize quaisquer alteração ou adições nos trava – quedas retrátil BRUTE® sem a autorização prévia do 
fabricante, todas as manutenções deverá ser realizada por uma pessoa certificada e autorizada pelo fabricante.

Ÿ Distância da queda livre 

Queda Livre

Deverá existir um plano de resgate no local para atender a quaisquer emergência que possam surgir durante o 
trabalho.

Ÿ Ponto de Ancoragem/Elevação

Siga as instruções abaixo para conectar o seu trava – quedas BRUTE® da KStrong em um ponto de ancoragem 
com resistência mínima de 15kN
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TRAVA – QUEDAS RETRÁTIL BRUTE®

Indicações e informações: 

Ÿ Antes de cada utilização, certifique – se que o trava – quedas retrátil esteja em boas condições de uso para 
garantir um bom funcionamento.

Ÿ A utilização com outros dispositivos não compativeis, pode ser perigoso e arriscado, já que o funcionamento 
seguro de um dispositivo poderá ficar comprometido.

Ÿ O trava – quedas retrátil BRUTE® é de uso pessoal e individual do usuário.

Ÿ Certifique-se que os equipamentos de conexão no sistema de proteção contra quedas sejam compativeis.

Ÿ Ambientes muito ácidos ou corrosivos;

Os trava- quedas retrátil tem uma vida útil de 10 anos a contar da data de fabricação, porem devem ser 
inspecionados a cada uso e passar por uma avaliação anual, não submeter o produto a temperaturas extremas e 
condições climaticas ruins.
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Armazenar em local fresco e seco, de preferência longe da umidade, luz solar direta, ambientes corrisivos 
ou abrasivos.
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Trava-Quedas Retrátil

LEIA O MANUAL

Segurança Inigualável 

www.KStrong.com.br
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LEIA O MANUAL

Mantenha-se longe da luz solar ou das 
chuvas fortes

Certifique-se de que o ângulo máximo Quando 
utilizado na vertical seja de 40º

INFORMAÇÕES DADAS NA ETIQUETA: -

EXPLICAÇÃO DE MARCAÇÃO 

O trava – quedas não pode ser conectado onde 
o ponto de ancoragem está no nível do pé

Uma vez que o cabo de aço / fita foi bobinado, 
não o solte de repente para retrair-se para 
dentro por conta própria, deixe-o entrar 
gradualmente, guiando-o lentamente para 
dentro.

Conecte o talabarte no elemento de conexão 
dorsal do seu cinturão des segurança.

Não deve ser usado por pessoas com mais de 
136kg.

Não tente fazer a manutenção a menos que seja 
treinado e capacitado pelo fabricante

Leia o Manual de intrução, antes de cada uso.

Informações de marcação na equiqueta do trava - quedas retrátil Brute® KStrong

05



LEIA O MANUAL

r>0.5mm

*100Kg max.

Informações de marcação na etiqueta do trava - quedas retrátil Sharp Edge  KStrong
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TQH410010SEKS– Trava – quedas retrátil Brute com 10 metros em cabo de aço galvanizado Sharp Edge

TQH410006SEKS– Trava – quedas retrátil Brute com 6 metros em cabo de aço galvanizado Sharp Edge
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EXPLICAÇÃO DE MARCAÇÃO 
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LEIA O MANUAL

r>0.5mm

*100Kg max.
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Mantenha-se longe da luz solar ou das 
chuvas fortes. 

Conecte o talabarte no elemento de conexão 
dorsal do seu cinturão des segurança.

Não tente fazer a manutenção a menos que seja 
treinado e capacitado pelo fabricante

Projetado para uso na horizontal por uma 
pessoa de no máximo 100kg.

Pode ser usado em extremidades afiadas com 
raio _> 0.5mm

Leia o Manual de intrução, antes de cada uso.

r>0.5mm

*100Kg max.

Certifique-se de que o ângulo máximo Quando 
utilizado na vertical seja de 40º

O trava – quedas não pode ser conectado onde 
o ponto de ancoragem está no nível do pé

Uma vez que o cabo de aço / fita foi bobinado, 
não o solte de repente para retrair-se para 
dentro por conta própria, deixe-o entrar 
gradualmente, guiando-o lentamente para 
dentro.

Não deve ser usado por pessoas com mais de 
136kg.

LEIA O MANUAL

INFORMAÇÕES DA ETIQUETA:-
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o
40 max

Min 12kN
EN 795

140kg  Max

o
50 C

o-30 C

o
122 F

o-22 F
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Informações de marcação na etiqueta do trava - quedas retrátil Selado KStrong

TQR470010KS – Trava – quedas retrátil BRUTE® com 10m em cabo de aço galvanizado selado

TQR470020KS – Trava – quedas retrátil BRUTE® com 20m em cabo de aço galvanizado selado
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INFORMAÇÕES DA ETIQUETA:-

o40 max

Min 12kN
EN 795 Certifique-se de que o ponto de 

ancoragem tenha resistência mínima 
de 12kN.

Certifique-se de que o ângulo máximo 
Quando utilizado na vertical seja de 40º

Certifique-se de que o cabo de aço não 
tenha cortes ou marcas de abrasão 
antes de usar.

Uma vez que o cabo de aço / fita foi 
bobinado, não o solte de repente para 
retrair-se para dentro por conta própria, 
deixe-o entrar gradualmente, guiando-o 
lentamente para dentro.

Conecte o talabarte no elemento de 
conexão dorsal do seu cinturão des 
segurança.

140kg  Max

o
50 C

o-30 C

o
122 F

o
-22 F

Use entre a faixa de temperatura de -
0 030 C to +50 C.

Não deve ser usado por pessoas com 
mais de 140kg.

Não tente fazer a manutenção a menos 
que seja treinado e capacitado pelo 
fabricante.

O trava – quedas não pode ser 
conectado onde o ponto de ancoragem 
está no nível do pé

Do not use for horizontal applications.

LEIA O MANUAL

Leia o Manual de intrução, antes de 
cada uso.

EXPLICAÇÃO DE MARCAÇÃO 
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KStrong 

KStrong 

KStrong,

Visando melhor satisfação e atendimento aos nossos clientes, seguem informações referente a garantia da linha de 
trava – quedas Brute® KStrong.

II. GARANTIA KStrong: A empresa KStrong Safety Equipamentos Profissionais Ltda, garante os p   rodutos contra 
qualquer defeito de fabricação no período de 12 meses, contando a partor da data de compra.

O tempo de vida útil, sem uso é de 10 anos, a partir da data de fabricação para equipamentos e componetes 
metálicos. A vida útil do equipamento é expressa ao período no qual o equipamento mantém as suas características 
mecânicas e físicas intactas, desconsiderando algum tipo de uso ou desgaste. Um desgaste severo, ou queda pode 
limitar a vida útil a uma única utilização.

O equipamento possui garantia contra qualquer defeito de fabricação, sendo certo que não estão contemplados pela 
garantia nos seguintes casos:

I. OBJETIVO: Esclarecer e centralizar informações da politica de garantia KStrong Safety.

X. Qualquer modelo de trava quedas KStrong deve ser inspecionado a cada 12 meses ou que tenha passado por 
evento de retenção de queda ou que não apresente condições de uso conforme manual de instruções, deve ser 
retirado imediatamente de uso e enviado para o fabricante ou para seu representante homologado. 
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Registro do Equipamento

Produto

Modelo & Tipo / Identificação

Fabricante

Ano de fabricação

Outras informações relevantes (ex. número de documento)

PERÍODO DE INSPEÇÃO & HISTÓRICO DE REPAROS

Data
Razão para entrada 

em inspeção (inspeção 
perióodica ou reparo)

Defeitos anotados, reparos 
realizados e outras

 informações relevantes

Nome e assinatura 
de pessoa competente

Data limite da próxima 
inspeção periódica

Nome comercial Número de identificação

Endereço Telefone, e-mail para contato

Data de aquisição Data do primeiro uso

produto: uso intenso, contato com substâncias químicas, ambientes especialmente agressivos, exposição a temperaturas extremas, 
exposição aos raios UV, abrasões, cortes, impactos violentos, mau uso ou manutenção.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Antes do uso, o usuário final deve ler e entender as instruções do fabricante, fornecidas com 
este produto no momento de envio, e buscar treinamento de pessoal treinado de seu empregador, sobre o uso adequado do produto. O 
fabricante não é responsável ou legalmente responsabilizado por qualquer perda, dano ou ferimento causado ou incorrido por qualquer 
pessoa em razão do uso ou instalação inadequada deste produto.

VIDA ÚTIL:  A vida útil estimada do produto é de 10 anos a partir da data de fabricação. Os seguintes fatores podem reduzir a vida útil do
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KStrong SAFETY EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.
CNPJ: 35.510.121/0001-68

sac@Kstrong.com
www.Kstrong.com.br

USA SOUTH AMERICA ASIA

Segurança Inigualável 
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