


AMÉRICA LATINA

KSTRONG Safety – Proteção 
Contra Quedas com Presença Local e Alcance 
Global.

A KSTRONG nasceu com o propósito de atender 
às mais diversas necessidades de segurança 
contra quedas de trabalhadores em espaços 
confinados em diversos regiões do mundo, 
oferecendo suporte local aliado a uma marca 
global. 

No Brasil, contamos com uma estrutura comercial 
sólida, atuando por meio do canal de distribuição 
autorizado e com a equipe técnica de especialis-
tas KSTRONG, proporcionando atendimento 
rápido, próximo e alinhado às exigências do 
mercado e das normas locais. 

Em América Latina, atendemos funcionalmente 
as necessidades dos usuários finais, distribuido-
res e integradores de soluções de proteção contra 
quedas, garantindo conformidade com as normas 
internacionais e locais. 

As peculiaridades e desafios presentes no Brasil e 
em outros países da região são reconhecidos e 
atendidos, assegurando maior qualidade, agilida-
de e eficiência. 

A KSTRONG tem o compromisso de transformar 
comunidades, unindo forças com os principais 
fabricantes de produtos e indústrias do setor na 
nossa região.

O Grupo KS é líder global no fornecimento de soluções completas em Proteção 
Contra Quedas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo um conglome-
rado dinâmico e robusto que une três grandes marcas de segurança: KARAM, 
KRATOS Safety e KStrong. Com quase três décadas de dedicação, construímos um 
nome de confiança no setor de segurança industrial em todo o mundo.

A marca KARAM atua na Índia, África e Oriente Médio; a KRATOS Safety atende o 
mercado europeu; e a KStrong está presente nas Américas do Norte e do Sul, 
ÁsiaPacífico e Austrália. Cada marca oferece soluções de segurança especializadas, 
que seguem os mais altos padrões de qualidade e desempenho, adaptadas às 
necessidades dos clientes de cada região específica. Seja fornecendo produtos 
certificados para atender às normas locais, atendendo a requisitos específicos de 
cada mercado ou oferecendo suporte no idioma local, essas marcas estão compro-
metidas em disponibilizar soluções verdadeiramente personalizadas para os 
mercados que atendem.

A missão do Grupo KS é salvar milhões de vidas que trabalham em ambientes 
industriais ao redor do mundo, atendendo às necessidades dos clientes com os 
mais altos padrões de qualidade em produtos e serviços, sustentados por valores 
inegociáveis e governança corporativa. A qualidade é a base do nosso sucesso, 
refletida tanto na fabricação quanto no atendimento. Nossos produtos cumprem as 
principais normas globais de segurança, incluindo padrões da Europa, Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, África, Brasil e Índia.

Nossa excelência em fabricação, apoiada por instalações totalmente integradas 
verticalmente, com mais de 26 hectares na Índia e na África do Sul, garante a produ-
ção precisa, de alta qualidade e confiabilidade dos produtos. Com um portfólio de 
quase 3.900 produtos certificados globalmente, oferecemos uma linha completa de 
soluções para proteção contra quedas. Nossa sólida rede global de distribuição, 
com armazéns estrategicamente localizados na Índia, Singapura, África do Sul, 
França, EUA, Dubai e Brasil, possibilita entregas rápidas para mais de 140 países.

Com forte presença global, compromisso inabalável com a segurança e um legado 
de excelência, o Grupo KS continua protegendo vidas e elevando os padrões da 
indústria em todo o mundo.

kstrong.com/brasil
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CINTURÕES DE SEGURANÇA

CNT200301KS
CA 45.883 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança tipo “H” 
Abdominal com costuras refletivas 
com 4 pontos de conexão em 
alumínio, fivelas de engate rápido.

4 Pontos
Ajuste

4 Pontos
Ancoragem

CNT200321KS
CA 45.878 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança tipo “Y” 
Abdominal com 5 pontos de 
conexão em alumínio e umbilical, 
fivelas de engate rápido.

4 Pontos
Ajuste

5 Pontos
Ancoragem

CNT200221KS
CA 45.884 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “H” com 4 pontos de 
conexão e regulagem total.

4 Pontos
Ajuste

4 Pontos
Ancoragem

CNT200201KS
CA 45.881 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “H” com 3 pontos de 
conexão e regulagem total.

3 Pontos
Ajuste

3 Pontos
Ancoragem

CNT200225KS • DIELÉTRICO
CA 45.884 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “H” com 4 pontos de 
conexão e regulagem total com 
fivelas dielétricas.

4 Pontos
Ajuste

4 Pontos
Ancoragem

CNT200251KS
CA 45.954 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “Y” com 5 pontos de 
conexão e regulagem total.

3 Pontos
Ajuste

5 Pontos
Ancoragem
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CNT200101KS
CA 45.882 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “H” com 1 ponto de 
conexão e regulagem de 
fechamento peitoral.

2 Pontos
Ajuste

1 Ponto
Ancoragem

CNT200701KS
CA 45.879 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “H” com 3 pontos de 
conexão e regulagem de 
fechamento resgate.

2 Pontos
Ajuste

3 Pontos
Ancoragem

CNT90472GKS
CA 50.824 ANSI Z359.11-2021

Cinto segurança Paraquedista com 3 pontos 

dorsal, frontal e posicionamento, em fivelas de 

ajusta da cintura e tórax, em aço de alta 

resistência com revestimento. Possui proteção 

de almofada nas costas, assento de madeira 

ou cadeirinha de madeira.

2 Pontos
Ajuste

3 Pontos
Ancoragem

CNT90472GKS
CA 50.824

Cinto segurança Paraquedista com 3 pontos 

dorsal, frontal e posicionamento, em fivelas de 

ajusta da cintura e tórax, em aço de alta 

resistência com revestimento. Possui proteção 

de almofada nas costas, assento de madeira 

ou cadeirinha de madeira.

CNT90471GKS
CA 50.825 ANSI Z359.11-2021

Cinto segurança Paraquedista com 3 pontos 

dorsal, frontal e posicionamento, regulagem 

em fivela em pino com ilhós, com ajuste na 

cintura e pernas em aço de alta resistência. 

Fita com extensor em argola “D” para retenção 

de quedas 23KN e com assento de madeira.

3 Pontos
Ajuste

3 Pontos
Ancoragem

CA 50.825

Cinto segurança Paraquedista com 3 pontos 

dorsal, frontal e posicionamento, regulagem 

em fivela em pino com ilhós, com ajuste na 

cintura e pernas em aço de alta resistência. 

Fita com extensor em argola “D” para retenção 

de quedas 23KN e com assento de madeira.

CNT200121KS
CA 45.880 ABNT 15836:2020

Cinturão de segurança modelo 
Paraquedista “H” com 2 pontos de 
conexão e regulagem de 
fechamento peitoral.

2 Pontos
Ajuste

3 Pontos
Ancoragem
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Fitas de Suspensão Anti-trauma

Evite os efeitos do trauma de suspensão com uso da fita 
anti-trauma de suspensão inerte. 
Extremamente eficaz, especialmente projetada para ajudar 
aliviar os efeitos negativos do trauma suspensão.
Compacta e leve. Não atrapalha a atividade do trabalhador. 
Permite que o trabalhador suspenso fique de pé em seu cinturão 
para aliviar a pressão. Fácil de prender ao cinturão com a ajuda 
da alça têxtil e velcro.

FAT950100KS

TALABARTES DE SEGURANÇA

A linha Kstrong de talabartes Elite foi projetada para ser usada em um sistema de retenção de quedas ou restrição.
A linha atende uma variedade de aplicações, permitindo ao usuário trabalhar livremente e seguro em todos ambientes.

TAL302201KS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.60m, confeccionado 

em Corda Kernmantle com 

absorvedor de Energia. 

Conectores em aço, sendo 1 

conector “T” com abertura de 

17mm, e conectores classe “A” 

com abertura de 55mm.

140kg

TAL301241KS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.60m, confeccionado 

em Fita elastizada com 

absorvedor de Energia. 

Conectores em aço, sendo 1 

conector “T” com abertura de 

17mm, e conectores classe “A” 

com abertura de 55mm.

140kg

TAL301242KS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.40m, confeccionado em 

Fita elastizada com absorvedor 

de Energia. Conectores em aço, 

sendo 1 conector “T” com 

abertura de 17mm, e 2 conectores 

classe “A” em duralumínio com 

abertura de 110mm.

140kg
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TAL304201KS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.60m, confeccionado 

em Fita elastizada com 

absorvedor de energia 

integrada. Conectores em aço, 

sendo 1 conector “T” com 

abertura de 17mm, e 2 

conectores classe “A” com 

abertura de 55mm.

140kg

TAL301311KS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.80m, confeccionado 

em Fita elastizada com 

absorvedor de energia. 

Conectores em aço, sendo 1 

conector “T” com abertura de 

17mm, e 2 conectores classe 

“A” com abertura de 55mm.

140kg

TAL301401KS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.80m, confeccionado em 

Fita com argolas de ancoragem 

com absorvedor de energia. 

Conectores em aço, sendo 1 

conector “T” com abertura de 

17mm, e 2 conectores classe “A” 

com abertura de 55mm.

140kg

TAL305221KS
Talabarte de Posicionamento 

de 2.0m, confeccionado em 

Corda Kernmantle em 12mm e 

conectores em aço. 2 

conectores classe “B” com 

abertura de 18mm. Regulador 

em aço.

140kg

TAL305322KS
Talabarte de posicionamento 

de 2.0m, confeccionado em 

Corda Kernmantle em 12mm e 

conectores em aço. 2 

conectores classe “B” com 

abertura de 18mm. Regulador 

em alumínio.

140kg

TAL301101KS
Talabarte de segurança duplo “Y” de 1.30mts, 

confeccionado em Fita com absorvedor de 

energia. Conectores em aço, sendo 1 conector “T” 

com abertura de 17mm, e 2 conectores classe “A” 

em aço galvanizado com abertura de 55mm.

140kg

TAL301121KS
Talabarte de segurança duplo “Y” de 1.30mts, 

confeccionado em Fita com absorvedor de 

energia. Conectores em aço, sendo 1 conector “T” 

com abertura de 17mm, e 2 conectores classe “A” 

em aço galvanizado com abertura de 55mm.

140kg

TAL301141KS
Talabarte de segurança duplo “Y” de 1.60mts, 

confeccionado em Fita elastizada com 

absorvedor de energia. Conectores em aço, 

sendo 1 conector “T” com abertura de 17mm, e 2 

conectores classe “A” em aço galvanizado com 

abertura de 55mm.

140kg

TAL305101KS
Talabarte de posicionamento de 1.40mts, 

confeccionado em fita e conectores em aço. 2 

conectores classe “T” com abertura de 17mm.

140kg

TAL301511KS
Talabarte em Y de fita 1,8m ANSI 

incorporado com absorvedor de 

energia. Um lado do talabarte é 

equipado em mosquetão de aço 

e o outro lado é equipado com 2 

ganchos do vergalhão de aço

140kg
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TAL301701KS
ANTI-CHAMAS
Talabarte de segurança duplo 

“Y” de 1.30mts, confeccionado 

em Fita de aramida 

anti-chama com absorvedor 

de energia. Conectores em 

aço, sendo 1 conector “T” com 

abertura de 17mm, e 2 

conectores de 55mm.

140kg

TAL301721KS
DIELÉTRICO
Talabarte de segurança 

duplo “Y” de 1.60mts, 

confeccionado em Fita com 

absorvedor de energia. 

Conectores em aço, sendo 1 

conector “T” dielétricos, com 

abertura de 17mm, e 2 

conectores de 55mm.

140kg

TAL301765KS
DIELÉTRICO
Talabarte de segurança de 

1.60mts, confeccionado em 

Fita com absorvedor de 

energia. Conectores em aço, 

sendo 1 conector “T” 

dielétricos, com abertura de 

17mm, e 1 conector de 55mm.

140kg

TRAVA QUEDAS RETRÁTEIS

A linha de trava-quedas Brute é leve, compacta e robusta, proporcionando 
confiança e segurança ao usuário para trabalho em altura. Disponível em 
aço galvanizado, aço inoxidável e fitas de alta performance.

TRQ410006KS
6m de cabo de aço 
galvanizado.

140kg

TRQ430110KS
10m de cabo de aço 
inoxidável

140kg

TRQ410020KS
20m de cabo de aço 
galvanizado

140kg

TRQ410030KS
30m de cabo de aço 
galvanizado

140kg

TRQ430106KS
6m de cabo de aço 
inoxidável

140kg

TRQ430110KS
10m de cabo de aço 
inoxidável

140kg
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TRQ430130KS
30m de cabo de aço 
inoxidável

140kg

TQH410010SEKS
Cabo de Aço Galvanizado - 10m

Trava-quedas horizontal para aresta 
cortante. Os SRLs Brute Sharp Edge 
foram projetados especificamente 
para uso horizontal e aplicações de 
borda afiada, garantindo aos 
usuários a máxima segurança ao 
trabalhar perto de uma borda.

140kg

TQR470010KS
Cabo De Aço Inoxidável – 10m

A linha de blocos selados 
KStrong Brute é ideal para 
ambientes extremos. Seu 
design selado e resistente 
à corrosão protege os 
componentes contra 
sujeira, graxa, água e 
produtos químicos. 
Indicada para Petróleo e 
Gás e aplicações Offshore.

140kg

TQR470020KS
Cabo De Aço Inoxidável – 20m

A linha de blocos selados 
KStrong Brute é ideal para 
ambientes extremos. Seu 
design selado e resistente 
à corrosão protege contra 
sujeira, graxa, água e 
produtos químicos, sendo 
perfeita para Petróleo e 
Gás e aplicações Offshore.

140kg

TQR470010KS
Cabo De Aço Inoxidável – 30m

Montagem rápida na linha 
de vida. A única parte não 
selada do bloco pode ser 
trocada facilmente no local 
por uma pessoa 
competente, com uso 
mínimo de ferramentas. 
Ideal para Petróleo e Gás, 
estações de tratamento de 
esgoto e áreas offshore.

140kg

TQR470020KS
Cabo De Aço Inoxidável – 20m

A linha de blocos selados 
KStrong Brute é ideal para 
ambientes extremos. Seu 
design selado e resistente 
à corrosão protege contra 
sujeira, graxa, água e 
produtos químicos, sendo 
perfeita para Petróleo e 
Gás e aplicações Offshore.

TQR470010KS
Cabo De Aço Inoxidável – 30m

Montagem rápida na linha 
de vida. A única parte não 
selada do bloco pode ser 
trocada facilmente no local 
por uma pessoa 
competente, com uso 
mínimo de ferramentas. 
Ideal para Petróleo e Gás, 
estações de tratamento de 
esgoto e áreas offshore.

TQH410006SEKS
Cabo de Aço Galvanizado - 6m

Trava-quedas horizontal para aresta 
cortante. A linha Brute de SRLs é 
leve, compacta e robusta, 
proporcionando ao usuário 
confiabilidade e segurança ao 
trabalhar em altura. Disponível em 
aço galvanizado, aço inoxidável e 
cintas de alto desempenho.

140kg

TRQ450003KS
3,5m de fita

TRQ450006KS
6m de fita

140kg

Trava-quedas Edge de Arestas

Trava-quedas Selado Inox



O KStrong Micron foi projetado para reduzir as forças de impacto no usuário e minimizar o risco de ferimentos graves, inclusive 
quando usado ao nível dos pés. Oferece proteção contra quedas em altura, lembrando que nenhum EPI garante proteção total e 
todo trabalho deve ser feito com cautela.
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TQF705001KS
Para Cabo de 8mm

O trava-quedas em 
aço inoxidável é leve 
e fácil de manusear. 
Adequado para cabos 
de aço de 8mm.

TQF701005KS
Para Corda de 11 a 12mm

Trava-quedas móvel 
para linha flexível, 
com atuação 
automática em caso 
de queda. Para cordas 
de 11mm a 12mm.

TQF705011KS
Para Cabo de 10mm

Trava-quedas móvel 
com mosquetão inox 
revestido em PVC, 
com travamento 
automático. Classe B.

CNC509150KS
Conector Dorsal
Uso individual

CNC509100KS
Conector Dorsal
Dupla utilização

TRQ450002KS
2m de fita com 

conector de Alumínio

140kg

TRQ450102KS
2m de fita com 

conector de Aço

140kg

TRQ451002KS
2m de fita 

trava-quedas retrátil

100kg

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE

Trava-quedas Deslizante para Linhas Rígidas e Flexíveis

Tripé e Monopé

Os sistemas de tripés Extreme da KStrong foram projetadas para aplicações de entrada e resgate em espaços confinados.
Seu design simples permite uma fácil instalação, proporcionando ao usuário um meio de subida controlada em tempo mínimo.

• Roldanas duplas no cabeçote de alumínio permitem instalação independente de guincho e 
trava-quedas.

• Dois pontos auxiliares de ancoragem.
• Sapatas de aço com base em borracha para maior estabilidade.
• Acompanha acessórios universais pré-instalados para montagem de guincho e 

trava-quedas.
• Compatível com guinchos GUI630025KS, GUI630040KS e trava-quedas TRR410020KS e 

TRR410030KS.

TRP610001KS
Tripé de Alumínio
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ESPAÇO CONFINADO

SUB610001KS
Suporte para trava-quedas
com Guincho Integrado.

SUB610001KS
Monopé de Alumínio

MNB6500B30KS
Suporte de Montagem do Monopé
para trava-quedas resgatador de 30m

MNB6500B20KS
Suporte de Montagem do Monopé
para trava-quedas resgatador de 20m

Monopé

• Feito de aço inoxidável altamente resistente à corrosão, e pode girar 360 graus 
em sua base montada, proporcionando maior alcance e acesso.

•
• Altura da viga do braço do Monopé Extreme é ajustável. Assim, o equipamento 

pode ser utilizado em áreas em que altura do teto é limitada.
•
• Montagem simples por meio de suportes específicos para parede e chão. O 

Monopé Extreme também pode ser montado em veículos pesados, o que o 
torna extremamente versátil.

•
• Equipado com suporte de montagem universal para instalar Guinchos 

GUI630025KS e GUI630040KS, trava-quedas com guincho integrado, modelos 
TRR410020KS e TRR410030KS também pode ser instalado com ajuda dos 
suportes específicos de montagem MNB6500B20KS e MNB6500B30KS.

MNP651011KS
Monopé com base H

O Kit Deluxe da Base em H KStrong® Megadavit inclui base em H, mastro de 54”, 
braço em balanço de 3 pés com suporte para guincho, SRL-R de 60 pés e guincho 
para material e pessoal. Seu design modular permite fácil transporte, 
armazenamento e montagem sem uso de ferramentas. Possui braços com ajuste 
de altura, múltiplos pontos de ancoragem e rotação de até 360°, sendo ideal para 
espaços confinados e operações de resgate.

Especificações técnicas resumidas:
• Material: Liga de alumínio de alta resistência
• Abertura da base: 1100 mm a 1500 mm
• Capacidade máxima: 500 kg
• Resistência: 15 kN
• Acabamento: Revestimento ED em cinza
• Normas: EN795:2012 Tipo B | AS/NZS 5532:2013

O Kit Deluxe da Base em H KStrong® Megadavit inclui base em H, mastro de 54”, 
braço em balanço de 3 pés com suporte para guincho, SRL-R de 60 pés e guincho 

armazenamento e montagem sem uso de ferramentas. Possui braços com ajuste 
de altura, múltiplos pontos de ancoragem e rotação de até 360°, sendo ideal para 
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MNB6500BWKS
Suporte de Parede

Base de montagem em parede para o sistema KStrong® Megadavit, ideal para estruturas verticais 
como paredes e estruturas metálicas. Possui manga interna em polímero para evitar contato entre 
metais e aumentar a durabilidade.

Dados técnicos:
• Capacidade: 661 lbs (300 kg)
• Rotação da coluna: 360°
• Construção: Aço inoxidável
• Manga: PTFE
• Acabamento: Revestimento cinza
• Peso: 21,98 lbs (9.970 g) + 10 g

MNB6500BFKS
Suporte de Piso

Base de montagem no piso para o sistema KStrong Megadavit, indicada para concreto, estrutura 
metálica ou veículos. Possui orifício para drenagem de água e manga interna em polímero para 
evitar contato metálico e aumentar a durabilidade.

Dados técnicos:
• Capacidade: 661 lbs (300 kg)
• Rotação da coluna: 360°
• Construção: Aço inoxidável
• Manga: PTFE
• Acabamento: Revestimento cinza
• Peso: 20,67 lbs (9.380 g) + 10 g

• Volante para elevação de feridos e socorristas;
• Fácil de conectar uma furadeira elétrica/bateria usando um conector de 

cabeça hexagonal de 10 mm para auxiliar no resgate;
• Permitindo ao usuário usar em situações em que é necessário elevar a 

vítima até 500m;
• Velocidade de descida controlada: 1m/seg. (85kg) e 1,5m/seg. (170kg);
• Altura máxima de elevação e descida: 500 m;
• Sistema de freio – Sistema de freio automático e redundante com 2 freios 

no volante;
• A carga máxima de 285kg permite a descida simultânea de três pessoas de 

alturas de até 500m;
• A descida alternada em ambas as extremidades da corda pode ser 

realizada para resgatar mais de três pessoas eficientemente sistema de 
transporte);

• Pode ser usado com corda Kernmantle ø 11mm, EN 1891-A (EN 341, EN 1496), 
ANSI Z359.4:2013 e Corda Kernmantle ø 9,6mm até ø 11mm acc. EN 1891-A 
(EN 12841) C.

Resgate Industrial - Sistemas de Pré-engenharia

EVAC-R
Dispositivo de descida automática e controlada para elevação ou descida de pessoa
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FPR209031(50)KS
Kit de Resgate com Vara de Manobra - 4:1

• Adequado para resgate de vítimas em suspensão;
• Conexão remota com vara de manobra que pode conectado ao cinturão em um ponto 

seguro;
• O socorrista pode elevar a vítima para promover a quebra de tensão e na sequência a 

carga pode ser elevada ou abaixada em Segurança;
• Vara de extensão ajustável de 0,75m a 3,0m;
• Kit pré-montado. Nenhuma montagem precisa ser feita pelo usuário;
• Corda de resgate Kernmantle de 50m com comprimento efetivo de 10m;
• O Kit contém uma mochila para facilitar o armazenamento e transporte;
• Podem ser fornecidos em Kits de 75m, 100 e 200m;
• Peso do Kit – 9,68kg ± 0,100kg..

RDD106005KS
Sistema de Polia de Catraca

• Invólucro de plástico robusto e durável. Possui olhal giratório na extremidade de ancoragem;
• Polia de catraca projetada para ser usada para formar uma linha de vida vertical temporária com 

polia de catraca em uma extremidade e polia de ancoragem no nível do solo;
• Compatível para fazer sistemas de 3:1 e 5:1 para obter vantagens mecânicas.;
• Sistema de frenagem dupla (sentido horário e anti-horário) para segurança ideal durante o uso;
• Compatível com corda kernmantle de Ø10,5 mm.

Guincho Descida e Subida Controlada

GUI630025KS

Diâmetro 4,5mm.
25m de Cabo de Aço 
galvanizado.

GUI630040KS

Diâmetro 4,5mm.
40m de Cabo de Aço 
galvanizado.

140kg

GUI631020KS

Diâmetro 6mm.
20m  de Cabo de Aço 
galvanizado.

GUI631035KS

Diâmetro 6mm.
35m  de Cabo de Aço 
galvanizado.

140kg

BFT730042SS

20m de Cabo de Aço 
Inoxidável e gancho.

L A N Ç A M E N T O

140kg
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ACESSÓRIOS

Trava-quedas Retrátil com Guincho Resgatador

Polias

TRR410020KS

20m de Cabo de Aço.
Trava-queadas retrátil 
KStrong Brute com 
guincho integrado e com 
indicador de impacto.

140kg

TRR410030KS

30m de Cabo de Aço.
Trava-queadas retrátil 
KStrong Brute com 
guincho integrado e com 
indicador de impacto.

140kg

O acesso por corda é uma técnica de trabalho em altura que utiliza 
cordas e equipamentos especializados, permitindo atuar em locais 
de difícil acesso sem uso de andaimes ou plataformas aéreas.

RDS106001KS
Polia de Alumínio com 1 ponto de conexão

• Corpo em alumínio e roldana 

em aço inox.

• Acabamento em prata 

natural com anodização 

colorida.

• Fácil instalação, com um 

ponto de conexão.

• Placas oscilantes.

• Compatível com corda 

Kernmantle de 10 a 12 mm.

• Resistência mínima de 36 kN.

RDS106002KS
Polia de Alumínio com 2 pontos de conexão

• Corpo em alumínio e roldana 

em aço inox.

• Acabamento em prata 

natural com anodização 

colorida.

• Fácil instalação, com dois 

pontos de conexão.

• Placas oscilantes.

• Compatível com corda 

Kernmantle de 10 a 12 mm.

• Resistência mínima de 36 kN.

RDS106003KS
Polia de Alumínio com 2 pontos de conexão

• Polia de alumínio leve, com placas laterais 

móveis para instalação rápida.

• Compatível com cordas de até 16 mm.

• Pontos de fixação para conectores de até 16 mm.

RDS106004KS
Polia Tandem Dupla com Roldanas de Aço Inoxidável

• Corpo em alumínio e roldana em aço inox.

• Acabamento preto com anodização colorida.

• Polia dupla em tandem, leve e de rolamento rápido.

• Compatível com cordas de até 12 mm.

• Ponto de fixação para conectores de até 20 mm.

• Resistência mínima de 45 kN.

RDS106000KS
Polia de Alumínio com 1 ponto de conexão

• Polia de alumínio leve, com 

placas laterais móveis para 

instalação rápida.

• Compatível com cordas de 

até 12 mm.

• Resistência mínima de 30 kN.

• Ponto de conexão para 

conectores de até 16 mm.
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Acesso por Cordas

ASC104002KS
Ascensor Esquerdo Alumínio

• Dispositivo mecânico que 

trava sob carga em uma 

direção e desliza na oposta.

• Indicado para corda 

Kernmantle semiestática de 

10 a 12 mm.

• Possui sistema que impede o 

escape acidental da corda.

ASC104001KS
Ascensor Direito Alumínio

• Dispositivo mecânico que 

trava sob carga em uma 

direção e desliza na oposta.

• Indicado para corda 

Kernmantle semiestática de 

10 a 12 mm.

• Possui sistema que impede o 

escape acidental da corda.

DSC102010KS
Descensor para corda de 11 a 12mm

• Descensor antipânico com 

função de captura e progresso.

• Para cordas Kernmantle de 

10,5 a 12 mm.

• Sistema antipânico que aciona 

o freio automaticamente ao 

soltar ou forçar a alavanca.

• Permite movimento 

unidirecional da corda para 

subida segura.

FRE108001KS
Freio 8 - Alumínio

• Usa o atrito entre a corda e o 

dispositivo para controlar a 

descida ou frenagem.

• Furo grande para 

sustentação da carga e furo 

pequeno para conexão ao 

arnês.

• Indicado como componente 

de sistemas de descida por 

corda.

DSC102001KS
Descensor Blocante para corda de 11 a 12mm

• Dispositivo para resgate em 

emergência, permitindo a 

descida segura de vítimas 

em altura por pessoal 

treinado.

• Descida manual controlada 

em corda única, com uso 

obrigatório de sistema de 

trava-queda.

• Leve, fácil de operar e 

utilizado com chicote de 

suspensão.

TQF706010KS
Bloqueador com Pino Removível para corda

• Travamento automático com 

fechamento por pino.

• Indicado para trabalho em 

altura em linhas vertical e 

horizontal.

• Compatível com corda 

Kernmantle de 11 mm.

• Leve, compacto e com 

bloqueador (CAM) removível.

ASS101001KS
Assento Conforto

Assento confortável por um 

tempo prolongado durante 

longas horas de trabalho, 

suspenso em uma altura.

PTC910010KS
Protetor de corda metálico 

compatível com cordas de 10,5 

mm, 11 mm e 12 mm. Possui 

cordão com mosquetão para 

fixação rápida e segura na 

estrutura.

PLC108051KS
Placa de ancoragem com 8 

furos para organizar e criar 

múltiplos pontos de 

ancoragem na estação de 

trabalho.

PLM108051KS
Placa de ancoragem para 

organizar e criar múltiplos 

pontos de ancoragem na 

estação de trabalho.

Assento confortável por um 

tempo prolongado durante 

longas horas de trabalho, 

suspenso em uma altura.
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Vara de Manobra

VTP860001KS

• A vara de manobra é a solução perfeita para ancoragens suspensas em locais de difícil acesso.
• Leve, composta por fibra de vidro e pode ser utilizada para instalar um ponto de ancoragem à distância.
• Peso total do conjunto de varas de manobra sem o conector é de aproximadamente 4,6kg.
• Alcance de trabalho com extensão: 10,5 m e sem extensão: 9,5m.
• Resistência dielétrica: 30kV.
• Vem com opção de utilizar com conector de alumínio CNA508450KS para ancorar na distância necessária.
• Conector de Alumínio.

ANCORAGEM

Ancoragens Móveis - Tipo B

Os dispositivos de ancoragem é um componente de um sistema de 
proteção individual contra quedas, que garante que o usuário 
permaneça conectado enquanto trabalha em altura com segurança.

ANT830412KS
Ancoragem com Trole para Viga

• Cria ponto de ancoragem móvel ao longo da 

viga, acompanhando o usuário.

• Resistente à corrosão, de fácil instalação.

• Flanges ajustáveis para diferentes larguras 

de vigas (80 a 250 mm).

• Rodas garantem deslocamento suave.

• Material: alumínio e aço inox.

ANM830101KS
Ancoragem de Parapeito

• Fornece ponto de ancoragem seguro para uso em 

parapeitos e fachadas.

• Não danifica a estrutura, ao contrário de ancoragens por 

parafuso.

• Flanges com parte interna macia para proteção do 

parapeito.

• Flanges ajustáveis para estruturas de 60 mm a 360 mm.

• Uso indicado com inclinação do usuário inferior a 30°.

ANT830420KS
Ancoragem com Trole para Viga

• Ponto de ancoragem móvel que acompanha 

o usuário ao longo da viga.

• Alta resistência à corrosão e fácil instalação.

• Rodas garantem deslocamento suave.

• Para vigas de 80 a 250 mm.

• Material: alumínio e aço inox.

• Ancoragem em anel D (55 mm).

• Resistência dielétrica: até 30 kV.

Ancoragem com Trole para Viga

Ponto de ancoragem móvel que acompanha 

ANM830501KS
Ancoragem para Portas e Janelas com
ajuste de 60 a 125cm

• Design portátil, de rápida instalação por um 

único usuário. 

• Ancoragem ajustável para portas e janelas 

de 0,60 m a 1,25 m, com pino de regulagem. 

Indicado para até 2 usuários.

ANT830101KS
Ancoragem com Trole para Viga com
ajuste de 90 a 340mm

• Ajustável para vigas de 90 a 340 mm.

• Anel D em barra de alumínio compatível com diversos 

conectores.

• Leve e indicado para uso por 1 pessoa.

ANT830102KS
Ancoragem com Trole para Viga com
ajuste de 75 a 150mm

• Ajustável para vigas de 75 a 150 mm.

• Anel D compatível com diversos conectores.

• Leve e indicado para uso por 1 pessoa.
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ANF830141KS
Ancoragem para instalação em concreto

• Ancoragem de ponto único para paredes, 

tetos, telhados ou estruturas de aço.

• Compatível com fixadores M12.

• Fixação por parafuso e porca de aço M12.

• Para concreto: uso de fixador químico M12.

• Seguir orientação do fabricante para 

instalação.

ANF830130KS
Ancoragem para Instalação

• Ponto de ancoragem único em aço galvanizado forjado.

• Suporta impacto de cargas nos eixos X, Y e Z.

• Reutilizável, resistente e sem bordas cortantes.

• Fixação com parafuso e porca M12.

• Para concreto: uso de fixador químico M12.

• Instalação conforme orientação do fabricante.

ANF830140KS
Ancoragem para Instalação

• Âncora de ponto único para paredes, tetos, 

telhados ou estruturas de aço.

• Compatível com fixadores M10.

• Fixação com 2 parafusos e porcas M10.

• Para concreto: uso de fixador químico M10.

• Instalação conforme orientação do fabricante.

ANF830131KS
Ancoragem para Instalação

• Ponto de ancoragem em aço galvanizado 

forjado.

• Suporta impacto nos eixos X, Y e Z.

• Reutilizável, durável e sem bordas cortantes.

• Fixação com parafuso e porca de aço.

• Seguir orientação do fabricante para instalação.

ANR830181KS
Ancoragem para concreto e aço, instalado facilmente com uma mão.

• Material em aço inox e liga de aço.

• Ancoragem removível e portátil.

• Para estruturas de aço e concreto até 340 mm.

• Furo recomendado: 25 mm, com indicador visual de instalação.

• Resistência mínima: 23 kN.

• Uso em sistemas de proteção contra quedas.

ANM830190KS
Ancoragem para Instalação em Concreto

• Âncora removível sem danificar a estrutura, permitindo 

reutilização.

• Instalação em furo pré-definido de 18 a 19 mm, com 

profundidade de 110 mm.

• Flanges se expandem ao tracionar o olhal, fixando a 

âncora com segurança.

• Pode ser usada em concreto, rocha, tijolo e outros 

substratos adequados.

ANM830180KS
Ancoragem em Aço Inoxidável para Viga

• Material: aço inoxidável e liga de aço.

• Ancoragem removível e portátil.

• Para estruturas de aço até 40 mm.

• Furo recomendado: 21 a 30 mm.

• Resistência mínima: 22 kN.

• Uso em sistema de proteção contra quedas.

Ancoragem em Aço Inoxidável para Viga

Material: aço inoxidável e liga de aço.

Ancoragem removível e portátil.
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Dispositivo de Ancoragem Tipo B - Transportável - Laço

CNA820001KS

• Design prático e portátil.
• Fácil instalação.
• Fita de poliéster com 25mm de largura.
• Tamanho 1m e 1,5m.
• Carga de ruptura 23 kN.
• Material: Poliéster de alta tenacidade.

CNA820515KS

• Fita de ancoragem de alta resistência com manga de desgaste.
• Almofada de proteção cobrindo a face de carga da fita, proporcionando resistência 

adicional à abrasão.
• Anel em D em uma extremidade e laço têxtil na outra extremidade.

CNA820015KS

• A Fita de ancoragem com protetor de desgaste possui uma configuração de 
estrangulamento, pequena, leve e flexível, facilitando o manuseio e a instalação em 
campo.

• Os anéis de aço permitem que qualquer tipo de conector seja preso a ela.
• Vem com um protetor de desgaste para envolver objetos afiados, aumentando a vida 

útil da correia.
• Disponível em uma variedade de comprimentos.

CNA810015KS

• Cabo de aço tipo "ChockerSling" com estilo "PassThru" com grande anel em O em uma 
extremidade e pequeno anel em O na outra extremidade.

• Pode ser usado como ancoragem temporária e semipermanente
• Deve ser enrolado em torno de estruturas para criar um ponto de ancoragem seguro.
• Adequado para bordas afiadas.
• Manga protetora de PVC para proteção adicional
• Fácil de instalar.
• Leve e durável.
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CONECTORES

Conector/Mosquetão

CNC501105KS
Conector de Aço Trava em Rosca

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Portão 25,4mm
Peso 232g
50KN

CNC501110KS
Mosquetão Assimétrico em Aço

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Tripla trava aut.
Portão 22mm
Peso 233,48g
40KN

CNC501710KS
Mosquetão Tipo Pera Automático

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Aço Inox
Tripla trava
Portão 25mm
Peso 270g
50KN

CNC501111KS
Mosquetão Tripla Trava tipo Pera

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Portão 25mm
Peso 260g
40KN

CNC508110KS
Mosquetão Tipo Gancho em Aço
Dupla Trava Automática

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Portão 59mm
Peso 745g
23KNL

CNC501401KS
Mosquetão em Rosca

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Trava rosca em 
alumínio
Portão 20mm
Peso 82g
23KN

CNC509100KS
Mosquetão Oval em Aço 
Dupla Trava Automática

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Portão 59mm
Peso 745g
23KN

CNC509150KS
Conector Twin para Trava-quedas
Retrátil - Micron

ABNT 15837:2020 CLASSE B

23KN

CNC501400KS
Mosquetão Tipo Assimétrico Automático

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Alumínio tripla trava
Portão 20mm
Peso 87g
23KN

CNC501404KS
Mosquetão Assimétrico Trava Rosca

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Alumínio
Portão 25mm
Peso 95g
23KN

CNC501402KS
Mosquetão Tipo Assimétrico Dupla Trava

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Dupla trava
Portão 21mm
Peso 848g
23KN

CNC501403KS

ABNT 

Alumínio
Portão 25mm
Peso 95g
23KN

Mosquetão Tipo Assimétrico Tripla Trava

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Tripla trava aut.
Portão 21mm
Peso 798g
23KN

ABNT 

Dupla trava
Portão 21mm
Peso 848g
23KN

ABNT 

Tripla trava aut.
Portão 21mm
Peso 798g
23KN

CNC501410KS
Mosquetão Oval Trava Rosca

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Alumínio
Portão 15mm
Peso 80,5g
23KN

CNC501100KS
Mosquetão Oval em Aço com Trava Rosca

ABNT 15837:2020 CLASSE B

Portão 18mm
Peso 160g
25KN

ABNT 

Alumínio
Portão 15mm
Peso 80,5g
23KN

ABNT 

Portão 18mm
Peso 160g
25KN
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LINHA DE VIDA

Linha de Vida Horizontal Corda

Linha de Vida Horizontal Fita

9kg

O sistema de linha de ancoragem temporária em corda de 16mm da KStrong foi 
projetado para ser instalado e removido com facilidade em situações específicas 
de trabalho em altura. Estes sistemas são instalados em posição horizontal entre 
duas ancoragens, permitindo a conexão de um sistema de proteção contra quedas.

LHT840001KS-25M

LHT840010KS-20M

ATÉ 4 PESSOAS

ATÉ 2 PESSOAS 4kg

Linha de Vida Retrátil Horizontal - Cabo de Aço
Hand Line - 18m - Projetada para 2 usuários

LHT841000KS ATÉ 2 PESSOAS 13kg
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LINHA DE VIDA RETRÁTIL

São duas linhas de vida independentes, que permitem ao usuário mover-se em 
direções horizontal e vertical. Previne o efeito pêndulo em caso de queda. 
Excelente opção para as tradicionais linhas de vida horizontais.

O sistema T-Line pode ser montado com cada extremidade em alturas diferentes, 
para telhados inclinados, etc. Possui um guincho de resgate integrado que pode 
resgatar uma pessoa em caso de queda. Reduz as forças sobre o usuário e a 
estrutura de suporte quando ocorre uma queda. Indicado para usuário de 140kg. 
Fácil de instalar e transportável

BFA945012RSS 12M E
BFA945024RSS 24M T-LINE
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LINHA DROP KAPTOR™
A linha de Tool Drop Kaptor oferece várias opções de fixação multiuso, que se prendem facilmente a uma gama de ferramentas 
manuais com ou sem pontos de fixação.

A linha Kaptor atende 3 segmentos:
• Fixação para Ferramentas
• Retentores para Ferramentas
• Cases para Ferramentas

Kaptor™ Tool Rentetores

FER100011KS
Capacidade de 4,5Kg

FER100012KS
Capacidade de 4,5Kg

FER100041KS
Capacidade de 9Kg

FER100042KS
Capacidade de 9Kg

FER100151KS
Capacidade de 4,5Kg

FER100201KS
Capacidade de 2,2Kg

FER100301KS
Capacidade de 4,5Kg

FER200101KS
Capacidade de 15,8Kg

FER100401KS
Capacidade de 2,2Kg

FER100701KS
Capacidade de 15,8Kg

FER100711KS
Capacidade de 15,8Kg
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LINHA DROP KAPTOR™

Kaptor™ Tool Fixadores | D-ring

Kaptor™ Tool Acessórios

FER100611KS
Capacidade de 2,2Kg

FER100301KS
Capacidade de 1,3Kg/6cm

FER100303KS
Capacidade de 1,3kg/16cm

FER300401KS
Ancoragem de Pulso 0,9kg

FER700101KS
Fita para Ferramenta 300mm
FER700101KS
Fita para Ferramenta 300mm
FER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KSFER700101KS FER300201KS

Porta Rádio

FER300501KS
Porta Bateria

FER300301KS
Porta Trena

FER300411KS
Amarração de Puslo
com Extensor

FER100601KS
Extensor em Espiral com Laço
e Clip - Capacidade 0,9kge Clip - Capacidade 0,9kg

FER100353KS
Capacidade de 1,3Kg/13cm

FER100351KS
Capacidade de 1,3Kg/6cm
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LINHA DE VIDA

Linha de Vida Rígida |    Sistema de Ancoragem Vertical (Aço Inoxidável)

DAN51100KS
Suporte de Montagem Superior

LVV512000KS
Absorvedor de Energia

TQF705001KS
Trava-quedas para Linha Rígida

LVV511500KS
Suporte Intermediário

LVV514000KS
Tensionador

UFF15100V
Quadro de Informações

DAN516600(SS)KS
Braço Extensor para escada 2,1m

BFF51300
Conj. de 2 grampos “U”, 1 Capa de cabo e 1 Sapatilha (Inox)

LVV513210KS
Extremidade de cabo sem Prensagem

DAN513700KS
Suporte de Montagem Inferior/Superior

Configurações com braço longo em Aço Inoxidável e Galvanizado disponíveis.
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LINHA DE VIDA

Linha de Vida Rígida |    Sistema de Ancoragem Horizontal (Aço Inoxidável)

LVH112100KS
Absorvedor de Energia (4 usuários)

LVH114100KS
Tensionador

LVH119000KS
Ancoragem Móvel

LVH111510KS
Ancoragem Intermediária

LVH113210KS
Extremidade para Clipagem de Cabo de Aço

LVH113710KS
Ancoragem de Extremidade

UFF15100V
Quadro de Informações
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